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Pobocza z kruszywa famanego gr. 8+8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

Istniejaca podbudowa ttuczniowa
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| istniejaca godbudowa

Pobocza z kruszywa tamanego gr. 8+8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACT1W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Istniejaca podbudowattuczniowa

Szczegot "A"

Pobocza z kruszywa famanego gr. 8+8 cm

Pobocza z kruszywa famanego gr. 8+8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Istniejaca podbudowa tuczniowa

Zjazd na pola
z drogi gminnej
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Q Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski
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OBIEKT
Przebudowa drogi gminnej taziska - Budy, dtugos¢ 950,0mb
ZAMAWIAJACY BRANZA
A Wojt Gminy Stubice
drog.
NAZWA RYSUNKU . SKALA
Przekroj normalny 1:50
NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
OPRACOWAL 2020.10
. NR RYS.
PROJEKTOWAL | Eranciszek Rytwinski | 148/88 | drogi
SPRAWDZIE 3




