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Opis do zgtoszenia

1. PODSTAWA OPRACOWP
2. ANIA

1.1. Mapa zasadnicza, do celéw projektowych, wersja elektroniczna, z uzbrojeniem
podziemnym w skali 1:1000, aktualna

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z pézniejszymi zmianami)

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr G-25, relacji przez wies$
Budy i taziska . Odcinek od G-26 do km 0+950.

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, w obszarze
terendw rolnych i zabudowy rolniczej rozproszonej. Droga ma znaczenie lokalne i umozliwia
dojazd do przylegtych posesiji. Stanowi potgczenie z gming Stubice jak i Sanniki.

Droga o nawierzchni zwirowej i lokalnie wzmocnionej ttuczniem, posiada uksztattowany
przebieg tak w planie i w profilu. Korony drogi nie wchodzi w kolizje z gruntami prywatnymi,
miesci sie w granicach pasa drogowego. Granica pasa drogowego biegnie po granicach
dziatek przylegtych do drogi, szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 6,0m. Teren o
rzednych od okoto 103,0 do 119,4 m npm, droga lekko wyniesiona nad teren. Odwodnienie
drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren. Nie nastgpi wycinka drzew i krzewow.

Istniejgce uzbrojenie:

e wodocigg gminny, brak w pasie drogowym, jest na gruntach prywatnych z
poprzecznymi przejsciami

e napowietrzna sieC energetyczna — na gruntach prywatnych

¢ Linie kablowe — telefoniczne na gruntach prywatnych z poprzecznym przejsciem pod
jezdnia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Dane wejsciowe
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Parametry do projektowania drogi gminnej zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

e droga gminna dojazdowa, ,D”

e dlugos¢ projektowanej drogi 950,00mb,

e szerokosc jezdni 3,5 m,

e kategoria ruchu KR1, ruch lekki,

e szerokosc¢ poboczy 2x0,75m,

e ilos¢ jezdni 1 oraz ilo$¢ paséw ruchu 1, przeznaczony do ruchu w obu kierunkach

e predkosc¢ projektowa 30 km/h,

e szerokosc pasa drogowego w granicach istniejgcych dziatek drogowych,

Na catym obszarze drzewa i krzewy lokalnie nie kolidujg z inwestycja.

Projektowana droga miesci sie, na catym odcinku, w granicach pasa drogowego , nie ma
koniecznosci dodzielania gruntéw. Teren objety opracowaniem stanowi wlasnosé Gminy
Stubice.

Na podstawie rozporzgdzeniem MT,BiGM §7.2. zachowana zostata istniejgca szerokos¢
linii rozgraniczajgcych z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu, ogrodzenia w
istniejgcych granicach wtasno$ci. Sg to tereny rolnicze i nieprzeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe. Nie planuje sie lokalizacji w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z
droga.

Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne jak na rys 3, poszerzenie na tuku o R=40m
obustronne po 40cm, prosta przejsciowa 10m. Pozostate tuki nie wymagajg poszerzenia.
Projekt spetnia warunki §10 jak i 16 ww rozporzadzenia.

4.2. Zakres robot
Opracowanie obejmuje:
wykonanie drogi 0 nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy i zjazdéw z
kruszywa kamiennego, tamanego, po obydwu stronach drogi .

4.3. Przebieg w planie i profilu
Przebieg projektowanej drogi zostat zaprojektowany w istniejagcym pasie drogowym.
Niweleta drogi po istniejgcym terenie z niezbednym wyniesieniem dla wykonania
konstrukcji i nadania odpowiednich spadkéw.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS5S, gr. 3cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5¢cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm,
e istniejgca nawierzchnia pochylenie poprzeczne dwustronne 2%.
e Podbudowe grub. 8 cm wykonac na szerokosci jezdni i poboczy.



Konstrukcja nawierzchni zjazdu :
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie
gr. do 10cm,
Wiekszos¢ zjazddw miesci sie w poboczu, szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,0m, jezdni
z poboczami 5,0.

4.5. Odwodnienie

Jako urzadzenie odwadniajgce oraz odprowadzajgce wody opadowe lub roztopowe z
pasa drogowego zaprojektowano drenaz francuski. Jest to rozwigzanie mieszane, ktére pemni
funkcje odwodnienia wgtebnego odprowadzajgcego wode z podioza korpusu drogowego a
takze funkcje odwodnienia powierzchniowego odprowadzajgcego wode z nawierzchni jezdni,
zjazddw i poboczy poprzez jej wchtanianie i rozsgczanie do gruntu.

Zgodnie z art. 35ust. 3 pkt.7 oraz art. 389 pkt.1 ustawy ,prawo wodne” DzU2018.2268
z 2018.12.04 z pbzniejszymi zmianami na wprowadzanie wod do ziemi z jezdni nie jest
potrzebne pozwolenie ani zgtoszenie wodnoprawne.

Art. 35 {zapewnienie dostepu do ustug wodnych} ust.1 moéwi ,ustugi wodne polegajg
na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom
prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg mozliwoS¢ korzystania z wod w zakresie
wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wod, zwyktego korzystania z wod
oraz z szczegolnego korzystania z wod’.

Ustep 3 pkt. 7 art. 365 mowi, ze ustugi wodne obejmujg ,,odprowadzanie do wod lub
urzgdzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddow atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”

Wynika stad, ze ustugg wodng jest odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
rowami lub przez sie¢ kanalizacyjng.

Art. 389 wylicza przypadki kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne i w pkt 1
wymienia ustugi wodne, a zgodnie z art. 35 nie jest to ustuga wodna, czyli nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne.

Art. 394 ustawy w ust. 1 wymienia budowy i czynnoSci wymagajgce zgtoszenia
wodnoprawnego. Odprowadzanie wod z jezdni na pobocza a nastepnie do gruntu nie zawiera
sie w tej liscie.

Nalezy zaznaczy¢, ze wody opadowe i roztopowe w tym przypadku nie bedg
zanieczyszczone. Brak jest  baz transportowych i innych podmiotow moggcych
zanieczyszczac droge.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane powierzchniowo do projektowanych
odbiornikéw (drenaze), pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej tj.
przedmiotowej drogi gminnej klasy "D" (dojazdowa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) nie
stanowig sciekow. Wody opadowe lub roztopowe nie bedg takze odprowadzane
bezposrednio do wod podziemnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe lub
roztopowe pochodzgce z przedmiotowej drogi gminnej mogg by¢ wprowadzane do wod lub
do urzgdzen wodnych bez oczyszczania.



Jak dziafa dren francuski?

Zasada dziatania drenazu francuskiego polega na zmniejszeniu predkosci wody poprzez jej
przeptyw przez bardzo duzg ilos¢ poréw na powierzchni geowtdkniny. Zmniejsza sie przez to
energia przesaczanej wody, co z kolei uniemozliwia przedostawanie sie czastek gruntu do
wnetrza drenu. Istotne jest takze to, ze wystarczy minimalny spadek podtuzny (np. 0,1%),
aby zapewni¢ sprawne funkcjonowanie drenazu francuskiego.

Do wykonania drenu francuskiego potrzeba zastosowania:

e kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz 8 — najkorzystniej g 16/63;
e geowtokniny igtowanej, nietkanej, gwarantujacej drenaz niezawodny i dtugowieczny.

Technologia wykonywania geowtdknin igtowanych polega na przebijaniu warstw wtokien
polipropylenowych mikroskopijnymi igtami zaopatrzonymi w haczyki. W wyniku tego
procesu w materiatach powstajg pory pozwalajgce na swobodny przeptyw wody i powietrza,
co jest niemozliwe w przypadku materiatow prasowanych. Geowtdkniny, dzieki swojej
igtowanej strukturze, petnia role filtra, co zapobiega migracji drobnych czastek gruntu i nie
dopuszcza do zamulenia drenu. Woda saczy sie wéwczas przez bardzo duzg ilos¢
mikroporéw w geowtdkninie, co sumarycznie daje wiekszg, w poréwnaniu z rurg
perforowana, ilos¢ transportowanej wody.

Obliczenia ilosci wod opadowych na 1 mb drogi:

llos¢ wod opadowych
Qmax = gmax x Fcatk x p = 136 * 0,95*0,005 * 0,85 = 0,055 m3/s
g— natezenie deszczu ( czas : T=15 min, krotnos¢ : n=1/1): q = 136
dm?3/(s-ha)
f — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego : przyjeto f=0,85
F — powierzchnia odwadniana [ha] :

llo$¢ wod opadowych w ciggu 20 minut
Qsrd = Qmaxd = 0,055 * 60 * 20 = 66,0 m3/d
Qmaxh = 66,0/ 24 = 2,7m3h

Na 1mb drogi/h :

Q =2700:950 = 2,8l/h

Wody opadowe zostang w catosci przejete przez drenaz, nie sptynq na sgsiednie
dziatki.

4.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, grupa nosnosci G1 sg to warunki
gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litolicznie, nie wystepujg wykopy ani
nasypy, dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub
stosowania warstw odsgczajgcych.

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
rozporzgdzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wod
gruntowych, bez wystepowania nasypow i wykopdéw. Dla obiektow budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badan geotechnicznych jest wystarczajgcy na
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podstawie badan makroskopowych, piaski drobne i sSrednie szare, 1p0-0,4, wymagajg
dogeszczenia

Poziom waod gruntowych ponad 1,0m ppt.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosc¢ drogi o naw. bitumicznej 950,00mb
Powierzchnia drogi o naw. bitumicznej okoto 3,3 tys. m?,

6. KOLIZJE | UZGODNIENIA

6.1. Kolizje:

podziemna sie¢ telekomunikacyjna — poza pasem drogowym, poprzeczne przejscie
pod nasypem. Zgodnie z wymogami ogélnymi ORANGE Polska, zabezpieczenia sieci
kablowej wymagane sg w przypadku:

- w strefie projektowanych wykopow..,

- W miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia kabli...,

Droga na catej dlugosci w nasypie, wykopy nie wystepuja. Kable sg w rurach
ochronnych, zagtebione minimalne dla kabli telef. 70cm co powoduje, ze kable sg
poza strefg robot. W km 0+280 przytgcze telefoniczne, abonenckie. Odkopac i
sprawdzic, czy kabel jest zabezpieczony rurg ostonowg. W przypadku braku zatozy¢
rure dwudzielng gruboscienng o I=5,0m. Na etapie wykonawstwa, wykonawca musi
stosowac¢ sie do wymogdéw przepisow techn-budowlanych i wytycznych ORANGE
opinia w zatgczeniu. Kontakt i dodatkowe informacje: dziat zarzgdzania zasobami
infrastruktury i obstugi klienta w todzi nr 503011470.
nadziemna sieC energetyczna - stupy energetyczne poza pasem drogowym na
gruntach prywatnych, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia stupdéw. Zgodnie z
art. 54.2. Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
zachowana zostanie skrajnia drogowa wynoszaca dla drogi klasy D 4,5m co
uniemozliwi uszkodzenie przewoddw sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac
budowlanych oraz eksploatacji drogi.

Ponadto odlegtos¢ pionowa przewodow sieci energetycznej od projektowanej
nawierzchni drogi wynosi ponad 7m, a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998
(Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odlegtos¢ pionowa przewodow
uziemionych przy najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosi¢ dla linii
o napieciu do 1kV 4,5m zas dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m.

Zgodnie z przywotanymi przepisami nie wystepuje kolizja linii
napowietrznych z droga.
zgodnie z normg SEP, zatwierdzong przez Prezesa SEP w dniu 9 pazdziernika 2003
r., tytut: N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Kable winny by¢ uktadane w rurach ochronnych na minimalnej gtebokosci
40cm pod chodnikiem i 80 cm pod jezdnig. Gtebokos¢ wykopdw do 10cm, kable energ.
sg poza strefg robaot.
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e wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,5m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot,

6.2. Uzgodnienia:

e Wycinka drzew i krzewdw — nie wystepuje
e Dodzielenia gruntow — nie przewiduje sie dodzielen z gruntéw prywatnych,

8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, § 3.1., pkt. 60 do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgcg oddziatywac¢ na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1km. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych § 4., pkt. 2 droga jest budowlg wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym. Zgodnie
z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko § 71.2. ,Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych: 1) przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”. W zwigzku
z powyzszym dla planowanej inwestycji o dtugosci 950m nie zachodzi potrzeba uzyskania
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowej i nie
narusza intereséw osob trzecich.

W wyniku przebudowy drogi:

e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie bezpieczenstwo pieszych,

e natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastgpi
zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

e poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

e szybkos¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga pofozona na obszarze o szybkosci
istniejgca i projektowanej do 40km/h,

e z drogi korzystaC bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg lokalng, brak przestanek wzrostu jej znaczenia poza
poprawg warunkow komunikacyjnych mieszkancow.

9. INNE KONIECZNE DANE

Wystepujg roboty proste takie jak:
e podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,



e wykonanie i uporzgdkowanie poboczy,
e Technologia robét:
o wyrownanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z uzupetnieniem
zadolen kruszywem famanym,
o dogeszczenie walcem gtadkim utozonej podbudowy, likwidacja na biezgco
powstatych zadolen,
o utozenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej,
o uzupetnienie poboczy gruntem.
Wykonawca musi dysponowacC wiedzg techniczng i sprzetem pozwalajgcym mu na

wykonanie wyzej wymienionych prac. Zachowa¢ warunki z zatgczonych i omowionych
uzgodnien.



