Ustugi Projektowe SC inz. F.Rytwinski
Data utworzenia: 2011-05-12

Odbbudowa drogi gminnej G37 DP6915W - Piotrkdwek-G30-gr. gmin (Suchoddt) L=0,726km

Kosztorys uproszczony

Opis ‘ J.m. ‘ llosé ‘

Cena

Wartosc¢

Element nr 1. Odcinek o L=0,726km

Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa, przepust
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]

1. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.404 [1] m2 463,4000

Rozebranie drogi z plyt Zelbetowych wielootworowych
(CPV 45100000-8)

2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012 [1] m2 2250,6000

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢
koryta 10 cm

(CPV 45233000-9)

3. BCD105 D06.01.03.211 m2 24,0000

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm (35
kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni gruntem
rodzimym i humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa
grub. 5 cm, obsadzenie barierae. Wyrwa na przepuscie -
naprawa przez wyjecie i ponowne utozenie rur,
zaizolowanie.

SlCPV 45100000-8
. KNR 2-33 0601-0401 [BCJ408MIN] Tm 16,0000

Czesci przelotowe pref.przepustow drogowych rurowych
jednootworowych. Czesc¢ przel.przepustu z rur o
$red.150cm. tawa z kruszywa famanego

5. KNR 2-33 0606-0100 [BCJ408MIN ] 1m3 6,0000

Scianki czolowe wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw
drogowych rurowych 150cm. Przepust rurowy, roztwor
asfaltowy

6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.022 [1] m2 2250,6000

Wykonanie podbudowy rozktadarkg mechaniczng z
kruszywa tamanego naturalnego frakcja 0/31,5mm ,
w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(CPV 45233000-9)

Razem wartos¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 [1] m2 2286,6000

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z
wytwoérni do miejsca wbudowania, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

(CPV 45233000-9)

8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032 [1] m2 2286,6000

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowa (w-wa wigzaca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

9. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 [1] m2 2214,0000

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej dowozonej z wytwérni do miejsca
wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
(CPV 45233000-9)

Razem wartos¢ elementu nr 1.2




Opis

‘ J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

Element nr 1.3. Pobocza,

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

10. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 [I] m2 1452,0000
Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej

10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad

(CPV 45100000-8)

11. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021 [I] m2 726,0000
Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa

gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

(CPV 45233000-9)

Razem wartos$¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Oznakowanie pionowe

12. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.021 [I] szt. 3,0000
Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla

znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z

ubiciem warstwami

(CPV 45233280-5)

13. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.033 [I] szt. 3,0000

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm),
folia odblaskowa Il generacji

(CPV 45233280-5)

Razem wartos¢ elementu nr 1.4

Razem warto$¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




