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OPIS DO ODBUDOWY

drogi gminnej G38 w gminie Stubice

1.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o

nawierzchni zwirowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu

2010r, wraz z wyrdwnaniem i wykonaniem poboczy.

2.0. LOKALIZACJA

Teren objety przebudowa znajduje sie w obrebie Swiniary, szczegétowq
lokalizacje pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:5000.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Charakterystyka terenu:

Droga gminna potozona jest w terenie niezabudowanym, teren przylegty to
pola uprawne, kanaty i stawy i nieuzytki. Droga gminna posiada ustabilizowany
przebieg w terenie przy szerokosci dziatki od 5,0 do 10,0 m. Nawierzchnia zwirowa
grub. okoto 10 cm, zadrzewienie — pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na
gruntach prywatnych. Obszar o zabudowie siedliskowej, luznej, obustronnej. Na
catej dtugosci jezdnia przebiega po istniejgcym pasie drogowym, nie zachodzi
potrzeba dokonywania poszerzen pasa, nie narusza interesow o0sob trzecich.
Pozyskanie gruntéw jest niezbedne dla ewentualnego wykonania rowow .

Poczatek wystgpienia o pozwolenie na odbudowe km 0+000, to krawedz
istniejacej drogi powiat. 2981W, koniec to takze skrzyzowanie z DP 2981W, dtugos¢
drogi 3,978km. Droga sktada sie z 4 odcinkow taczacych m.in. droge G29
przebiegajacg po wale z DP2981W a takze droge gminng G22 z G29 i DP2981W.

Odwodnienie z drogi na istniejacy teren. W trakcie powodzi ta droga byta w
bezposrednim sasiedztwie wyrwy w wale i zostata bardzo zniszczona, zostat
zniszczony przepust na cieku, naprawiony prowizorycznie do odbudowy.

Teren ptaski, zamulony po powodzi na catym odcinku. Nawierzchnia

istniejgca lekko wyniesiona nad teren.



Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, aktualna ilos¢ zjazdéw wystarczajgca do
obstugi gospodarstw i dojazdu do pdl i tgk Poniewaz jezdnia jak i przylegty teren sg
obecnie, jak i po przebudowie zostang na tym samym poziomie zjazdy na dziafki
odbywaé¢ sie bedg w dowolnym miejscu., dodatkowe zjazdy nie sg planowane.
Rowy obecnie nie bedg wykonywane.

3.1. Parametry drogi:

- droga gminna kat. ,L” lokalna,

- szeroko$¢ nawierzchni 3,50m,

- szerokos¢ poboczy 2x0,5m,

- kat. ruchu KR1,

- szeroko$¢ istn. pasa drogowego 5,0 do 10,0 m,
- dtugos¢ odcinka 3,978km,

4, Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy Stubice, na catej diugosci

droga miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. Opis robét — wg zataczonego przedmiaru
Zakres robét obejmuje m.in:

- wyréwnanie wyrw w nawierzchni zwirowej z wyprofilowaniem podtoza i
zdjeciem namutu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- utozenie nawierzchni bitumicznej warstwy S$cieralnej i wigzacej szer.
3,50m i grub. 3+5cm na catym odcinku,

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

6.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia rob6ét do 12.2011, czas trwania robét 60 dni.

8.0. Zestawienie powierzchni.
- warstwa Scieralna 14 200 m?,
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