Ustugi Projektowe SC inz. F.Rytwinski

Data utworzenia: 2011-05-12

Odbudowa drogi gminnej G-9 Piotrkéwek - Zyck Nowy odc. przez m. Piotrkéwek od km0+000 do
1+705,00 w gm. Stubice, szer. 3,0m

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]

1. SEKOCENBUD_BCD109 D01.01.01.011

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym,
inwentaryzacja powykonawcza
(CPV 45100000-8)

Jednostka: km 1,7050

do 1+705: 1,705

2. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.012

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. II-1V, glebokosc¢ koryta 10 cm

(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5456,0000

pod podbudowe: 1705*3,2
3. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.041

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.
-1V
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5456,0000

4. SEKOCENBUD_BCD109 D04.04.02.022

Wykonanie rozktadarka samobiezng podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego frakcji 0/31,5mm, w-wa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5531,0000

skrzyzowania szt 3: (5*5*0,5*6)
jezdnia: (5456)

Dziat nr 2. Przepusty

5. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.273

Rozebranie pozostatosci po przelotowej czesci przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60 cm z uprzednim
usunieciem gruzu, odkopaniem przepustow z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 15 km
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m 78,0000

lokalizacja przepustéw o 1=6m;0+130, 0+230, 0+250, 0+318, 0+410, 0+462, 0+540, 0+710, 0+840, 0+920,:
0+978, 1+115, 1+215 razem szt. 13: (13*6)

6. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.353

Rozebranie i uprzatniecie scianek czotowych i faw fundamentowych przepustéw z betonu z wywiezieniem materiatow z
rozbidrki na odl. 15 km
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m3 39,0000

przepustow 13szt: 13*2*1,5
7. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.031

Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych, ktéra sktada
sie z tawy fundamentowej z betonu, rur zelbetowych o $rednicy 80 cm, izolacja stykéw rur papa i rur lepikiem
(CPV 45230000-8)

Jednostka: m 78,0000




Opis robét llo$¢ robot

8. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.151

Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustéw o $r. 80 cm wraz z wykonaniem deskowania,

zbrojenia i izolacji $cian lepikiem

(CPV 45230000-8)

Jednostka: m3 39,0000

Dziat nr 3. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

9. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.032

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubo$é warstwy po zageszczeniu 4 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5531,0000

10. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.082

Wykonanie warstwy $cieralnejj z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5190,0000

jezdnia: (1705*3,0)
skrzyzowania: (75)

Dziat nr 4. Pobocza i oznakowanie
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

11. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.021

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego naturalnego, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 1705,0000

1705*0,5*2
12. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.011

Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 11,0000

13. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.033

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (trojkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
generacji
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 11,0000

AT (1)
A30ZT-1: (1+1)
D-42/43: (2+2)
B-33/34: (2+2)




