Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 217704-2011 z dnia 2011-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słubice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową dróg gminnych G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 roku na terenie gminy Słubice. Zakres robót...
Termin składania ofert: 2011-08-16


Numer ogłoszenia: 241918 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217704 - 2011 data 27.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 024 2778056, fax. 024 2778210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

· W ogłoszeniu jest: 16.08.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32, Sekretariat - Pokój Nr 15..

· W ogłoszeniu powinno być: 18.08.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32, Sekretariat - Pokój Nr 15..

· II.2) Tekst, który należy dodać:
· Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).

· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis zamówienia zawarty w przedmiarach robót zostaje skorygowany dla drogi G30 i G5 poprzez załączenie zweryfikowanych przedmiarów dla przedmiotowych dróg. Zamawiający zaleca aby wykonanie podbudów z kruszywa łamanego i wykonanie nawierzchni bitumicznych było zgodne z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi i winny być wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 i WT-4..

· Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 10) termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych polegających na długotrwałych opadach deszczu lub obniżenia temperatury poniżej 10°C, które to warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej zgodnie z SST D-05.03.05..

