Przekroj na prostej
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Istniejace podtoze piaszczyste
Przekréj na tuku (prawy)
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Istniejace podtoze piaszczyste

Przekréj na tuku (lewy)

0,25m

Szczegot "A"

10

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Istniejace podtoze piaszczyste

6 %

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Istniejace podtoze piaszczyste
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OBIEKT Przeudowa drogi gminnej Stubice - NR UMOWY
Grzybow, gm. Stubice
ZAMAWIAJACY . . BRANZA
Gmina Stubice drog.
NAZWA RYSUNKU . SKALA
Przekrdj normalny 1:100
NAZWISKO NR UPR| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
inz. ; 01.2010
OPRACOWAL Tomasz Dudkiewicz drogi
inz. ) NR RYS.
PROJEKTOWAL | Frahciszek Rytwiniski |1 20/08 | drogi 3.0
mgr inz. 46/91 i .
SPRAWDZIE | Zenobia Skutnik drogi




