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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Protokét uzgodnien przedstawiciela inwestora do opracowania projektu budowlanego
1.2. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,
1.3. Decyzja nr 2/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.12.2009 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.5. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.6. Uzgodnienia branzowe

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniej acy.

Droga gminna potozona jest czesciowo w terenie zabudowanym, a czesciowo poza
terenem zabudowanym. Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy
szerokosci dziatki od 4,5 do 10 m. Nawierzchnia zwirowa grub. okoto 30 cm, zadrzewienie —
pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar o zabudowie
siedliskowej, luznej, obustronnej. Na catej dtugosci jezdnia przebiega po istniejgcym pasie
drogowym, nie zachodzi potrzeba dokonywania poszerzen pasa, nie narusza interesow
0s6b trzecich. Pozyskanie gruntow jest niezbedne dla ewentualnego wykonania rowow .

Poczatek wystgpienia o pozw. na budowe km 0+000, to krawedz projektowanej drogi
gminnej Studzieniec — Zyck N na dzialce gminnej nr 52, koniec opracowania to
skrzyzowanie z drogg powiatowg w miejsc Piotrkowek km 5+734.

Przebieg drog w planiei:

- km 0+000 — 2+100 w otoczeniu ki i lasy,

- km 2+100 do 3+358 luzna zabudowa obustronna, podbud. zwirowa,

- km 3+358 do 3+370 pas drogi powiatowe]j Stubice — Piotrkéwek,

- km 3+370 do 5+734 zabudowa zwarta-

- km 5+734 skrzyzowanie w m Piotrkdwek. koniec opracowania

Odwodnienie drogi na istniejacy teren.
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Teren plaski o rzednej okoto 63,00 m npm. na na caltym odcinku. Nawierzchnia
istniejgca lekko wyniesiona nad teren.
Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, aktualna ilos¢ zjazdow wystarczajgca do

obstugi gospodarstw i dojazdu do pél i tak, dodatkowe zjazdy nie sg planowane. Rowy nie

beda wykonywane..
3. Stan projektowany.

3.1 Dane wyjsciowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne oraz uzgodnieniami z wtascicielem,
droga ta zostata zakwalifikowana do klasy ,L” — lokalna .

Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:
- klasa ,L”,
- predkos$c¢ projektowa 40km/h,
- szeroko$¢ pasa drogowego - bez zmian,
- jezdnia szer. 4,0 w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg w km 3+367 i
3,0 m na pozostatym odcinku, wystepuje tylko ruch lokalny,

pobocza 2 x 0,75 m, tylko w granicach dziatek drogowych.

W otoczeniu grunty przepuszczalne, lasy i pola uprawne, odwodnienie na pobocza,
przejmg catos¢ wod, dziatki gminne. Nie bedzie negatywnego oddziatywania drogi na
przylegte dziatki

3.2 Przebieg w planie i profilu.

Przebieg trasy zostat dostosowany do istniejgcych granic pasa drogowego. Sktada sie
z krétkich odcinkow prostych i tukow poziomych. Szczegoty pokazano na planie sytuacyjnym
—rys. nr 2/1-3.

Niweleta drogi po terenie, z niezbednym wyniesieniem dla wykonania warstw
bitumicznych nawierzchni 3+4 cm z wyréwnaniem tluczniem (mieszanka optymalna) oraz dla
nadania pochylenia dwustronnego.

Droga jest tacznikiem pomiedzy drogg drogg gminng Studzieniec — Zyck Nowy i
powiatowg w miejsc Piotrkéwek. Posiada znaczenie ponad lokalne.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1.

- warstwa Scieralna z BA grub. 3 cm, szerokos$¢ 4,01 3,0m,

- warstwa wigzqca z BA grub. 4 cm, szerokos$c¢ 4,2 i 3,2m

- wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej i ttuczniowej mieszankg
optymalng grub. do 10 cm

- istniejgce podtoze zwirowo-ttuczniowe do wyroéwnania i dogeszczenia.

- pochylenie poprzeczne dwustronne 2%



3.4. Whnioski z decyzji sSrodowiskowej:

W trakcie robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ochrone s$rodowiska
naturalnego.

Odpady o kodzie 170504 magazynowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu nie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzysta¢c do ksztattowania poboczy i
przylegtego terenu.

Ograniczy¢ poziom hatasu poprzez prowadzenie robét wytacznie w porze dziennej.

Wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i pojazdoéw wykorzystywanych na potrzeby
realizacji inwestycji, kiedy nie wystepuje koniecznosc ich eksploatacji.

Zwracac szczego6lng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod materiatami
ropopochodnymi.

Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposOb nie zagrazajacy

zdrowiu i zyciu ludzi.

4.0 Bilans robot:
- dlugos¢ odcinka 5734 m,
- powierzchnia jezdni okoto 17,2 tys m?,
5.0 Oznakowanie pionowe
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6.0 Termin przyst gpienia do rob6t — do maja 2011 r.
7.0 Kolizje

W miejscowosci Zyck N i Piotrkdbwek, pod istniejgcg nawierzchnig bitumiczng

poprzecznie przebiega kabel telefoniczny — odr ebne opracowanie na usuni ecie kolizji .

F. Rytwinski



