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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA 
 
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa (modernizacja) ulicy 

Krakowskiej w Słubicach w zakresie: nawierzchni bitumicznej – podniesienie 

nośności, z uzupełnieniem poboczy po robotach nawierzchniowych.  Długość ulicy   

1080mb. 

Szczegółową lokalizację pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej. 

 

 
2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU 

Ulica Krakowska posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z bruku, 

szerokość zmienna od 6,0m w obszarze zabudowanym do 3,8m w przekroju 

szlakowym,   odwodnienie na pobocza i do rowów przydroŜnych.  

Wjazdy na posesje z kostki do km 0+300 i gruntowe na pozostałym odcinku. 

Początek przebudowy ulicy to granica pasa drogowego przy skrzyŜowaniu z drogą 

wojewódzką Płock – Kamion przez  Słubice, koniec – za skrzyŜowaniem z drogami 

gminnymi w miejsc. Grabowiec. 

Droga przeznaczona do przebudowy stanowi dojazd do wysypiska gminnego, w 

wyniku przejazdu cięŜkich samochodów cięŜarowych została bardzo zniszczona. 

Odcinkami zapadliska sięgają do 10cm co zagraŜa ruchowi pojazdów osobowych. 

 Załączone zdjęcia przedstawiają stan z jesieni 2006r. 

Na najbliŜsze lata  planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej, projekt w 

opracowaniu przez biuro projektów „KARO” z Poznania, na etapie opracowania 

wykorzystano uzgodnienia i opracowania BP KARO, roboty na ulicu Krakowskiej 

ograniczone do granicy działki gminnej. Drzewa są poza granicą robót, nie będzie ich 

wycinki. 

 
2.1. Stan terenowo-prawny 

Teren objęty opracowaniem, dz. nr 559,108, 172, 142   to  gminne drogi o 

nawierzchni bitumicznej wł. Gmina Słubice.  
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3.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWI ĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

 Zakres robót  obejmuje przywrócenie do stanu pierwotnego ulicy z 

dostosowaniem nawierzchni do obciąŜeń 115kN bez zmiany takich parametrów jak 

szerokość i długość, w zakresie działek 559,108, 172, 142,    bez naruszania innych 

własności. 

 

3. Technologia  remontowanej nawierzchni. 

-   ręczne wyrównanie zadoleń mieszanką mineralno-bitumiczną 0/16, 

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką jw., 

- ułoŜenie nawierzchni z mieszanki min. bitumicznej, grubość warstwy 4 cm, 

- uzupełnienie poboczy w granicach działki pospółką. 

 

4. Odwodnienie. 

WzdłuŜ drogi,  na jej całej długości, są pobocza  tak szerokie, Ŝe wody opadowe 

swobodnie są tam wchłaniane.  Pobocza połoŜone są na działkach naleŜących do 

gminy, nie zachodzi naruszenie interesów osób trzecich. 

 

5. Oddziaływanie na środowisko 

Obszar oddziaływania na środowisko ogranicza się do działek gminnych nr 559, 108, 

172, 142. 

 

6.0. Zestawienie powierzchni. 

- długość odcinka 1,08km        0,11 km 

 

7. Kolizje. 

Kolizje nie występują, przebudowa zamyka się w granicach istniejącej nawierzchni 

bez jej poszerzania jak i zmiany przebiegu. 
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Ropociąg wraz z przyległym kablem telefonicznym jest poza zakresem pionowym 

robót, PERN został poinformowany o planowanych robotach nawierzchniowych  w 

dniu 21 lipca /pismo, kopia, w załączeniu/ z prośbą o ewentualne  przeprowadzenie  

przeglądu ropociągu. Do dnia zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego gmina 

odpowiedzi nie otrzymała. 

Opracował: 

inŜ. Franciszek Rytwiński 
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