Opis do remontu instalacji c.0. w budynku Stacji Uzdatniania Wody

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych ustalono na podstawie
szczegbtowych obliczen.

Do obliczen zatozono:

= rodzaj ogrzewania wodne pompowe,

* obliczeniowa temperatura wody 90/70°C,
= strefa klimatyczna lll.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete
zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-B-02403:1982.
Temperatura powietrza zewnetrznego —20°C.

Wspodtczynniki przenikania ciepta ,U” zostaty policzone wg. normy PN-91/B02020
W oparciu o rodzaj przegrdod wg projektu architektonicznego.

Technologia kotlowni

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto przewidziano wyenidotta
centralnego ogrzewania na kociot na paliwo stajgigl kamienny sortymentu groszek
(tzw. ekogroszek) energetyczny. Kociot typu KSR firmy PER-EKOmocy 25kW
wyposaony w uklad automatycznego neglania paleniska oraz regulator z
wentylatorem. Sterowanie procesem spalagdzie maliwe poprzez podawanie porciji
paliwa oraz regulacje sity nadmuchu.

Zabezpieczeniem kotta w systemie otwartym jest naczyniebionze
0 pojemndci uzytkowej 5,36 dm wg PN-B-02413:1991, rura przelewowasrednicy
DNZ25, rura sygnalizacyjna é&ednicy DN20, znéna rura bezpiecastwa o srednicy
DN25.

Wysoka¢ pomieszczenia kottowni wynosi 2,70m, a powierzchnia 19%46m
Kubatura pomieszczenia wynosi 52,54rRomieszczenie kottowni posiadawdetlenie
naturalne i sztuczne. Drzwi wejowe do kottowni powinny hyniepalne otwierane na
zewrntrz.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano do remontu studsuhtadzajca do
ktorej podhczono kratk sciekowa. Odptyw wody ze studni grawitacyjny do kanalizacji
wewretrznej w budynku. W kottowni musi znajdowai¢ zlew oraz wodoagowy zawor
czerpalny ze aczka do weza.

Wentylacg nawiewry zapewnia kanat wécianie zewntrznej z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach 20cm x 20cm. WIlot powietrza zabezpiesiajka metalova.
Wylot powietrza w kottowni sprowadzina wysoké¢ max. 30 cm nad podiag W
otworze nawiewnym lub w kanale zamont@vwmaizepustni¢ do regulacji nie pozwalagga
zmniejszy przekroj wicej niz do 1/5.

Wentylacg wywiewna zapewnia istniacy kanat wywiewny 14cm x 14cm
wyprowadzony ponad dach, wykonany z materialu niepalnego. . Otwdtowy
wywiewny nie mae mi€ urzadzenia do zamykania przeptywu powietrza.

Kottownia posiada komin o wymiarach 18cm x 18cm wg wymagaducenta kotta.



Czopuch prowadii po najkrotszej drodze przy mavie najmniejszej liczbie
zatama i tukéw. Kanat dymowy przedity¢ 40 cm poniej wlotu czopucha i zakozy
hermetycznie zamykanymi drzwiczkami. Dslnkrawedz wyczystki umiéci¢ na
wysokaci min. 30 cm nad poziomem posadzki w kottowni.

Paliwo - ekogroszek skladowane jest w pomieszczeniu skiadu opatu o
powierzchni 26,16/ Popiét skladowany jest w pomieszczeniu skiaduzla o
powierzchni 4,78rh Niedozwolone jest zalewanie wpdjorcego popiotu zuzla.

Instalacja c.o.

Instalacg c.o. przewidziano do remontu — wymiany na z rur polietylenowych PE-
Xc (VPE-c) systemu Kan Thermdzonych poprzezaycie facznikow zaciskowych.
Przewody poprowadzono w ukitadzigtlppoziomej, réwnolegle do siebie dwa przewody
- zasilapcy i powrotny tworz otwark petle. Petla jest prowadzona natynkowo na
podtodze przycianach zewgtrznych budynku z mdiwoscia zastosowania odpowiednio
dobranych listew przypodtogowych.

W projekcie zastosowano grzejniki firmy PURMO zasilane odpodiogowo
standardowo z prawej strony.

Dopuszcza si zastosowanie innych grzejnikbw o takich samych parametrach
technicznych.

Grzejniki w wigkszaci projektuje st zabudowywa pod oknami jedynie w
nielicznych przypadkach rs@ianach wewegitrznych.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne stoséwary ochronne stalowe o
srednicy o dwie sérednice produkowane wkszej od srednicy przewodu. Do
odpowietrzenia instalacji przewiduje ¢siodpowietrzniki samoczynne, a przed nimi
zawory odcingce kulowe DN15 w najwiszych punktach instalacji. Do odwodnienia
instalacji projektuje si zawory odwadniace w najnkszych punktach instalacji. Jako
kompensag wydtuzen termicznych zastosowano kompensatory: L-ksztattowy i U-
ksztattowy (naturalne zatamania przewodow) oraz punkty state.

Instalacg dwukrotnie ptuka woda przy pedkosci 1.5 m/s. Po ptukaniu wykoba
prébe cisnieniona na zimno przy énieniu 1,0 MPa - dla sprawdzenia szczétmo
wszystkich palczer. Podczas proby na gmo (12 godz.) przeprowadzidoktadm
regulacj instalacji i zlikwidowa& wszystkie nieszczelsoi.

Wszystkie przewody natg oczysci¢ z rdzy i brudu, a nagbnie zabezpieczy
antykorozyjnie. Poziomy c.0. oraz piony naleaizolowa izolacp pianki poliuretanowej
0 grubgci:

- przewody asrednicy dn16 — 15 mm
- przewody dn20 — 20 mm
- przewody asrednicy dn25 — 30 mm

Wentylacja

W catym obiekcie jest wentylacja grawitacyjna z cegty petnej klasy 150 oraz z ksztattek
ceramicznych systemowych. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
przez szczelinowe nawiewniki okienne zamocowane w gornej czesci skrzydet oraz kratki
kontaktowe o powierzchni min. 0, 022 m? w drzwiach do pomieszczen np. higieniczno-
sanitarnych i innych pozbawionych okien.



Obliczenia

Dobdr naczynia wzbiorczego

Z uwagi na zastosowanie kotta na paliwo state przewidejeesiont - wymian
naczynia wzbiorczego systemu otwartego.

Pojemnos¢ uzytkowq naczynia wzbiorczego okreslamy wg wzoru:

V, =1,1%v*p, *Av  (dnT)

u 1

v — pojemné¢ wodna instalacji grzewczej + pojemsdavodna kotta + pojemrsé podgrzewacza +
pojemna¢ rur w kottowni - v=0,18
p1 — Gestas¢ wody instalacyjnej w temp. pogkowej 4=10°C - Py =999,7 kg/r
Av — przyrost ohgjtosci wtasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu wody od tempcztkowej do temp.
na zasilaniu - Av=0,0287 dritkg;

Wymagana pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V|, =1,10,18" 999,70,0287 = 5,16 di= 0,516 M

Zgodnie zPN-B-02413:1991 dobrano otwarte naczynie wzbiorcze o pojesecno
catkowitej Vc = 12,2 dm3, wymiarach Dw =211 mm i A = 362 mm. Naczynie wzbiorcze
zainstalowa pod dachem budynku minimum 30cm nad n&szym elementem
instalacji c.o. .

Dobor rur zabezpieczajacych i zaworu bezpieczenstwa

Rury zabezpieczage prowadzi wewmntrz kottowni, a nasjpnie przy kominie
spalinowym do naczynia wzbiorczego. Odcinki poziome prowarkzispadkiem min. 1%
do kottowni.

Srednice rur bezpieczenstwa i rury wzbiorczej obliczono wg wzorow:

- rura bezpieczenstwa; Q — moc cieplna kotta [kW];d; = 8,08[;1/6
drg = 23,63 mme  DN25 — rura bezpieczastwa (33,7x3,2; (= 27,3 mm)
-rurawzbiorcza; Q, — moc cieplnarédia ciepta [kW]; dey = 523G/Q,

drw = 9,04 mm= DN25 — rura wzbiorcza (33,7x3,2; & 27,3 mm)

Rure przelewowa wykona& o srednicy DN25 (33,7x3,2; \d = 27,3 mm)
i sprowadzt nad kratk sciekowg w kottowni.

Rure sygnalizacyjna wykon& o srednicy DN20 (26,9x2,9; \d = 21,1 mm)
i sprowadzé nad kratk sciekowa w kottowni. Na rurze zainstalowazawor odcinajcy
oraz manometr.

Rur e odpowietr zajaca wykon& o srednicy DN20 (26,9x2,9;,d= 21,1 mm).
Wszystkie rury zabezpiecaggp wykong& z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-EN 877:2004/A1.



