ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

TYP DRZWI ZEWNETRZNE WROTA GARAZOWE OKNA PCV
N
2K
b !
SCHEMAT e -
tmior] s 130 100 240 87 15 145 120
(em)
swietle
osciezy| Hz (em)  230+45 205 260 80 80 80 80
Okreslenie Rozwierno — Rozwierno — Rozwierno — Rozwierno —
skrzydet P Lewe |Prawe P uchylne uchylne uchylne uchylne
ILOSC 1 1 2 1 3 3 2 2
SYMBOL DZ1 Dz2 DZ3 01 0z 03 04
UWAGI
Pieciokomorowy | Pieciokomorowy | Pieciokomorowy | Pieciokomorowy
Drowi profil gr. 70mm,| profil gr. 70mm, | profil gr. 70mm, | profil gr. 70mm,
Drzwi stalowe stalowe Drzwi stalowe wspofczynnik wspdfczynnik wspofczynnik wspotczynnik
zewngtrzne sewnetrzne zewngtrzne przenikania przenikania przenikania przenikania
Q{QESQEQE‘O e ciepfa dla szyby| ciepfa dla szyby | ciepfa dla szyby | ciepta dla szyby
U=1.0W/m?K. U=1.0W/m?K. U=1.0W/m?K. U=1.0W/m?K.

STOLARKI

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI

PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Plocka 44aq, tel./fax. (24) 235 42 05

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PLACU

BUDOWY

Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami
pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgfaszac
projektantowi.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne
informacje, sq wtasnoscig firmy HOL—BUD i nie
mogq by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do
jakichkolwiek innych celéw niz opisane
w umowie.
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