PiK-SAN Cezary Drazkiewicz
09-400 Ptock, ul. K.l. Gatczynskiego 3 m.45

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45110000-1Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowe;j fi250mm

ADRES INWESTYCJI  :  m. Alfonséw gm. Stubice

INWESTOR : GMINA StUBICE

ADRES INWESTORA  :  UL. PLOCKA 32, 09-533 StUBICE

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Cezary Drazkiewicz

DATA OPRACOWANIA :10.01.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej fi 250mm w miejscowosci Alfonséw gm. Stubice

Przedmiar robét opracowano na podstawie: Dokumentacji projektowej dla w/w zadania branzy sanitarnej

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36033 Uzytkownik: Cezary Drazkiewicz



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
Bydowa sieci wodociggowej w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice.
1/SIEC WODOCIAGOWA 1 38
1.1|/Roboty ziemne 10
1.2/ Roboty montazowe 11 38
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Bydowa sieci wodociggowej w miejscowosci Alfonséw gmina Stubice.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere- |km
d.1./0113-03 nie rowninnym
1
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legto$¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<SUW-Hp5>1,05*1,7"786,0 1403,010
<Hp5-W>1,05*1,7*706,0 1260,210
A (obliczenia pomocnicze) ========
2663,220
poz.2A*0,9 m3 2396,898
RAZEM 2396,898
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny 10%
poz.2A 2663,220
A (obliczenia pomocnicze) ========
2663,220
poz.3A*0,1 m3 266,322
RAZEM 266,322
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.05 m)
1/0322-08
<SUW-Hp5>2*1,7*786,0 m?2 2672,400
<Hp5-W>2*1,7*706,0 m?2 2400,400
RAZEM 5072,800
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
<SUW-Hp5>1,05*0,1*786,0 m3 82,530
<Hp5-W>1,05*0,1*706,0 m3 74,130
RAZEM 156,660
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
112.11.4. sypka reczna piaskiem rurociggu na wys.0,3m ponad rure
9911-02
<SUW-Hp5>1,05*0,55*786,0-3,14*0,25"2/4*786,0 m3 415,352
<Hp5-W>1,05*0,55*705,7-3,14*0,25"2/4*706,0 m3 372,904
RAZEM 788,256
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
112.11.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna wykopéw piaskiem - 90%
poz.2A-poz.5-poz.6 1718,304
A (obliczenia pomocnicze) ========
1718,304
poz.7A*0,9 m3 1546,474
RAZEM 1546,474
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
112.11.4. sypka reczna wykopow piaskiem - 10%
9911-03
poz.7A*0,1 m3 171,830
RAZEM 171,830
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.3 m3 266,322
RAZEM 266,322
10 Odwodnienie wykopdw przy uzyciu igtofiltrow: wynajem kompletnego zestawu |kpl.
d.1.|wycenain- |+ wptukanie igtofiltrow + materiaty eksploatacyjne - okreslono szacunkowo.
1|dywidualna |llosci godzin pompowania rozliczy¢ w/g osobnego dziennika przy uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-11 z.  |$r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umochione
2|sz.3.9. 9912-
9
1492,0 m 1492,000
RAZEM 1492,000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-11 z.  |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
124 ztacz. 124,000
<za tuleje>1 ztacz. 1,000
RAZEM 125,000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./{1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 z. |wykopy umocnione - facznik kotn.st.dn150 do rur z PVC
2|sz.3.9. 9912-
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - |szt.
d.1./1014-06 z. |wykopy umocnione - redukcja fi250/160 zel.
2|sz.3.9. 9912-
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.1.|1105-06
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
2
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD szt
d.1./1010-11 z.  |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - -
2|52.3.9. 9912-|Tréjnik do zgrzewania fi 250/90 PE
9
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - |szt.
d.1./1014-06 z. |wykopy umocnione - Tréjnik kotnierzowy dn250/250
2|sz.3.9. 9912-
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|s2.3.9. 9912-|wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-03 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
<za tuleje>10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 z. |wykopy umocnione - Krdciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=0,25
2|sz.3.9. 9912-
10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD szt
d.1./1010-11 z.  |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - -
2|s2.3.9. 9912-|Kolano 90st. fi250mmPE do zgrzewania
9
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-11 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - -
2|s2.3.9. 9912-|Kolano 30st. fi250mmPE do zgrzewania
9
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 350 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0306-12 z.
2|sz.2.5. 9905-
04
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
27|/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./0307-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 350 mm w rurach m
d.1./0309-02 ochronnych
2|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe. m3
d.1./0530-01
2
0,70,5*0,3*15 m3 1,575
RAZEM 1,575
30/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
31|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu tasmg lokalizacyjna z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2
1490 m 1490,000
RAZEM 1490,000
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.|1606-04 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
2
8 200m - 8,000
1 préb.
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-05 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
2
-5 10m -5,000
rozn.
RAZEM -5,000
36| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1.|1611-02 200m
2
8 odc. 8,000
200m
RAZEM 8,000
37|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.1./1612-03 200m
2
8 odc. 8,000
200m
RAZEM 8,000
38/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9915-02 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 mm rézn.
2
-5 10m -5,000
rézn.
RAZEM -5,000
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