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SKALA 1:50 

PRZEKRÓJ NORMALNY 

SKALA 1:20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
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Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr.4cm 

mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 gr.20cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 gr.15cm 
Pobocze z kruszywa łamanego

Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza - AC 16 W 35/50 gr. 4cm

mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 gr.20cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego

2%

Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 gr.4cm 

Warstwa ulepszonego podłoża 0/16mm wg WT4 gr.10cm

Warstwa ulepszonego podłoża 0/16mm wg WT4 gr.20cm
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Data:
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Nazwa zadania:
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5.2017

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

09-533 Słubice

Ul. Płocka 32

Wójt Gminy Słubice 

09-533 Słubice

Ul. Płocka 32

Gmina Słubice 

09-520 Łąck

ul. Słowicza 6

„Geofresh” Justyna Osmańska, 

Pracownia projektowo  geodezyjna 

(G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice Grabowiec Słubice

291115W nr gminnej drogi "Przebudowa inwestycyjnego: zadania ramach w 2+350.47 km do 1+370 km od Słubice 

- Grabowiec - Słubice 1459W nr powiatowa droga Łaziska relacji (G15) 291115W nr gminnej drogi Rozbudowa 
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