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OPIS DO ODBUDOWY

drogi gminnej w miejsc. Piotrkbwek Gm. Stubice

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o

nawierzchni bitumicznej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju 2010r, wraz

z wyréwnaniem i wykonaniem poboczy i odbudowag przepustu.

2.0. LOKALIZACJA

Teren objety przebudowg znajduje sie w miejsc. Piotrkdwek, szczegbtowg
lokalizacje pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie wlasnosciowej w skali
1:5000.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Charakterystyka terenu:

Droga prowadzi od miejsc. Piotrkbwek do watu p.powodziowy i taczt
pojedyncze zabudowania z przylegtymi drogami, jest drogg ewakuacyjng. W wyniku
powodzi, w nastepstwie przerwania watu, droga zostata catkowicie zalana a
przepust zostat powaznie uszkodzony, rozmyte przyczoiki, zapadniete rury. Gdzie
nurt byt stabszy woda spowodowata spekania, przemieszczenia piyt zelbetowych i
zatamania nawierzchni.

Droga ta zostata oddana do uzytku w 2000roku, obecnie jest przywracana do

ruchu, uzytkowanie bardzo utrudnione.

3.1. Parametry drogi:

- droga gminna kat. ,D” dojazdowa,
- szerokos$¢ nawierzchni 4,0m,

- szerokos$¢ poboczy 2x0,75m,

- kat. ruchu KR1,

- szerokos¢ pasa drogowego 6,0m,

- dlugosc¢ odcinka 0,327km,

4. Stan terenowo-prawny



Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy Stubice (dz. nr 116/8, 116/5,
114/2).

Na catej dlugosci droga miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. Opis rob6t —wg zat gczonego przedmiaru
Zakres robot obejmuje m.in:

- wyrdwnanie lokalnych wyrw w nawierzchni masg bitumiczng ,

- utozenie nawierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej szer. 4,50m i grub.
5cm na catym odcinku,

- rozebranie zniszczonego odcinka przepustu z jego odtworzeniem,

- wykonanie przyczotkbw wraz z umocnieniem skarp i stozkow ptytami
azurowymi

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

6.0 Termin rozpocz ecia

Planowany termin rozpoczecia rob6t do 10.08.2010, czas trwania robot 30
dni.

8.0. Zestawienie powierzchni.
- warstwa $cieralna 1260 m?,
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