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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WE WSI
WIACZEMIN POLSKI, GM. SLUBICE

WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odcinka sieci wodociggowej w Wigczeminie Polskim, Gmina Stubice.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogbine.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamoéwieri (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231110-9 | Ktadzenie rurociggow

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggbw do
odprowadzania sciekéw

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Wymagania ogéine

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé
za$wiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych





[image: image2.jpg]czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeri powierzchni roboczych, ani nie obnizyty
wihasciwosci fizycznych i wytrzymalosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnagirz, bez wzerdw i widocznych
ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkdéw montazowych itp.

Na zadanie Inspekiora Nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie | prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy craz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zastosowane materiafy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;

- rury PVC 2110,

- rury PE 240,

- kolana, zaslepka, nasuwka z PVC 2110 mm,

- zasuwa odcinajaca 8100,

- rury ostonowe 2200,

- tasma oznacznikowo — lokalizacyjna,

- hydrant nadziemny typu HN1 DN 80 PN10 — 290,

- zasuwa odcinajgca 880,

- skrzynki zeliwne do hydrantéw fig. 856,

- kolana kotnierzowe ze stopkg N pod hydrant,

- opaska przytgczeniowa @110/40,

- zasuwa 240,

- obudowy zasuw,

- skrzynki zeliwne fig 857,

- zlgezki typu I1SO,

- zestaw do montazu wodomierza (wodomierz @20, wyd. 3m’th — prod. Metron

Torun, zaw. odcinajgoy 825, zaw. zwrotny antyskazeniowy, zaw. odcinajgcy
z kurkiem spustowym),

- piasek, zaprawa cementowa.
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Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

- elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni€. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod zatadunku,

- rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podkiadach drewnianych o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,1m i w odstepach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokos$ci skladowania ok. 1m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2m dia rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach
sktadowaé ptasko na rdéwnym podiozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2m. Rury o réznych srednicach skladowac oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sig na spodzie,

- kohicdwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi,

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych,

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu,

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci, tak
by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1m,

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny byé skiadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci,

- elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycig
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcy sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

(9%
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- komplet narzedzi Slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez wybranego

producenta rur.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
- rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
- materialy nalezy ustawiaé rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu,
- rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu,
- wytladunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur,
- rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,
- transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci,
tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly diuzsze niz
1 metr,

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepisow
drogowych tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i poditoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczensiwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz
ok. 20m). Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 — 40 cm i by¢ przymocowane
do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno — montazowych
5.2.1 Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykonac podsypke piaskowsg grubosci 15cm.
Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysoko$¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 5cm. Jesli wykop zostanie przegiebiony, jego dno
nalezy wzmocnic przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20cm.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ wymogdw zwigzanych =z
uktadaniem kanatéw z rur PVC i PE. Do wysoko$ci 40cm powyzej rury, zasypke
nalezy wykona¢ recznie, piaskiem z ubijaniem warstwami po uprzednim podbiciu
piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem miejscowym
suchym.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

l. Wykonanie warstwy ochronne] rurociggu z wylgczeniem odcinkéw
potgczen rur i armatury.

1. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan —
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen rurociggu.

1. Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.
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Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu w niskich
temperaturach, nalezy wykonywaé polgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
System tgczenia rur PVC oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych
uszczelkach wargowych. Uszczelki te wstepnie smarowane sg w fabryce za pomocg
specjalnego smaru silikonowego. Aby zapewni¢ czysto$é wnetrza rury nawet w
wykopie, oba kofAce sg zamkniete specjalnym korkiem ochronnym. System
uszczelniajgey utatwia fgczenie zardwno rur jak i ksztattek.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszy etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze $cian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne zlgcza i uklada przewéd w wyrobionym podiozu,
przygotowuje odpowiednio obsypke i ja ubija. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z
15cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku ufozenia przewodu przez podkiadanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamienie, itp.).

Odchylenie osi utozenia przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczaé +0,05m.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu 2100mm nalezy wykona¢ na tréjnik, a
nastepnie zamontowaé zasuwe.

Elementy o $rednicy do 160mm mozna ziozy¢ na powierzchni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztaltkami przejsciowymi opuszczac do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podiozu przed
potgczeniem z przewodami.

Kaptur ostaniajgcy potaczenie przediuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylegac
do gérnego koinierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegaé do
kaptura ostaniajgcego oraz wystawac¢ co najmniej 10cm nad spéd skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona
powinny znajdowaé sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potgczeniem przewodow PVC z elementami uzbrojenia sg potgczenia
kotnierzowe.

Potgczenia kotnierzowe skrecic za pomocg $rub. Muszg byé uzyte wszystkie
przewidziane w potaczeniu $ruby. Po skreceniu diugo$¢ wystajgcego z nakretki
gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 — 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne
jest przesuniecie osi taczonych elementdw. Nalezy stosowac uszczelki z elastomeru.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 do 5mm od wewnetrznej
Srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze
wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.
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Po prébie szczelnoéci nalezy przewdd poddac pukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologiczny w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jezeli wyniki badann wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie
1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakoriczeniu dezynfekgii i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Ogobline zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu
i srodkéw transportu podano w ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzanie zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Sie¢ wodociagowa

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Diugosé odcinka przeznaczonego do odbioru czg$ciowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 50m i powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbiordw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w
szczegolnoéci pod wzgledem zastosowanych materiatow,

- sprawdzié prawidlowo$¢ wykonania robét ziemnych, a w szczegolnosci
podioza, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku.

Przewéd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed
rozpoczeciem préby nalezy przewdd napemni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢
i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dia materiatow i systemow technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania
ogdine”.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg, posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- wm? mierzy sie:
- powierzchnie podsypki,
- powierzchnie termoizolagii.

- wmmierzy si¢:
- diugo$éé poszczegdlnych przewodow

- wkpl. lub szt. mierzy sie:
- urzgdzenia i armature,

8 ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania cgolne’.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | warto$ci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczag
robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- dokumentacja potwierdzajaca jakos¢ wbudowanych materiatow,

- swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,
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8.1 Odbiér sieci wodociggowej

Odbiér techniczny koricowy polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieri
dotyczgeych usuniecia usterek,

sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupeinienia,

sprawdzenia prawidlowego | zgodnego =z dokumentacia techniczna
wbudowania armatury,

sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonego piukania i dezynfekcji przewodu
oraz wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plyngcej w

odbieranym przewodzie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacig odniesienia jest:

SIWZ dia zadania ,Odcinek sieci wodociggowej w Wigczeminie Polskim,
gmina Stubice”,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-68/B-06251 — ,Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania w zakresie
wykorzystania i badania przy odbiorze”,

prPN-EN 805 — ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dia sieci wodociggowych
i ich czesci skiadowych”,

PN-87/B-01060 — ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy

wyposazenia —Terminologia”,
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projektowaniu’”,

- PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych’,

- PN-B-10725:1997 - ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania”,

- ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w
rurociggach cisnieniowych do wody”,

- PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,

- PN-92/B-10729 — ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

- PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekly i elementy
wyposazenia. Terminologia’,

- PN-87/H-74051/01 — ,Whazy kanatowe. Klasa A”,

- PN-84/H-74086 — ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”,

- BN-86/8971-08 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe”, -

- PN-EN 124:2000 — ,Zwieficzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukgiji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig’,

- PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogblne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjney”,

- PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine

i definicie”,

- PN-EN 1610-2002 — ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych’. COBRTI
INSTAL. Warszawa. 2001r.,

- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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