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Numer Miejscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: boisko ,ORLIK" w Stubicach
Adres Stubice, ul. Szkolna
(Nr dziatki): 2371
2. Grupa przyiaczeniowa: v
3. Moc przylgezeniowa: 40 kW (zwiekszenie mocy o: 0 kW)

4,  Miejsce przytaczenia:
Rozdzielnia nn stacji transformatorowej S4-864

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia gtownego w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przytacza kablowego
6. Rodzaj przytacza: - Kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego

do wspoélpracy z siecia:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
bez zmian

7.1.2. Stacja transformatorowa:
- dostosowaé stacje SN/nN do zwiekszonego obcigzenia

7.1.3. Urzadzenia nN:
-wybudowaé przyigcze kablowe
-zabudowat ztgcze kablowe nN gidwne przedlicznikowe przy stacji trafo na wysokosci 0,4 m dolnej krawedzi zigcza od
powierzchni podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca sie stosowanie szafek IP-54 z mozliwoscig
oplombowania i zamknigcia.
-wybudowa¢ skrzynke pomiarowg obok ztgcza

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci
sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzg
techniczna i obowigzujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé
w ukiadzie TN-C-S. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe winny by¢é o dzialaniu
bezposrednim i czutosci do 30 mA.
wykona¢ instalacie odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
jako uziomy instalacji elektryczne]j nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkdéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i §cian oraz
przewodzace prad instalacie wodociaggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sieé

wodociagowg
&m\
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1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktécen z urzgdzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne.
- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowad urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce
instalowania zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedza
techniczng i przepisami budowy.

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

7.1.7. Demontaze;

7.2. Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
- poprowadzi¢ WLZ w kierunku projektowanego ukfadu pomiarowego (majgtek uzytkownika)

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j:
tg o - w strefie dziennej i nocnej tg fi = 0,4. Kompensacija biegu jatowego nie jest wymagana.

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
w skrzynce pomiarowej

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:
- wylacznik nadpradowy o wartosci 63 A w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: - Bezposredni.

9.4. Licznik: Uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotow przylgczonych na napigciu nie wyzszym
niz 1 kV oraz mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW.

a) uklad pomiarowy 3 - faz zainstalowaé na napieciu przytgczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii
czynnej oraz biernej dla odbiorcéw posiadajgcych. zrodia wytwdrcze, mierzony w
czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigZzenia. W przypadku odbiorcéw nie
posiadajgcych Zrédet wytworczych, licznik energii elekirycznej powinien umozliwiaé
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia

¢) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wchodzgce w skiad
ukladu pomiarowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotéw przytgczonych na napigciu nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy
pobieranej mniejszej niz 40 kW.

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami
technicznymi lub wymaganych wzgledami ekcnomicznymi, OSD moze zadecydowaé o koniecznoSci:

a) realizowania przez uktad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dtuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uktady te
powinny automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy

b) realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sig raz
na miesigc). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwg kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw. Dla
poszczegbinych etapdéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzgdzenia pomiarowe
winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreSlone sa w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA.

c) inne:  Wymagania dla ukladu pomiarowego reguluje IRIESD, obowiazujgca na terenie dziatania ENERGA-

OPERATOR SA

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
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J.1
a)
b)
c)

d)

10.2
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g

10.3

. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

Ukiad sieci: TN-C
Napiecie znamicnowe sieci: 0,4 kv
Maksymalny prad zwarciowy w sieci: A
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
System ochrony od porazen: Samoczynne wytaczenie zasilania
. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
Sposob pracy punktu neutralnego sieci: z kompensacjg
Napigcie znamionowe sieci; 15 kV
Prad zwarcia doziemnego: 20 A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 175 MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego: 2,5 ]

w stacji: Szkarada
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

. Inne: przerwa beznapigciowa 10 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

12.

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napief:kis]znam. Mo?ki_l(}]am. Prad r[c;\z]ruchu

Podstawowe wymagania techniczne dla przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA (dotyczy warunkéw przytgczenia dia farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy
12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zalezno$ci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy ‘
12.3. w zakresie zalgczania do pracy | wylgczania z sieci:
Nie dotyczy
12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakidceniach w sieci:
Nie dotyczy
12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jako$ci energii:
Nie dotyczy
12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy
12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacii:
Nie dotyczy
12.9. w zakresie testdw sprawdzajgcych;
Nie dotyczy

Strona 3 z 4



3

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Projekty budowlano-wykonawcze przed wystgpieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe,
podlegaja sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Plock pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytgczenia do
ukladéw rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

- UWAGA! Przez projektowany teren zabudowy przebiegaja linie SN - ewentualng kolizje z projektowang zabudowa
nalezy usung¢ wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie warunkéw przebudowy kolidujgcych odcinkéw linii, o ktére
nalezy wystapi¢ z oddzielnym wnioskiem.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy przytaczeniowe;:

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.
15. Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukecji Ruchu
i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGI — OPERATOR SA.
16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku
(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA — OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne]
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku. -
17. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-
wgrr:.ltr?kz;'v:ych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie s‘ts%rétgjailggﬂgz&ksﬁgi Qipéggzych
2 Przyl f
18. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich otrzymania. @la L‘Z‘E;f’ae
Dariusz Jozefowicz hartia S m‘#"Ska
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Otrzymuja: 1) Gmina Slubice
Ul. Ptocka 32

09-533 Slubice
2)
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