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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t
drogowych przy przebudowie drogi gminnej w m. WylayPolskie, odcinek o diug. L=0,7 km

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna stosowana jeso gikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robo6t
jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot z@anych z wykonywaniem warstwy
wiazacej grub. 5 cm §cieralnej grubéci 3 cm. Kategoria ruchu KR5.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa paiacza mineralnego o oklenym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankenenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu, wytworzona na
goraco, w okrélony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjammi podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Dla kategorii ruchu KR 1 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pgidpylania, popioty lotne
z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgodInzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszcacych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tedw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlie” pkt 4.

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozié pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasigansportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracaa2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca s} stosowanie samochod6w termoséw z podwoéjngiainami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z inspdzwu (IN), Wykonawca dostarczy IN do akceptacji
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej ovamiki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki
materialéw pobrane w obediod Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna guié€ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwkezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bhystalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody
Marshalla.

5.2.2.Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy viizacej, wyréwnawczej i wzmacniagjej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaw@itasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej ip@m by ustalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetéiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, z betonu asfaltowego powinna speinigmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z AC
w zaleznoéci od kategorii ruchu
KR 1 KR3doKR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga & | > 14,0 £18)"
Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla |w 2) )
temperaturze 60C, kN 5,5 210,0
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do5,0 | od2,0do4,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % viv od1,5do4,5 | od2,0do4,0
5 Wyp)()e+n|en|e wolnej przestrzeni w prébka 0d 75.0 do 90.0| od 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 3,5do5,0 | od3,5do5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od1,5do5,0 | od3,0do5,0
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek destwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

D-05.03.05

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 | do16 | do12,8 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75-100| 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 6593 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57-86 67+92 70-100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+-84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55-76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 3055 30-54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawart@c
ziarn > 2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 2040 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+-28 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 10+-25 11+24 1535 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 37 3+8 319 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu w| 4,3:58| 4,358 | 4,5:6,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,3:58
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyrGwnawczej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym zapewnigjcej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnik@etowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recept
Dopuszcza gidozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw mpwgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wlplie przeplywomierza, lecz nie
wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 145C do 165C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdrdodaniu wypetniacza uzyskata vd@ava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinwgaosk:

-z D50 od 149C do 176 C,

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: yyprofilowane i réwne. Powierzchnia podé
powinna by sucha.

Warunki przyst apienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenbyé uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od 10C dla
wykonywanej warstwy grubdoi < 8 cm. Nie dopuszczaesiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegawi@f > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnachybudowywana ukfadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubmi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektove.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné& fiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanejkeiep
5.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 130C,

Zageszczanie nalgy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utponej warstwy powinien kiy
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénabadania asfaltu, wypetlniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweijega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w naese i
odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci +5 cm.
Szerokd¢ warstwy asfaltowej rkj potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna ldyszersza z Kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potoonej, nie mniej jednak ai
5cm.

Réwnaos¢ warstwy

Nieréwnaici podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwigowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . .
scieralna wiazaca
1 | Drogiklasy Z 9 12

Pochylenia poprzeczne warstwy

Pochylenia poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoodcinkach prostych i na tukach powinny¢kggodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj + 0,5 %.

Rzedne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.
Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumentgagjojektows, z toleranci 5 cm.

Grubosé warstwy
Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z grubieia projektovs, z tolerangi + 10 %.
Ztacza poprzeczne, podine nie wystpuja.
Zkacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, prostopadle do osiacZ4a w konstrukcji wielowarstwowej

powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagia powinny by catkowicie zwizane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.

Kraw edz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikéw powinny Byvyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieézmwbcicia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy
20
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych st i spckanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie
Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNEN 13108 i Wi&y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa z ceq z przetargu
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi uradzen obcych i krawznikdw,

— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja ST zostata wprowadzona dsatania przez GeneralDyrekcg Drog Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyazj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zagtatygta, metod notyfikacji (bez
ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-E®122002 (U), okréajace metody badai wymagania wobec
asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragzvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (J)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesméa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:186%wila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PI¢41-70:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem gamzizs
asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

21



22 . Przebudowa drogi gminnej w m. Wyshy Polskie

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltog RN-EN 12591:2002 w ST, wydanych przez GDDP w

2001 r., uwzgidniajacych zalgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pialych i pétsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@ngg (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowmieinnych ST uwzgidniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ook wNE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 , Instytut &eaky Drég i Mostow w porozumieniu z
Generaln Dyrekcp Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrjiknawierzchni podatnych i potsztywnych”, kt6rythyodstavy
opracowania ST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mire@dfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfalto do DE3O A,B,C 35/50
staftowy Tablica C 50/70 DE80O AB,C| DE30 AB,C
warstwy wizacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralnof
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 A,B,C DDEESC())AABBC(:%
asfaltowy,  mieszanka DE150 A,B,C | DE80 A,B,C =

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchragatnych i pétsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe tygyne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah@07

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Inst@atawczy Drog i Mostow w porozumieniu z
Generala Dyrekcphp Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltbw z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji odx®)1 mm do 3380,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warungoéiskich

Lp.

Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 35/5p 50/40 70/100 100/5060/220] 250/330

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

PN-EN
Penetracja w & 0,1mm 1426 20-30| 35-50( 50-7Q 70-10 100-15a.60-220| 250-330
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Temperatura o PN-EN i A
2 | micknienia C 1427 | 55-63| 50-58| 46-54 43-51]  39-47 354  30-
g |Temperawrazapior o | PNEN o 0 0| 230|230 230 220 220
nu, nie mniej ni 22592
Zawartd¢ sktadni-
4 |kéwrozpuszczal- | % m/m | PNEN | 99 | 99 | 99 99 99 99 99
nych, nie mniej i 12592
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m | PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej n 1426
Temperatura mk-
7 | nienia po starzenid, °c PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej n 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartaé 0
8 | parafiny, % PNEN | 55 | 22 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz 12606-1
Wzrost temp. nak-
9 | nienia po starzenid, °C PN-EN | g 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamli- Nie
10 | wosci, nie wiccej °c PNEN | o | 5 -8 -10 12 -15 -16
niz 12593 resla
sie

D-05.03.05
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