Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykaz parametrów techniczno – eksploatacyjnych

	Parametr


	Wymagania


	Wypełnia wykonawca podając zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne

	1. Silnik
	· moc. min. 98KM

· 4 – suwowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem 
	

	2. Skrzynia biegów
	· w pełni automatyczna sterowana automatycznie

· możliwość przełączania w tryb półautomatyczny

· napęd na cztery koła
	

	3. Układ sterowania
	· hydrostatyczny

· zewnętrzny promień skrętu max. 5000 mm
	

	4. Układ hydrauliczny
	· pompa o wydatku min. 150l/min.
	

	5. Kabina
	· wyciszona

· drzwi z obu stron kabiny

· kierownica regulowana w pionie i poziomie

· wentylowana i ogrzewana 

· 1 lampa ostrzegawcza

· fotel kierowcy regulowany i amortyzowany
	

	6. Osprzęt  

    ładowarkowy


	· szybko łącze hydrauliczne do szybkiej zmiany  osprzętów na wysięgniku ładowarkowym

· łyżka wieloczynnościowa (otwierana) o pojemności 1m mocowana na szybkozłączu

· widły paletowe o udźwigu min. 2200 kg mocowane na szybkozłączu,

· lemiesz spycharkowy do śniegu, mocowany na szybkozłączu
	

	Osprzęt koparkowy
	· wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwany na ramie tylnej

· głębokość kopania wysięgnikiem koparkowym min. 6 m

· instalacja hydrauliczna do zasilania młota wyburzeniowego

· łyżka koparkowa o szerokości w zakresie od 60 cm do 70 cm (1 szt.)
	


