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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikow i asfaltowania
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno — DW575”,
ADRES INWESTYCJI :  Grzybow gm. Stubice dziatki nr ewid 435/2, 435/1

INWESTOR : Gmina Stubice

ADRES INWESTORA  :  ul. Plocka 32, 09-533 Siubice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. | Razem
» Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno - DW575”.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m2
d.1/0103-05 chni w gruncie kat. V-VI
(830-6,05)*3,8 m? 3131,01
RAZEM 3131,01
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
23,80 - m 23,80
RAZEM 23,80
2 Podbudowa
3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 em | m?
d.2/0114-05
poz.1 m2 3131,01
| RAZEM 3131,01
3 Nawierzchnia
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3(/1004-07
L poz.5 m?2 2 966,22
RAZEM 2 966,22
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- m2
d.3/0311-01 z3ca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
(830-6,05)*3,6 m2 2966,22
RAZEM 2 966,22
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wia-|m?2
d.3|0311-02 2gca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.5 m? 2 966,22
RAZEM 2 966,22
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- m2
d.3/0311-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
{830-6,05)*3,5 m? 2 883,83
RAZEM 2 883,83
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa écie-|m?2
d.3/0311-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.7 m? 2 883,83
RAZEM 2 883,83
4 Pobocza
9 KNR 2-31 Pobocza - nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m?2
d.4/0204-03
(830-6,05)*2*0,75 m? 1235,93|
RAZEM | 1235,93
5 Rowy |
10|KNR-W 2-01  Wyréwnanie i wyprofilowanie rowu po jednej stronie jezdni na glebokosé¢ do 40cm - | m?
d.5/0201-09 wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(830-6,05)*1,8*0,4 m3 593,24
l RAZEM 593,24
6 Przepust
11 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm m
d.6/0816-03
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m?3
d.6/0202-02 cie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
8%1,5%2,2 m?3 26,40
RAZEM 26,40
13|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.6|0816-04
2,5%0;3%1.8%2 m3 2,70
RAZEM 2,70
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.6/0605-02
8*0,25*1 m3 2,00
RAZEM 2,00
15 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 60 cm sciank.
d.6|0605-05
poz.13 sciank. 2,70
e

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 41461 Uzytkownik: IN TEC Plan



PRZEDMIAR

‘ Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
t RAZEM 2,70
‘ 16 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 60 cm
| d.6/0605-08
1 ‘ 8 8,00
[ ] \ RAZEM 8,00
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