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OSWIADCZENIE PROJEKTANA

’

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt. ,,Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Stubice’

Lokalizacja:
Dziatki nr ewid. 435/1, 435/2

obreb 0004 Grzybdw, jednostka ewid. 141911 2 Stubice

zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane tekst jednolity z 2021r poz.2351 z pdzniejszymi zmianami

PROJEKTANCI

megr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej

MAZ/0202/PBD/17
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QE-A8G-9JF *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego ,Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Stubice”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Stubice
relacji Jamno — DW 575”

Droga 291119W stanowi droge dojazdowg tgczgcg miejscowosé Jamno z droga wojewddzka
nr 575. Teren na, ktérym beda prowadzone roboty jest wiasnoscig Inwestora, dziatka stanowi pas
terenu o statej szerokosci 12m.

Na terenie, na ktérym projektuje sie przebudowe wystepuje infrastruktura podziemna jak i

naziemna.
W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa;
- sie¢ teletechniczna;
- sie¢ elektroenergetyczna.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

3. INWESTOR
Wojt Gminy Stubice
ul. Ptocka 32, 09-533 Stubice

4. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 291119W w gminie Stubice”

Lokalizacja:

Dziatka nr ewid. 435/2, 435/1

obreb 0004 Grzybdéw

jednostka ewid. 141911 2 Stubice

Przebudowa drogi odbywac sie bedzie od km 0.000 do km 0.824 zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zatgczniku graficznym.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji dotyczacej ,Przebudowy

drogi gminnej nr 291119W w gminie Stubice”. Caty zakres projektowanych prac miesci sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Roboty prowadzone bedg powyzej istniejgcej niwelety drogi. Nie przewiduje sie prowadzenia
robdt ziemnych ponizej istniejgcego terenu.
W zakres robot wchodzi:



Wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi z ttucznia,
Wykonanie podbudowy z ttucznia 0-31.5mm grubosci 15cm,

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5¢cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm,
Wykonanie poboczy z ttucznia grubosci 12- 14cm,

Budowe zjazddw indywidualnych,

@ 0 o0 T W

Oczyszczenie istniejgcych rowdw z namutu i zanieczyszczen,

6. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.
Przebudowa istniejgcej drogi polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogi dla kategorii
ruchu KR1. W tym zakresie projektuje sie wykonanie nowej podbudowy z ttucznia oraz dwdch
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy Scieralnej AC11S i warstwy wigzgcej AC1I6W.

Niweleta drogi pokrywac sie bedzie z istniejgca niweletg drogi z lokalnym dostosowaniem do
zjazddw na posesije.

Przekroje poprzeczne na catym projektowanym odcinku zaprojektowano ze spadkiem
daszkowym 2%.

Powierzchnie zjazdéw projektuje sie potgczy¢é z projektowana droga poprzez niwelacje
kruszywem 0-31.5mm w $ladzie istniejgcej powierzchni zjazdu.

7. PARAMETRY TECHNICZNO- KONSTRUKCYJNE
Przedmiotowa droga stanowi droge dojazdowa klasy D dla ktorej przyjeto warstwy
konstrukcyjne dla kategorii ruchu KR-1

Opracowanie obejmuje wykonanie:
A) JEZDNI - na rysunku oznaczone jako ,1”:

e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI gridcm
Beton asfaltowy AC11S

e WARSTWA WIAZACA NAWIERZCHNI gr 5cm
Beton asfaltowy AC16W

e WARSTWA PODBUDOWY gr 15cm

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm;
e WARSTWA PODBUDOWY

Istniejgce kruszywo stabilizowane mechanicznie gr 15cm.
B) POBOCZE
e NAWIERZCHNIA
Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm
e PODSYPKA
Istniejgce kruszywo gr. 10cm

8. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”




W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogowym elementow uzbrojenia terenu, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie
doszto do ich uszkodzenia.

Zakres robot do wykonania nie przewiduje prowadzenia wgtebnych robdét ziemnych ponizej
istniejgcej niwelety.

9. ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie wg stanu istniejgcego poprzez spadki podtuzne i po-

przeczne do istniejgcych rowow, ktére przewidziano do oczyszczenia.

9.1. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA; ROBOTY ZIEMNE.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzic¢

pod statym nadzorem osdb uprawnionych. Na etapie fazy projektowej nie stwierdzono wystepowa-
nia zadnej kolizji z istniejgca infrastrukturg w terenie gdzie bedg prowadzone prace.

Istniejgce przewody teletechniczne i energetyczne zlokalizowane w ziemi zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng na odcinkach oznaczanych w planie sytuacyjnym.

Istniejgce przewody linii napowietrznej znajdujgce sie nad projektowang przebudowg znaj-
dujga sie na wysokosci 5.5m spetniajg wymogi co do minimalnej skrajni drogowej.

10. ZIELEN-TEREN PRZYLEGtY DO JEZDNL.
Nie projektuje sie wykonania wycinki drzew czy krzewoéw.

W ramach robot wykonczeniowych nalezy oczysci¢ istniejgce tereny zielone z resztek po
budowie, chwastow i innych zanieczyszczen.

11. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.
W chwili obecnej teren na ktorym projektuje sie przedmiotows inwestycje, uzytkowany jest

jako droga gminna o nawierzchni ttuczniowej po, ktérej prowadzony jest lokalny ruch kotowy oraz
pieszy. Droga stanowi bezposredni dojazd do kilku siedlisk zagrodowych zlokalizowanych
bezposrednio przy drodze oraz jako potaczenie wsi Jamno z drogg wojewddzkg 575.

12. NAWIAZANIE ROBOT- ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.
W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jezdni jak i robét ziemnych —

przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostka geodezyjng, ktdra poda wysokosc
repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzaé przewidywane poziomy.

13. ORGANIZACIA RUCHU
Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w istniejgcej organizacji ruchu. Istniejgca

organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

14. STAN TERENOWO- PRAWNY.
Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowane zadanie inwestycyjne miesci sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej —
291119W, do ktoérej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.



15. UWAGI KONCOWE.
Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejgce urzgdzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem
- jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Wszystkie istniejgce zasuwy, witazy oraz inne podobne, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo i
dostosowac do rzednej wysokosciowej projektowanej jezdni.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od przewidywanego nalezy bezposrednio korygowacé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, ktére zostang
uzyskane do niniejszej dokumentacji techniczne;.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robot
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robét.

UWAGA:

W terenie moze wystepowac niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, lub istniejgca
infrastruktura moze byc¢ zlokalizowana w miejscu odbiegajgcym od lokalizacji podanej na mapie do
celéw projektowych.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepisow i warunkow
technicznych.

OPRACOWAL:
Marek Krawczyk
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(1) JEZDNIA

WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI
Beton asfaltowy AC16S

WARSTWA WIAZACA NAWIERZCHNI
Beton asfaltowy ACIBW

PODBUBCWA
Kruszywo tamane stab. mechanicznie
frakcji 0/31.5mm

ISTNIEJACA PODBUDOWA
Kruszywo tamane stablzowane mechan.

gr. 4cm

ar. Scm

gr. 15cm

gr.= 20cm

Qi) POBOCZE

www.intecplan.pl

Temat: Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Stubice

Inwestor:

Gmina Stubice
ul.Ptocka 32; 09-533 Stubice

NAWIERZCHNIA

Meszanka kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 10cm

Projektant:

PODSYPKA
Piaskowa istn.

merinz. Marek Krawczyk
w specj. inz. -drogowe]
MAZ/0202/PBD/17

gr. 10cm.

czerwiec 2022

297x500 1:20

Lokalizacja:|Grzybow NR RYS.
D-2
Nazwa
rysunku: | Przekrdj konstrukcyjny drogi
data: format rys. skala rys. nr strony




Stup elektroenergetyczny
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Istniejgca linia napowietrzna elektroenergetyczna

,50m
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