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        O P I S    T E C H N I C Z N Y 

do projektu wykonawczego „Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Słubice”. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 

1.3.  Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego opracowania 

2. STAN ISTNIEJĄCY. 

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi gminnej 291119W w gminie Słubice 
relacji Jamno – DW 575” 

Droga 291119W stanowi drogę dojazdową łączącą miejscowość Jamno z droga wojewódzka 
nr 575. Teren na, którym będą prowadzone roboty jest własnością Inwestora, działka stanowi pas 
terenu o stałej szerokości 12m. 

Na terenie, na którym projektuje się przebudowę występuje infrastruktura podziemna jak i 

naziemna.  

W rejonie objętym opracowaniem występuje następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć wodociągowa; 

- sieć teletechniczna; 

- sieć elektroenergetyczna. 

 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

3. INWESTOR 

      Wójt Gminy Słubice 

ul. Płocka 32,  09-533 Słubice    

4. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 291119W w gminie Słubice” 

Lokalizacja: 

Działka nr ewid. 435/2, 435/1 

obręb 0004 Grzybów 

jednostka ewid. 141911_2 Słubice  

Przebudowa drogi odbywać się będzie od km 0.000 do km 0.824 zgodnie z obszarem zaznaczonym 

na załączniku graficznym. 

5. ZAKRES  OPRACOWANIA. 

Przedmiotowe  opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji dotyczącej „Przebudowy 

drogi gminnej nr 291119W w gminie Słubice”. Cały zakres projektowanych prac mieści się w granicach 

istniejącego pasa drogowego. 

Roboty prowadzone będą powyżej istniejącej niwelety drogi. Nie przewiduje się prowadzenia 

robót ziemnych poniżej istniejącego terenu.  

W zakres robót wchodzi: 
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a. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z tłucznia,  

b. Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31.5mm grubości 15cm, 

c. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5cm, 

d. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4cm, 

e. Wykonanie poboczy z tłucznia grubości 12- 14cm,  

f. Budowę zjazdów indywidualnych, 

g. Oczyszczenie istniejących rowów z namułu i zanieczyszczeń,  

6. TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 

Przebudowa istniejącej drogi polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogi dla kategorii 

ruchu KR1. W tym zakresie projektuje się wykonanie nowej podbudowy z tłucznia oraz dwóch 

warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej AC11S i warstwy wiążącej AC16W.  

Niweleta drogi pokrywać się będzie z istniejąca niweletą drogi z lokalnym dostosowaniem do 

zjazdów na posesję.  

Przekroje poprzeczne na całym projektowanym odcinku zaprojektowano ze spadkiem 

daszkowym 2%. 

Powierzchnie zjazdów projektuje się połączyć z projektowana droga poprzez niwelację 

kruszywem 0-31.5mm w śladzie istniejącej powierzchni zjazdu.    

7. PARAMETRY TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE  

Przedmiotowa droga stanowi drogę dojazdową klasy D dla której  przyjęto warstwy 

konstrukcyjne dla kategorii ruchu KR-1  

Opracowanie obejmuje wykonanie: 

A)  JEZDNI  - na rysunku oznaczone jako „1”: 

• WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI     gr 4cm 

Beton asfaltowy AC11S 

• WARSTWA WIĄŻĄCA  NAWIERZCHNI                 gr 5cm 

Beton asfaltowy AC16W 

• WARSTWA PODBUDOWY       gr 15cm 

z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o frakcji 0/31,5mm;  

• WARSTWA PODBUDOWY  

Istniejące kruszywo stabilizowane mechanicznie    gr 15cm.   

            

B) POBOCZE 

• NAWIERZCHNIA       

Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5           gr. 10cm 

• PODSYPKA     

Istniejące kruszywo                                           gr. 10cm  

          

8. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
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W związku z występowaniem w pasie drogowym elementów uzbrojenia terenu, wszelkie 

prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie 

doszło do ich uszkodzenia.  

Zakres robót do wykonania nie przewiduje prowadzenia wgłębnych robót ziemnych poniżej 

istniejącej niwelety.  

9. ODWODNIENIE  

Odwodnienie drogi odbywać się będzie wg stanu istniejącego poprzez spadki podłużne i po-

przeczne do istniejących rowów, które przewidziano do oczyszczenia.  

9.1. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ; ROBOTY ZIEMNE. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić 

pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Na etapie fazy projektowej nie stwierdzono występowa-

nia żadnej kolizji z istniejąca infrastrukturą w terenie gdzie będą prowadzone prace.  

Istniejące przewody teletechniczne i energetyczne zlokalizowane w ziemi zabezpieczyć rurą 

dwudzielną na odcinkach oznaczanych w planie sytuacyjnym. 

Istniejące przewody linii napowietrznej znajdujące się nad projektowaną przebudową znaj-

dują się na wysokości 5.5m spełniają wymogi co do minimalnej skrajni drogowej. 

10. ZIELEŃ -TEREN PRZYLEGŁY DO JEZDNI. 

Nie projektuje się wykonania wycinki drzew czy krzewów.  

W ramach robót wykończeniowych należy oczyścić istniejące tereny zielone z resztek po 

budowie, chwastów i innych zanieczyszczeń. 

11. CHARAKTERYSTYKA RUCHU. 

W chwili obecnej teren na którym projektuje się przedmiotową inwestycję, użytkowany jest 

jako droga gminna o nawierzchni tłuczniowej  po,  której prowadzony jest lokalny  ruch kołowy oraz 

pieszy.  Droga stanowi bezpośredni dojazd do kilku siedlisk zagrodowych zlokalizowanych 

bezpośrednio przy drodze oraz jako połączenie wsi Jamno z drogą wojewódzką 575. 

12. NAWIĄZANIE ROBÓT - ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU. 

           W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni jezdni jak i robót ziemnych – 

przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, która poda wysokość 

repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać przewidywane poziomy. 

13. ORGANIZACJA RUCHU  

Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w istniejącej organizacji ruchu. Istniejąca 

organizacja ruchu pozostaje bez zmian.  

14. STAN TERENOWO - PRAWNY. 

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa drogowego. 

Projektowane zadanie inwestycyjne mieści się w granicach pasa drogowego drogi gminnej –

291119W, do której Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  
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15. UWAGI KOŃCOWE. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami BHP. 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem 

- jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych. 

Wszystkie istniejące zasuwy, włazy oraz inne podobne, należy wyregulować wysokościowo i 

dostosować do rzędnej wysokościowej projektowanej jezdni. 

 Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami 

kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie. 

 Wszelkie różnice stanu istniejącego od przewidywanego należy bezpośrednio korygować w 

porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru 

technicznego i geodezyjnego. 

 Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, które zostaną 

uzyskane do niniejszej dokumentacji technicznej. 

 Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem 

technicznym instytucji uzgadniających. 

 W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia 

terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych. 

 Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót 

drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym 

instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

  UWAGA: 

W terenie może występować niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, lub istniejąca 

infrastruktura może być zlokalizowana w miejscu odbiegającym od lokalizacji podanej na mapie do 

celów projektowych. 

Niniejszy projekt techniczny spełnia wymagania obowiązujących przepisów i warunków 

technicznych. 

 

 
      

    O P R A C O W A Ł:  

  Marek Krawczyk 
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Beton asfaltowy Beton asfaltowy AC16WAC16W gr. 5cmgr. 5cm

JEZDNIAJEZDNIA

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicz

nie

Kruszywo łamane stab. mechanicz

nie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm

gr. 15cmgr. 15cm

ISTNIEJĄCA PODBUDOWAISTNIEJĄCA PODBUDOWA

Kruszywo łamane stablizowane me

chan.  gr.

Kruszywo łamane stablizowane me

chan.  gr. ≈≈ 20cm  20cm 
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POBOCZEPOBOCZE

NAWIERZCHNIANAWIERZCHNIA

Mieszanka kruszywa łamanego 0/

31.5mm  gr. 10cm

Mieszanka kruszywa łamanego 0/

31.5mm  gr. 10cm

PODSYPKAPODSYPKA

Piaskowa istn.           Piaskowa istn.           

gr. 10cm. gr. 10cm. 

Przekrój konstrukcyjny drogiPrzekrój konstrukcyjny drogi
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Schemat przejścia linii elektroenergetycznej nadSchemat przejścia linii elektroenergetycznej nad
jezdniąjezdnią
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