BIOZ- SUW BONCZA GM. StUBICE

1. Podstawa opracowania

Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,1529 z art. 20.
pkt. I)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r ( Dz. U. z 2002 r. nr 151)
poz. 1256 (zwane rozporzadzeniem BIOZ)

2. Ogolne dane techniczne
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Boncza
instalacja elektryczna i AKPIA.

3. lIstniej gce obiekty budowlane :
Stacja Uzdatniania Wody znajdujg sie na dziatkach 217/2, 217/5. Dziafki te sg
wiasnoscig gminy Stubice.

4. Zakres robot
Przebudowa obejmuje wszystkie prace instalacyjno - montazowe branzy technologicznej
elektrycznej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Boncza.
Zakres obejmuje:
* Rozdzielnia Gtéwna RG
* Rozdzielnia Zasilajgco-Sterownicza Technologii RZS-T
* Rozdzielnia Zasilajgco-Sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH 1
* Rozdzielnia Zasilajgco-Sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH 2
e Skrzynki Przytgczeniowe: SP-O, SP-Z1, SP-Z22, SP-Z3, SP-PG1, SP-PG3
o Skrzynka Przytgczeniowa Pomp SP-P
e Transmisja bezprzewodowa GSM/GPRS
* Wizualizacja i Monitoring
* Instalacja elektroenergetyczna urzgdzen technologicznych Stacji Wodociggowej
* Instalacja oswietlenia wewnetrznego projektowanych pomieszczen
* Instalacja oswietlenia zewnetrznego
» Instalacja potaczen wyrownawczych
* Instalacja alarmowa

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji inwestycji

Z uwagi na uwarunkowania przestrzenne szczegolnej sprawnosci inzynieryjno -
organizacyjnej oraz dbatosci o bezpieczenstwo pracownikbw wymagana bedzie
realizacja nastepujgcych robot :

5.1 Roboty demonta zowe i monta zowe:
Zakres wykonywanych robét:

- Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5 m;



- Montaz elementow wielkogabarytowych tj. zbiornikbw za pomocg urzgdzen
dzwigowych;

— Praca w zamknietych przestrzeniach tj. zbiorniki;

— Prace przy wykonywaniu prob szczelnosci;

— Montaz armatury, pomp i rur w studni gtebinowych,

— Montaz instalacji elektrycznych oraz odgromowych.

Podstawowe zagro zenia przy wykonywaniu robot instalacyjnych:
Praca w poblizu linii napowietrznych i podziemnych oraz instalacji elektrycznych:
— porazenie pracownika prgdem elektrycznym.
Maszyny i urzgdzenia techniczne:
— pochwycenie konczyny pracownika przez niebezpieczny naped,
— potrgcenie pracownika przez tyzke koparki,
— porazenie prgdem przez urzgdzenie mechaniczne.
Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe:
— przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzgdzenie
technologiczne,
— upadek pracownika z wysokosci,
— uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.

5.2 Roboty wykonywane na wysoko S$ci:
Zakres roboét wykonywanych na wysokosci :

— roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne, technologiczne

Podstawowe zagro zenia przy wykonywaniu robo6t budowlano monta  zowych na
wysoko $ci:

— upadek o0sOb z wysokosci ponad 1,0 m,

— upuszczenie na ziemie narzedzi roboczych,

— upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego,
— porazenie prgdem elektrycznym.

Podstawowe zagro zenia przy wykonywaniu robot budowlano monta  zowych
przy uzyciu d zwigow i sprz etu do transportu pionowego.

Zagrozenie wystgpic moze w strefie pracy urzgdzenia, w czynnym czasie jego
uzytkowania.

Przy wykonywaniu robo6t przy uzyciu dzwigow i sprzetu do transportu pionowego
mogg wystgpiC nastepujgce zagrozenia :

— awaria sprzetu,
— zerwanie zawieszenia tadunku i upadek tadunku,
— potrgcenie o0séb podnoszonym (transportowanym) tadunkiem,



— przygniecenie pracownika.

5.3 Roboty wykonywane na gt eboko sci wi ekszejod 1,5m
Zakres robot wykonywanych na gtebokosci ponad 1,5 m:

Roboty ziemne w zakresie :
- wykonywanie wykopow
- wykonywania wykopow dla prowadzenia robot montazowych przewodow
infrastruktury — instalacje elektryczne, wodociagowe
— roboty montazowe elementow podziemnych sieci wodociggowych i
przewody, ksztaltki, armatura, obudowy studni gtebinowych.

Podstawowe zagro zenia przy wykonywaniu robo6t budowlano monta  zowych na
gteboko sci powy zej 1,5 m.

W trakcie wykonywania robét ziemnych robot ziemnych [ wykopow | mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia :

— osuwanie sie ziemi,

— niebezpieczenstwo wpadniecia pracownikéw do wykopu ,
— wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu,

— zasypanie pracownikéw w wykopie.

— porazenie prgdem po przerwaniu istniejgcych kabli.

5.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzeniar  obdt budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:
— strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow,
- wykopy, studzienkii zagtebienia o gtebokosci przekraczajgce 1,00 m,
— strefy pracy maszyn, dzwigow i urzgdzen,

6. Instrukta z i przeszkolenie pracownikow.

Oprocz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepiséw bhp pracownikow na
stanowisku pracy, przed przystgpieniem do realizacji robot wymienionych jako
tworzgcych zagrozenie ( pkt.6) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
wyznaczonych do wykonywania tych robot. Przed przystgpieniem do robét
kazdorazowo nalezy oméwi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. W tym celu nalezy organizowac odprawy robocze i instruktaz na
stanowisku pracy. Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie robét
powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdzac
stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce
a takze asekuracje przez osoby towarzyszgce.



7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiat 0w, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogg byc¢
poszczegolnych fazach budowy : w barakowozie pod zamknieciem. Nalezy zapewni¢
odpowiednig temperature w pomieszczeniach, w ktorych przechowywane bedg
preparaty z obszaru tzw. chemii budowlanej. Temperatura wewnetrzna w
pomieszczeniu nie moze by¢é mniejsza od na wskazang w instrukcji temperatury
magazynowania. Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywac¢ w
pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagro  zenia.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii poprzez :

— okreslenie miejsca i sposéb oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p/poz,

wyposazy¢ budowe w dostepng apteczke.

— oznakowanie miejsc stref zagrozenia

9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych d okumentéw.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych ( dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen winno by¢ w pomieszczeniu nadzorowanym i
chronionym .

Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno — bytowych.

10. Opracowanie PLANU BIOZ przez Kierownika bud owy.

Na Kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgadzenia planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien uwzgl edniaé:

Wytyczne okreslone w niniejszej INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Rozwigzania techniczne okreslone w Projekcie zagospodarowania terenu.
Rozwigzania techniczne okreslone w Projektach budowlano—wykonawczych

[ budowlane i branzowe ].

Rozporzagdzenie Ministra B.i PMP z dnia 28,03,1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (
Dz. U. nr 13 poz 93),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28,05,1996, r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr62 poz 285 ),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr129 poz 844 ),
Plan BIOZ powinien zawieraC: strone tytulowg, czes¢ opisowg oraz czesc
rysunkowa.

Zakres planu BIOZ szczegOtowo okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r (Dz. U. nr 151 poz 1256 )



