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CZESC OPISOWA

Podstawa prawnaRozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20oku w
sprawie informacji dotyerej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpietsteva i
ochrony zdrowia (Az.U.Nr 120,p0z.1126Zméjszymi zmianamii)84 pkt 1a;5a,b
Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@@r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiegsewna i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaaju
robét budowlanych, stwarzgjych zagréenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U.z 2002r Nr151 poz.1256)

1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane dotyczy wykonania 3 zbiamiketencyjnych na waeduzdatnion
Wykonana bdzie réwnie przebudowa Stacji Uzdatniania Wody. W ramach prdely
projektuje s¢ wymiare wszystkich urzdzen technologicznych shkacych do uzdatniania
wody, wymiarg orurowania , armatury oraz wprowadzenie peingyraatyki procesu
uzdatniania. Na zewdtrz stacji zostapwybudowane ruroggi miedzyobiektowe oraz
przebudowany ¢@lzie odstojnik poptuczyn.

2. Wskazanie istniejcych obiektéw budowlanych

Na terenie Stacji Uzdatniania wody znapdsig : budynek hali technologicznej, budynek
pomocniczy, budynek z agregatemgotwdrczym, stacja transformatorowa, zbiornik
wiezowy stalowy o poj. V=500 i , odstojnik wéd poptucznych o poj. V= 11 szczelny
zbiornik nascieki sanitarne ( szambo), szczelny zbiorniléciaki z pomieszczenia chloratora
( studzienka neutralizacyjna), studzienki rewizyjneochgi miedzyobiektowe, podziemne
linie kablowe.

3.Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ki® mooa stwarzaé zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia i ludzi

Prace budowlane zgi@ane z projektowaninwestycj nalezg do robot stwarzagych ryzyko
powstania zagteenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi tj :

*  Wykonywanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci ponad 1,5 m;

* Montaz elementow wielkogabarytowych tj. zbiornikbw za pmn urzadzen
dzwigowych;

* Praca w zamketych przestrzeniach tj. zbiorniki;

* Prace przy wykonywaniu prob szczelop

W zwigzku z powyszym przed rozpogeiem robo6t kierownik budowy winien spadzi¢
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Przy budowie stacji uzdatm wody kda
prowadzone prace szczegoOlnie niebezpiecznelokiew Rozporzdzeniu Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 w speaw
0goInych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy rozdziat 6:



* Roboty budowlane rozbiérkowe, remontowe i maotee prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracyda jego czsci;

» Prace w zbiornikach, kanatach, gwzach urzdzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamlgrah;

* Prace przy yciu materiatdw niebezpiecznych;

* Prace na wysokai.

Przy budowie naley przestrzegaprzepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy zawartych
w rozporadzeniach:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -wRrdudowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z @diejszymi zmianami).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny podczas wykonywania robot budowldny®z.U.Nr 47
poz.401).

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &aja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiegztsva i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z pG.zm.).
Prace stanowce przedmiot opracowanej dokumentacji projektowegamwykonywa tylko
osoby przeszkolone w zakresie wymagP.

4 Wskazanie elementow dotyecych przewidywanych zagraen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Do elementéw dotyerych przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji
robét budowlanych mama zaliczy takie roboty jak:
Roboty ziemne:
* upadek pracownika do wykopu,
» zasypanie pracownika zbiornikbw wykopie.
Praca w pobfu linii napowietrznych i podziemnych:
* porazenie pracownika pdem elektrycznym.
Maszyny i uradzenia techniczne:
* pochwycenie kaczyny pracownika przez niebezpieczny ¢@p
* potrgcenie pracownika przezake koparki,
* porazenie padem przez urgdzenie mechaniczne.
Roboty budowlano-montawe i wykaczeniowe:
* przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjriub urzdzenie
technologiczne,
» upadek pracownika z wysom,
* uderzenie pracownika spagieym przedmiotem.
Roboty elektryczne:
* porazenie pgdem.
Zagrazenia podczas realizacji robot mpgystpi¢ na kadym odcinku robét, w czasie ich
realizaciji



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza si jako:

» szkolenie wsipne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia wsfpne ogolne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra®pejmuje ono zapoznanie
pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp. Szka@ewistpne na stanowisku pracy
(,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozéag@racownikOw z zagru@niami wysg¢pujacymi
na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowiskacd®vnicy przed przysgpieniem do
pracy powinni by zapoznani z ryzykiem zawodowym zmanym z prag na danym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresiedidapracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinnydprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktowyskpuja szczegolne zagrenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrenia wypadkowe- nie rzadziejznraz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorawrawi, dwigow i koparek oraz innych maszyn
budowlanych o naglzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczeqdlnego zagrenia zdrowia lub w ich sisiedztwie, w
tym zapewniapcych bezpieczgn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybla ewakuack na wypadek pa@aru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom:

« staly nadzor na stanowiskach pracy,

» informowanie pracownikéw o nitiwosciach wysgpienia zagréen,

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

* organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisaasadami bhp,

e ustalanie rodzaju prac, ktore powinnyhyykonywane, przez co najmniej 2 osoby

* dopuszczenie do pracy osob z aktualnymi badaniekarskimi i o odpowiednich
kwalifikacjach,

* 0znaczenie budowy tabjiegnformacyjr,

* zapewnienie gcznaci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymstréz,
pogotowie, policja),

» stosowanie przez pracownikéw odaieroboczej, ochronnej &rodkéw ochrony
indywidualnej,

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,

» odpowiednie zabezpieczeri@an wykopow wskoprzestrzennych,

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét wyk@nych zbiornikéw pasie
drogowym i w terenie zabudowanym ,

* nieobchzanie klina naturalnego odtamu gruntu,

* wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

* wykonanie odpowiednich z&jdo wykopow,

* reczne wykonywanie prac zbiornikow paohli skrzyowan sieci wodocigowej
z podziemnym uzbrojeniem terenu,



» zachowanie odpowiednich odlegbb od uzbrojenia terenu i ogrodze

W wypadku wysipienia paaru lub awarii na placu budowy bezpiegzisprawn ewakuacs
stanowt bedzie droga gminna i powiatowa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy 3 zbiornikdw retencinych wraz z przebudowa Staciji
Uzdatniania Wody w m.Baicza, obreb t aziska, gm.Stubice

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem, tj. Ugdem Gminy w Stubicach

- projekt istniejcej stacji wodogigowej

- Uzgodnienie z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1: 500

- Decyzja Wojta Gminy nr1/2015 o ustaleniu lokatizaelu publicznego z dnia 23.04.2015

- Obowizujace normy i normatywy w zakresie projektowania i wynia sieci i instalacji
sanitarnych

- obowizujgce normy i przepisy

- katalog urzdzen

- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje budoma stacji uzdatniania wody trzech stalowych
zbiornikdéw retencyjnych wody uzdatnionej, przebudabiornika poptuczyn oraz budew
nowych sieci mgdzyobiektowych. Wewstrz budynku, w cgsci technologicznej, projektuje
si¢ wymiare urzadzen technologicznych, orurowania oraz armatury. W@deona zostanie
petna automatyka procesu technologicznego. ¥octechnicznej budynku projektujessi
wymiare wewretrznej instalacji wodoggowej oraz urzdzea sanitarnych. Przewidujegcsi
remont studni glbinowych polegajcy na wymianie pomp oraz armatury i goizen co kpdzie
ujete w oddzielnym opracowaniu.

3. Dane ogodlne

Zrodtem wody dla Stacji Uzdatniania Wody jesfoig wody sktadajce si z dwdch studni
giebinowych, studni Nr1 i Nr3. Studnia Nrl posiadaatgseksploatacyjne Q=100th, przy
s=4,0m zastudnia Nr 3 Q= 89,0rh'h , przy s= 2,9m. zatwierdzone zasoby eksploatacyjn
ujecia kat. ,B” wynosz :

&Qp.= 100n7 /h, przy depresji s = 4,0m

Studnie wybudowaneyia dziatce nr ew. 63/8, 63/4 a stacja Uzdatnisvaay na dz. nr ew.
217/2, 217/5 w m. Becza, ob¢b Laziska. Woda po uzdatnienigywana jest na cele
zbiorowego zaopatrzenia w wgdjest rozprowadzana wodagiem grupowym ,
obejmupcym swym zasigiem miejscowéci : Nowosiadto, Nowy Wiaczemin, \@izemin
Polski, RybakiSwiniary, Juliszew, Sady, Alfonséw, Wyrilg Polskie, Budy, Piotrkowek,
Zyck Nowy, Leonéw, Zyck Polski, Grabowiec, Stubi@mncza, taziska, Studzieniec. Z
wody korzystaj rowniez wybrane miejscow&ei sgsiednich gmin; Sannik, fow, 4bin.



4.0. Potrzeby wodne terenu oltego wodocagiem
4.1. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo - byie

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo — bytomgeto :
Qsrd = 686ni/d

Qmaxd = 1680 ritd

Qmax h = 100 rih

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele p.garowe

Zgodnie z norrg PN-B-02863 i PN — B-02864 — ochrona ppo budownictwie — ilé¢ wody
do celéw p.pa. do zewrtrznego gaszenia paru dla jednostek osadniczych do 2000
mieszkacow winna wynosi 10 I/s lub 100mzapasu wody w zbiorniku, przyscieniu
20MPa.

5. Opis stanu istniejcego stacji uzdatniania wody

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody, znajdsig nas¢pujace obiekty :

Budynek hali technologicznej wraz z budynkiem pomeczym

Budynek na agregat qmotworczy

Stacja transformatorowa

Zbiornik wiezowy stalowy o poj. V=500 m

Odstojnik wod poptucznych o poj. V= 29horaz drenarozsiczapcy
Studzienka neutralizacyjna z¢kgow betonowych g1600mm igipokasci 3,0m
Rurochgi mi¢dzyobiektowe

NookrwbhrE

Teren stacji jest ogrodzony.

Budynek technologiczny wypogany jest m. in. w nagpujace urzdzenia technologiczne :

- 1 inektor

- 1 aerator kaskadowy

- 4 filtry kaskadowe dn 1800

- 1 agregat sprarkowy

- 1 zbiornik sponego powietrza dn 600
- 1 pompa dozga podchloryn sodu

6. Koncepcija przebudowy stacji uzdatniania wody
6.1. Opis 0gdlny rozwazania

Projektuje s} prae stacji w uktadzie jednostopniowego uzdatniania yvorhz
dwustopniowego pompowania wody . Stacja pracowezie z wydajnécia Q=100n7 /h.



Istniejgce uradzenia technologiczne wraz z orurowainarmatug ze wzgédu na zaycie
zostam zdemontowane. Z pracy zostanie yogony zbiornik wieowy .Przebudowie
podleg& bedzie odstojnik poptuczyn. Wybudowane zogtareci mgdzyobiektowe oraz
przebudowany ¢dzie drena do ktérego odprowadzaneda odstate wody poptuczne z
odstojnika.

Przygto zastosowanie nggtujacego uktadu technologicznego:

» aeracja — napowietrzanie w aeratorzmieiniowym o czasie przetrzymania minimum
180 sekund, il& powietrza 10% iléci wody z maliwosciag pracy z pomirgciem
otwartego uktadu napowietraaggo,

» filtracja jednostopniowa — a@elazianie na zku kwarcowym i katalitycznym z
predkoscia filtracji vi<7,0 m/h,

» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia Il stopnia — pompowanie wody do sieci a@ghowej. Przygto dwa
niezalene zestawy pompowe pragog oddzielnie dla strefy zasilania pierwszej i
strefy zasilania drugiej.

Proces uzdatniania wody przebiegediie w naspujacy sposéb : woda surowa zdia jest
pompowana i doprowadzana przewodami g 250mm &itiig&.1300m do terenu stacji
wodochgowej. Dalej wodadrizie poddawana procesowi uzdatniania napowietrzania

( aeracji) odelaziania i odmanganiania ( filtracji). Po pso#ji przez urgdzenia uzdatnigge
woda kierowanaduzie do zbiornikdw retencyjnych , a ngstie dwoma niezaklmymi
strefami kierowana do sieci za pomatwoch niezalenych zestawow pompowych.
Urzadzenia do uzdatniania wody umieszczopéalw istniepcym murowanym budynku
technologicznym.

Zuzyte wody z ptukania filtrow odprowadzanedy do projektowanego odstojnika
poptuczyn , w ktérym nagpuje wytncanie zawiesin. Wody nadosadowe z odstojnika
poptuczyn leda odprowadzana jak dotychczas, do dienazgczapcego, ktory bdzie
rozbudowany .

6.2.Studnie agébinowa Nr 1 , Nr 3

Studnia Nr 1

1. Wymagana wydajrig pompy Q= 100 m3/h = 27,7 l/s

2. Zatwierdzona wydajni@ eksploatacyjna studni Qekspl. = 100 m3/h
3. Wymagana wysoki& podnoszenia :

- geometryczna tica wysokdéci miedzy wlotem do zbiornika, a statycznym

zwierciadtem wody w studni h =40,0m
- depresja f = 4,0m
- strata na wodomierzu studziennym hust=  2,0m
- straty na ukfadzie technologicznym hz =15,0m
- strata na przewodzie do zbiornika wyr. Hxp= 1,0m
- wymagane éhienie na wylocie 2 b= 2,0m

- strata na przewodzie ttocznym od studni
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do budynku h = 3,1m
Stad wymagana wysoko podnoszenia pompy Hmin = 67,1m

Przygto pomg typu GCA.7.D5 z silnikiem SMP.6 n = 30kW firmy HDRO-VACUM S.A.
Dopuszcza si montaz pomp innych producentow o parametrach rownowanych.

Zagkbienie sita wlotowego pompyegginowej zaprojektowano na poziomie 4m paji

ptaszczyzny dynamicznego zwierciadta wody. Zabezgrie pompy gbinowej przed

suchobiegiem realizowanedzie poprzez czujnik podjgfowy zamontowany w szafie
sterowniczej w budynku staciji. Istraej pomg; zdemontowé

Wymianie w studni gibinowej podlegébeda wszystkie urgdzenia, armatura i rury.
Projektuje s} rure ttoczrg stalowg o srednicy dn150mm, wodomierz kolankowy MK 150,
zawor zwrotny dn150mm oraz zaspieliwng kotnierzows z migkkim uszczelnieniem klina
Dn 150mm, manometr M100 z kurkiem manometryczag @awoér czerpalny. Ze wzglu
na zty stan gtowicy studni nalg ja wymienit. Projektuje si gtowice na rug wiertnicz 14”
oraz przewod ttoczny dn 150mm i diégoL= 11m. Projektuje sinowy drabink stalowg
ztazowg . Wewretrznesciany studni wybiatkowa

Remont studni objty zostanie odgbnym opracowaniem

Studnia Nr 3

4. Wymagana wydajnig pompy Q= 89,0 m3/h = 24,7 /s

5. Zatwierdzona wydajnig eksploatacyjna studni Qekspl. = 89 m3/h = 24,7l/s
6

. Wymagana wysokd podnoszenia :
- geometryczna tnica wysokéci miedzy wlotem do zbiornika, a statycznym

zwierciadtem wody w studni h =39,9m
- depresja f = 2,9m
- strata na wodomierzu studziennym hwst=  2,0m
- straty na uktadzie technologicznym hz =15,0m
- strata na przewodzie do zbiornika wyr. Hxp= 1,0m
- wymagane éhienie na wylocie 2 b= 2,0m
- strata na przewodzie ttocznym od studni

do budynku h = 3,1m

Stad wymagana wysokd podnoszenia pompy Hmin = 65,9m

Przygto pomg typu GCA.6.04 z silnikiem SMP.6 n= 26kW firmy HY@RVACUM S.A.
Dopuszcza s montaz pomp innych producentow o parametrach rownowaznych

Zagkbienie sita wlotowego pompygginowej zaprojektowano na poziomie 4m p@i

ptaszczyzny dynamicznego zwierciadta wody. Zabezgrie pompy gbinowej przed

suchobiegiem realizowanedzie poprzez czujnik podjgfowy zamontowany w szafie
sterowniczej w budynku staciji. Istraej pomg; zdemontowé

Wymianie w studni gibinowej podlegé&beda wszystkie uragdzenia, armatura i rury.
Projektuje s} rure ttoczrg stalowg o srednicy dn150mm i diugei, wodomierz kolankowy
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MK 150, zawér zwrotny dn150mm oraz zasuxeliwng kotnierzows z migkkim
uszczelnieniem klina Dn 150mm, manometr M100 z ieurk manometryczny oraz zawor
czerpalny. Ze wzghbu na zly stan gtowicy studni naleja wymieni. Projektuje si glowice
na rug wiertniczy 14” oraz przewaod ttoczny dn 150mm i dhégoL=11m. Projektuje si
nowy drabinle stalowy ztazowg . Wewretrznesciany studni wybiatkowa

Remont studni objty zostanie odgbnym opracowaniem

7.0. Badania fizyko — chemiczne uimowanej wody

Badania wody surowej (wykonane od dn. 03.09.2004/khazaly ze charakteryzuje siona
nasepujgcymi wiagciwasciami :

Najwyzsza
Lp. Oznaczenie JM Wynik dopuszczalna
zawartosé
1 Barwa mg/l Pt <5 15
2 Metnos¢ NTU 7,5 1
3 PH pH 8,1 6,5-9,5
4 Mangan ug/l 128 50
5 Zelazo ogolne ng/l 603 200

Skfad fizyko-chemiczny badanej wody nie spetnianaga rozporzdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie wynagatyczcych jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi ( Dz.U.nr 61poz.417 zzp&em.). Posiada nadmiarn
zawartd¢ zwigzkOw zelaza . Stan bakteriologiczny wody jest dobry. Wddaelow pitnych
wymaga wg¢c uzdatniania, poleggego na wytgcaniuzelaza i manganu .

8.0. Dobor urzadzen technologicznych

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowanegdajnai¢ Q, = 100ni/h

Przyjto zastosowanie nggiujacego uktadu technologicznego:

» aeracja — napowietrzanie w aeratorzmieniowym o czasie przetrzymania minimum
180 sekund, il& powietrza 10% iléci wody z maliwosciag pracy z pomirgciem
otwartego uktadu napowietraaggo,

» filtracja jednostopniowa — agelazianie na zbu kwarcowym i katalitycznym z
predkoscia filtracji vi<8,0 m/h,

» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia Il stopnia — pompowanie wody do sieci agghowej
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8.1 Proces napowietrzania wody surowej — aeracjigieniowa.

W dalszej kolejnéci woda surowa poddana zostanie procesowi intensgwn
napowietrzania w centralnym zestawie napowieizapn otwartym ze ziem
ociekowym. W wyniku napowietrzania nggsit utlenienie znajdacych s¢ w wodzie
Zwigzkow zelaza i manganu oraz usecie czsci zawartych w wodzie zwekow
gazowych.

Przygto cisnieniowy system napowietrzania wody ze zglm z piefcieniami oraz
wymuszonym przeptywem powietrza. W celu eliminangty pochodzcej z powietrza
kierowanego do procesu napowietrzania haleamontowa mechaniczne automatyczne
filtry oraz odwadniacze. Dla ngenia przeptywu Q = 100 ih projektuje si czasu
kontaktu, co najmniej120 sekund. &opowietrza niezédna do aeracji wynosi 10%
natzenia przeptywu wody.

Wymagana olgfos¢ zestawu napowietrzggego wyniesie:

V =Q*t,, = [L00/360Q*180= 50 |m?]

Proces napowietrzania przebiegaddbe w zestawie napowietraay np. ZN 1600 o
srednicy Dn=1600 mm i objosci V=5 n*. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

t=—=——"__ =18(s| 21809

Zestaw napowietrzggy ZN 1600 sktada siz nasgpujacych elementow:

(@)

Aeratora gnieniowego z stali czarnéjednicy D=1600 mm,

(@)

Powloka zewstrzna i wewgtrzna dwusktadnikowa typ EPX 1000 grébop 1000
micrometrow -  nakladana  natryskowo  elastomerem upstianowym,
polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie

Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

1 wtaz boczny rewizyjny z wirgd

Ztoze w postaci pigcieni VSP,

2 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGGbB&@dami kcznymi,

O O O O O

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali kwasoodpari&inierze aluminioweSruby,

podktadki, nakgtki: ze stali ocynkowanej,

o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz abejmami ze stali
kwasoodpornej,

0 Niezbzdnych przewoddw elastycznych,

o Manometr,

0 Zawor bezpieczsstwa,
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0 Zawory czerpalne.

Zalecana ilé&¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowigttegp wynosi 10%
nakzenia przeptywu wody tj. 10%*100,0 = 10%fm. W oparciu o powssze dobrano
sprzarke spiraly SF 4 ze zbiornikiem 500 | z funlgcautorestartu po zaniku napia o
parametrach:

Q =24nilh,
p = 1,0 MPa,
P = 3,7 kw.

Przygto zestaw napowietrzggy ZN 1600lub réwnowazny. Orurowanie zestawu i system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykéama stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze
stali nierdzewnej w obudowie epoksydowane] GGG5Maxdami kcznymi. Zestaw
napowietrzajcy wypetniony jest pigcieniami VSP o powierzchni czynnej 185m® w
ilosci, co najmniej potowy objosci zestawu napowietrzgjego. Wolna przestrie po
wypetnieniu 1 m objctosci pieficieniami VSP m#e wynosé maksymalnie 7%. W celu
udowodnienia réwnowanosci nalezy zahczye do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z
gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na ktetne uradzenie, deklaragjzgodndci.
Uktad Napowietrzajcy musi posiadaatest PZH na kompletne gdzenie.

8.2 Filtracja cisnieniowa.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddastarze procesowi filtracji gpieszne;.
Przyjmuje s¢, iz proces filtracji realizowanydualzie w oparciu o0 zespoty filtracyjne stalowe
paospieszne @nieniowe ze ztivem mieszanym. Efektem procesgdbie zatrzymanie na zita
filtracyjnym wytragconych z wody ogci wodorotlenkow zelaza i manganu, obi@nie
poziomu barwy u gtnosci wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy praepie wody w
ilosci Q=100 ni/h przy przygtej predkaosci filtracji ponizej 8 m/h wyniesie:

Dobrano 4 zespoty filtracyjne ZF 2100 o powierzcliftracyjnej 1 zespotu wynogzej
F=3,46 M. Przy zastosowaniu 4 zespotéw filtracyjnych ZF @Xatkowita powierzchnia
filtracji wyniesie:

Fr=4x3,8=13,84 AP Fyym= 12,5 nf

Rzeczywista mdkaosc filtracji wyniesie:

Granulacja ztda filtracyjnego (liczc od dotu):
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ztoze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm -etob§ dennicy
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm

ztoze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

VvV V V V VYV V

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm 170 c

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,78 mm

- Wspotczynnik nierbwnomiersoi WR — 1,5

- Zawart@¢ zanieczyszczeilasto-gliniastych <1%

- Zawart@¢ siarczandw i siarczkOw — niedopuszczalne
- Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - niedopuszczalne
- Zawartg¢ weglanow <1%

- Zawarta¢ krzemionki> 90%

- Scieralng¢ ziaren <0,5%

- Rozkruszalng& <4%

- Atest PZH

Ztoze brausztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wspotczynnik nierbwnomiersoi WR — 1,5

- Gestas¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3

- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3

- Zawartg¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona ampg wskanika)
- wilgotnos¢ <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Ztoza filtracyjne powinny b§ zgodne z norgmPN-EN 12904
Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzawse nastpujacymi wiasciwosciami:
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- zawier& min. 97% SiGQ,

- maksymalna il&¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

>
>
» - maksymalna il& podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna il& podziarna dla granulacji grubej 10%,
>

- maksymalna il& podziarna dla granulacji grubej 10%.

Kazdy zespodt filtracyjny typu ZF sktadagst nas¢pujacych elementow:

» Filtra ciénieniowego z stali czarnejsoednicy D=2100 mm z H walczka 2200 mm

A\

Powiloka zewstrzna i wewgtrzna dwusktadnikowa typ EPX 1000 grébnl1000
micrometrow - nakladana natryskowo elastomerem upstnowym,
polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie

Odpowietrznika, typ 1.12G 1",

Wziernik

Ztoza filtracyjnego,

Wtaz boczny z wingl

Dren& rurowy antenowy dyszowy wykonany ze stali 1.4301

YV V. V V V V

6 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 nazdami

pneumatycznymi oraz sygnalizagjotozenia on/off,

A\

Orurowania — rur i ksztaitek ze stali 1.4301, Kelze aluminiowe;Sruby,
podktadki, nakgtki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmam

Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometry,

vV V V V

Zawory czerpalne.

Przygto zespoty filtracyjne ZF 210ib rownowazny. Orurowanie zespotu wykotae stali
nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epakswtiej GGG50 z dyskami ze stali
nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkaterugcymi, zaworkami ttumgcymi.
W celu udowodnienia réwnowanosci nalezy zalaczyé do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tylu i od dotu, atest PZH na kompletne urzdzenie,
deklaracje zgodndaici, krzywa przesiewu ztG@ wykonang przez upowaniong do tego typu
badan jednostke badawcz, graficzny schemat piukania filtrow oraz instalacj
sterujacej. Zespot Filtracyjny musi posiad#& atest PZH na kompletne uradzenie.
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Wykonanie montgu uktadu technologicznego.

Prefabrykacja orurowania ukladu technologicznegalizewana bdzie w warunkach
stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na dii€ostarczane jest kompletne orurowanie i
urzadzenie. Nie dopuszczagsspawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stagikona

z rur i ksztaltek ze stali 1.4301. Dla zapewnieadpowiednich warunkéw higienicznych
(eliminacja osadzania ¢sizanieczyszcze w miejscu rozgagkienia) i stabilnego przeptywu
medium przy wykonywaniu rozggien rur naley zastosowatechnologs wyciagania szyjek
metod, obrobki plastycznej.

Polczenia rur realizowa za pomog gtowic otwartych lub zamkeiych do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowiaiasfi ze stali odpornych na korezjla
przemystu spaywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zaj@gyeych:

» dobr ochror lica i grani spoiny ze wzgtlu na zamkrita budowe gtowicy
spawalniczej,
powtarzalné¢ parametréw spawania,
minimalrg ilo$¢ niezgodnéci spawalniczych,

potwierdzenie odpowiedniej jaka spoin przez wydruk parametrow spawania.

YV V V VY

wszystkie spoiny na ruraggach wykonane metgdTIG lub za pomaog gtowic do

spawania orbitalnego lub za pomoautomatu sterowanego numerycznie, posiadaj

odpowiedni jakas¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukieargmetréow
spawania,

» wszystkie paiczenia spawane poddang procesowi trawienia, ktory zapewnia
wysoky trwatos¢ urzadzenia,

» rozgakzienia rurocigdw beda wykonane przy wykorzystaniu wdzenia do
rozgatziania rur ,wycigania szyjek”. Rozgetienia zostam wykonane w
technologii wycagania szyjek. Umdiwi to stosowanie spoin doczotowych
charakteryzujcych s¢ petnym przetopem gézonych elementéw oraz brakiem
»-martwych przestrzeni” magych by ogniskiem korozji;

> polaczenia kotnierzowe zostarwykonane poprzezézenie kotnierza wywijanego z

rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywiyan zostanie

zamontowany aluminiowy petny kotnierzziy.

8.3 Plukanie - regeneracja zespotow filtracyjnych.

Procesem towarzyseym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukanregeneracii
zloza filtracyjnego, ktory realizowanyebizie przy zastosowaniu powietrza oraz wody
uzdatnionej.

Proces ptukania zespotéw filtracyjnych przebiegaldie w dwéch fazach.
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Proces regeneracji odbygvaie bedzie w nasfpujacych fazach:

Etap |

» ptukanie wsteczne spronym powietrzem pochodeym z dmuchawy

z intensywnécia q = 20 I/s*nf tj. z wydajndcia Q = 249 nih przez 5 minut.

Etap Il

» ptukanie wsteczne wadizdatnion za pomog pompy ptucznej intensywroig
q = 12 I/s*nf tj. z wydajndcia Q = 150 nh przez = 7 minut.

Ptukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego pawezh. W celu ptukania powietrzem
dobrano dmuchagwtypu: Uktad dmuchawy UD lub rOwnowag 0 parametrach :

> Q =249 m¥h,
» Apgm=6,0m,
> P =11kW.

Uktad dmuchawa sktadazsa nasgpujacych elementow:

Dmuchawy o mocy P= 11 kW;

Zaworu bezpieczestwa;

tacznika amortyzacyjnego typu ZKB, DN 100;
Zaworu zwrotnego typu 402, DN 100;
Przepustnicy odcinggej DN 100;

Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;

YV V. V V V V V

Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoejonami.

W celu udowodnienia rownowanosci nalezy zalaczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, dest PZH na kompletne urzdzenie,
deklaracje zgodndgci. Uktad Dmuchawy musi posiadé atest PZH na kompletne
urzadzenie.

Ptukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego gvaddatnion. W celu ptukania wog
dobrano pomg ptuczry, ktora lezdzie zainstalowana na wspélnej ramie wraz z pompami
Il stopnia typu: TP 100-250/2/11 kW lub rownawma o parametrach:

> Qu=164ni/h
> Hyu=15 mHO
> P =11kwW
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8.4. Odstojnik wod poplucznych.

Wody pochodzce z regeneracji - ptukania z# filtracyjnego odprowadzanecdy do
istniegcego odstojnika, w ktérym zostampoddane procesowi sedymentaciji. W odstojniku
oddzielana jest zawiesina wodorotlenké&aza i manganu, a sklarowana woda poptuczna —
scieki technologiczne kierowanedy do docelowego odbiornika. Za odstojnikiem zostanie
zainstalowana studzienka z przepusirimagdem elektrycznym.

llo$¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania zestawiiltracyjnego.
llos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow wad
Vo= Qpi*t prw
gdzie:
> Qu— wydajnd¢ pompy ptucznej
> tow- czas ptukania filtra wad
Vi=(164/60)*7= 19,1 m

llos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
V1=Qr*t 1
gdzie:

» Qi— natzenie przeptywu przez 1 filtr
Q1=Q/n

» n—ilos¢ filtrow
Q1=100/4=25,0 rith

» 115 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut
Vi=Qr*tas
V1= (25,0/60)*5=2,1

Obliczenie obgtosci odstojnika poptuczyn.

Z uwagi na cgstotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje si, ze odstojnik posiada bedzie
objetos¢ pozwalagca na doptyw wody z 1 ptukania. Qitps¢ ta wyniesie:

Vodst= Vpr .+ Vit
Vodst= 19,1 42,1 =21,2 ™

Przyjmuje s¢ odstojnik o wymiarachaytkowych 6mx4mx1im i pojemrici uzytkowej
V=24 nt’. W odstojniku nalgy pozostawd istniejpca pomp, ktéra wody nadosadowe tloczy
bedzie istniegcym przewodem PE érednicy 200mm do istniggej studzienki zbiorczej
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drenau rozgczapcego. Projektuje si rozbudow drenau dodatkowo o trzy ggi. W

przypadku awaryjnego przepetnienie¢ sdstojnika, wody poptuczne odprowadzaresb
przewodem przelewowym z rur PVC 250mm do studziepkielewowej z kygéw

zelbetowych o srednicy 1800mm.Scieki ze studzienki lub bezpedni z odstojnika
poptuczyn nalgy wywozi¢ wozem asenizacyjnym na oczyszczaligtiekow w Stubicach.
Dno studzienki przelewowej projektujee sk,5m pontej wlotu przewodu doprowadzaego

scieki. Studnie przykrg ptyta nastudzienspn PP 210/15 . Plgtnastudziens zaprojektowano z
otworem@ 600mm i wiazenzeliwnym 600mm typulekkiego.

W scianie studni w odgpach co 30 cm natg zamontowa zeliwne stopnie ztazowe

wg SWW 0614-499 ). Przgjia rug PVC przezciany studni natey wykona& przy wyciu
tulei z tworzywa sztucznego. Wykongstudné nalery zabezpieczywewngtrz i na zewntrz
dwukrotnie ogolnie dogpnymsrodkiem do stosowania na zimno

8.5 Pompownia |l stopnia strefa nr 1.

Sie¢ odbiorcza zasilanaghzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia. Rovampa
zlokalizowana bdzie w istniegcym budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje s¢ zestaw pompowy z pomptuczry o nas¢pujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

> wydajndi¢ bez pompy rezerwowe;j: 100%mn

> wysoka¢ podnoszenia: 20 mB

Przyjmuje s¢ zestaw pompowy wypogany W cztery pompy pionowe wirowe
elektronicznych w tym jedna pompa stange@ czyng rezerwg oraz jedn pomg ptuczry:
ZP CRE 4.32.1P/3,0 kW + lub rownoive. Kazda pompa pionowa CRE sterowana jest za
pomog niezalgnej przetwornicy ogstotliwosci. Nad catécia czuwa sterownik PLC
swobodnie programowalny Siemens S7-1200. Moc catkowestawu: 4 x 3 = 12 kW.
Kolektor ttoczny dn 150, Kolektor gsy dn 200.Orurowanie zestawu wraz z gawsporca
wykona ze stali nierdzewnej 1.430M celu udowodnienia réwnowanosci nalezy
zalaczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory,boku, przodu tytu i od dotu,
atest PZH na kompletne uradzenie, deklaracg zgodndci, graficzny schemat instalaciji
sterujacej. Zestaw hydroforowy musi posiadé atest PZH na kompletne uradzenie.
Zestaw podhczyé z instalacjami za pomog tacznikdbw amortyzacyjnych ZKB.

Opis zestawu pompowego:

» Kkolektory ssawny i ttoczny z kééami przyhczeniowymi, kotnierze wywijane, —
wykonane s ze stali 1.4301,

» kolektor ttoczny zamontowany powsj kolektora ssawnego,

> na kolektorach z obu strog samontowane petne kotnierzezhe aluminiowe
w wykonaniu na énienie nominalne PN10,

» na kolektorze ttocznymgszamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojesono
25 dnf,
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» armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

» armatura odcingga- zawory kulowe, a dla pomp o praszu wickszym niz DN 50
przepustnice,

» wszystkie spoinygwykonane w technologii wégiwej dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy wyciu glowicy otwartej lub zamkgiej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym endne spoinysgnazyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

» W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odga#tnia kolektoréw s wykonane metagl

ksztaltowania szyjek,

na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracypujrik obecnéci wody,

konstrukcg wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonanaaelsd301,

pompa ptuczna zamontowanedie na jednej ramie zestawu hydroforowego.

wszystkie opisy na ugelzeniu § wykonane wgzyku polskim,

wszystkie komunikaty wéwietlane przez sterownikysv jezyku polskim,

urzadzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim.

YV V. V V V V V

prag sekcji gospodarczej steroivbedzie sterownik swobodnie programowalny

Siemens

» zestaw pompowy wypogany kedzie w przetworni¢ czestotliwosci dla kazdej z
pomp

» zestaw pompowy wyposany kedzie w przetwornik énienia

» zestaw pompowy wyposany kedzie w wibracyjny czujnik obecisoi wody

» sterownik musi posiadanazliwos¢ komunikacji za pomeagcProfibus-DP,

8.6 Pompownia |l stopnia strefa nr 2.

Sie¢ odbiorcza zasilanaghzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia. Rovampa
zlokalizowana bdzie w istniegcym budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje s¢ zestaw pompowy z pomtuczry o nas¢pujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

> wydajna¢ bez pompy rezerwowey: 45
> wysoka¢ podnoszenia: 45 mB
Sekcja ptuczna:

> wydajndé: 164 nh
> wysoka¢ podnoszenia: 15 mB
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Przyjmuje s¢ zestaw pompowy wypogany W cztery pompy pionowe wirowe
elektronicznych w tym jedna pompa stange@ czyng rezerwg oraz jedn pomg ptuczry:
ZP CRE 4.15.3P/4,0 kW TP 100-250/2/11 KW rownowazny. Kazda pompa pionowa
CRE sterowana jest za niezalej pomog przetwornicy cestotliwosci. Nad catécia czuwa
sterownik PLC swobodnie programowalny Siemens SW12oc catkowita zestawu: 4 X
4+11 = 27 kW. Kolektor ttoczny dn 100, Kolektogeg dn 150.0Orurowanie zestawu wraz z
ramg wsporca wykon& ze stali nierdzewnej 1.430WV celu udowodnienia réwnowanosci
nalezy zalgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z géryboku, przodu tytu i od
dotu, atest PZH na kompletne uradzenie, deklaracg zgodndci, graficzny schemat
instalacji sterujacej. Zestaw hydroforowy musi posiadd atest PZH na kompletne
urzadzenie.Zestaw podiczy¢ z instalacjami za pomadacznikdw amortyzacyjnych ZKB.

Opis zestawu pompowego:

» Kkolektory ssawny i ttoczny z kééami przyhczeniowymi, kotnierze wywijane, —
wykonane s ze stali 1.4301,

» kolektor ttoczny zamontowany powsj kolektora ssawnego,

» na kolektorach z obu strog samontowane petne kotnierzezhe aluminiowe
w wykonaniu na énienie nominalne PN10,

» na kolektorze ttocznymgszamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojesono
25 dnf,

» armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

» armatura odcingga- zawory kulowe, a dla pomp o praszu wickszym niz DN 50
przepustnice,

» wszystkie spoinygwykonane w technologii wégiwej dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy wyciu glowicy otwartej lub zamkgiej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym @ndne spoinysgnazyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

» W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odga#tnia kolektoréw s wykonane metagl

ksztattowania szyjek,

na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracypujrik obecnéci wody,

konstrukcg wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonanaaelstd301,

wszystkie opisy na ugglzeniu § wykonane wgzyku polskim,

wszystkie komunikaty wéwietlane przez sterownikysv jezyku polskim,

urzadzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim.

YV V V VYV V V

prag sekcji gospodarczej sterogvbedzie sterownik swobodnie programowalny

Siemens
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» zestaw pompowy wyposany kedzie w przetworni¢ czestotliwosci dla kadej z
pomp

» zestaw pompowy wyposgany kedzie w przetwornik énienia

» zestaw pompowy wyposany kedzie w wibracyjny czujnik obecroi wody

» sterownik musi posiadanazliwos¢ komunikacji za pomagProfibus-DP,

8.7. Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pognaozownika podchlorynu sodu. Proces
dezynfekcji wody awaryjne prowadzonyedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za
posrednictwem pompy dozagej wspotpracujcej z nadajnikiem impulséw.

Charakterystyka uszizenia:

» pompka DDA;
podstawka pod pompk
mieszadto ¢czne;
zestaw czerpalny ¢fiki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawor dozujey IR 6/12;

waz dozupcy 50 mb i uchwytami mocagymi;

YV V.V V V V V

zbiornik zasobowy z PE o pojemian 200 |.

W celu udowodnienia rownowanosci nalezy zalaczyé do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tylu i od dotu, atest PZH na kompletne urzdzenie,
deklaracje zgodndgci. Zestaw dozugcy musi posiad& atest PZH na kompletne
urzadzenie.

8.8 Opomiarowanie przeptywu wody.

Do pomiaru obgtosci wody przeptywajcej w rurocggach stacji uzdatniania wody oraz do
sterowania przyto wodomierz&rubowe z poziomposi wirnika z nadajnikiem impulsow:

» woda surowa: DN 125,
» woda uzdatniona na siar 1: DN 150,
» woda uzdatniona na si@r 2: DN 100,
» woda ptuczna: DN 150,

8.9. Przepustnice.

W celu zamkngcia lub otwarcia przeptywu wody do ydzen technologicznych zastosowano
nowoczesne przepustnice odcyta w epoksydowanym korpusieeliwva GGG50 z dyskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pihae stali nierdzewnej sigcej do
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wykrywania wyciekéw, z dwuwarstwowym wzmocnionym zcselnieniem, z tulejami
osiugcymi watek i redukcyjnymi tarczami poguizy watkiem i korpusem. Przepustnice
zamontowane na filtrach wyposme w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami
sterupcymi i zaworkami ttumjcymi. Przepustnice poza uktadem filtrow wyposse § w
dzwignig. Nie dopuszcza sistosowania przepustnic z dyskiem innyra ze stali nierdzewnej
oraz w korpusie zeliwa poniej GGG50.

8.10. Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalaeghnologiczne] zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewneaymy MANKENBERG Iub
rownowazne

8.11. Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zdania sitownikow.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowamwigirza do aeracji i zasilania
sitownikow.
Wyposaona jest w nagpujace elementy:

» filtr powietrza ze spustem automatycznym;
filtro-reduktory;

filtr mgty olejowej ze spustem automatycznym;
2 zawory dtawgco-zwrotne;

2 zawory elektromagnetyczne;

2 zawOr odcinaicy;

reduktor;

manometry;

2 rotametr ;

czujnik cgnienia powietrza zasilagego sitowniki

YV V.V V V V V V V V

ksztattki z tworzywa
» weze poliamidowe.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesae § w przeszklonej szafie. Szafa
z zestawem napowietraaym pohczona jest wzykami poliamidowymisrednicy G 1/2” PA
i przepustnicami pgtzona jest wzykami poliamidowymisrednicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracji zasilania sitownikdw.

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza sty do usungcia ewentualnych zanieczyszéazgowietrza w postaci
kropelek wody. Odwadniacz posiada aiwos¢ automatycznego usuwania skroplin oraz
wyposaony jest w filtr siatkowy drednicy oczek 3Qum. Srednica przycza: G 1/2”.
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Regulator cénienia z zasilaniem sitownikdw pneumatycznych.

Regulator dnienia shidy do utrzymania d&nienia powietrza zasilagego sitowniki
pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecon&nienie zasilania sitownikow
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu Aimej kontroli wartdci cisnienia powietrza
regulator cinienia wyposzony jest w manometr o skali 0-1,0 MP&ednica przyicza: G
1/2”.

Regulator cénienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przadieczyszczeniem w postaci
drobinek oleju w powietrzu ze sgarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz
regulacji cénienia powietrza zastosowano regulaté@nignia z odwadniaczem i odolejaczem
Z spustem automatycznym. Zalecan@ieinie powietrza do aeracji: p =$gienie wody w
aeratorze + 0,1 MPa.

W celu biegcej kontroli wartdci cisnienia powietrza regulator diienia wyposaony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada §latkowy o srednicy oczek 5um.
Srednica przyicza G 1/2”.

Zawor magnetyczny.

Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni tetbgicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompaciginowa zawor jest otwarty i powietrze ze gfarki
kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pogiglainowa nie pracuje zawor powinien
automatycznie zostazamknéety. Zawor ten jest normalnie zamkty tzn. przy braku
zasilania elektrycznego jest zamtyi Srednica przyiczy: G 1/2”.

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeptywomierzem ptywakowymearzaczonym do pomiaru gaénia
przeptywu cieczy i gazéw. W rozdzielni pneumatygjzetzy on do pomiaru natenia
przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze przepigweod dotu do gory stdowej rury
pomiarowej podnosi ruchomy ptywak. Wysdkauniesienia ptywaka jest proporcjonalna do
natzenia przeptywu, ktore jest odczytywane na skaliruxae pomiarowej, a jego wakto
wyznacza gorna krasz ptywaka.

W celu udowodnienia rownowanosci nalezy zalgczyé do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tylu i od dotu, atest PZH na kompletne urzdzenie,
deklaracje zgodndgci. Szafa pneumatyczna musi posiadaatest PZH na kompletne
urzadzenie.

8.12. Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzigelnawieragca urzadzenia pérednie dla

elementdw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wodysiléama jest z rozdzielni energetycznej
napkciem 3x380V. Zawiera ona w sobie zasilanie i stenmoie pompami gbinowymi,

pomp ptuczry, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchai&najdujp si¢ w niej rowniez
zabezpieczenia zwarciowe zrocowo-pydowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych
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urzadzen. Jest ona tale miejscem przyczenia wszelkich elementéw pomiarowo -
kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studgebinowej, sygnalizatorow poziomu
w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomiearaz pgdowych przetwornikow
cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jesokoWy panel dotykowy, dzki

ktéremu maemy sterowé praa catej stacji z wydczeniem zestawu pompowego i agregatu
sprzarkowego, ktore posiadgyvtasne regulatory. Szafa technologiczna wyposa jest

w swobodnie programowalny sterownik Siemens typtd 30, ktory stay do sterowania
prag urzadzen technologicznych. Sterownik musi posiaaaozliwosé¢ komunikacji za
pomog Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalnyn&as typu S7-1200 wystawia
odpowiednie sygnaly steyge whczapce i wylgczagce okrélone urzdzenia na podstawie
sygnatow otrzymywanych z czujnikbw poziomu wodyzeptywomierzy, prdowych
przetwornikdéw cinienia oraz programu wewtnznego jak i wewetrznego programowalnego
Zzegara wyznaczggego rozpoogxie procesu ptukania. Projektowana Stacja Uzdaimian
Wody pracowé ma catkowicie automatycznie. Pgararzdza: bedzie sterownik swobodnie
programowalny Siemens typu S7-200 zapeviniaputomatyczne dziatanie proceséw
technologicznych. Po przepompowaniu zadanégilwody ze studni gbinowych lub
uptynieciu okrelonej liczby dni, sterownik realizuje automatyczoady proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny. Rypomp pierwszego stopnia steysygnalizatory poziomu
zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym. Pygomp stopnia drugiego steruje inny gury
sterownik swobodnie programowalny Siemens zna@ug w wyposaeniu zestawu pomp
[Il stopnia i utrzymugcy cisnienie wody na wyciu ze stacji na statym poziomie.

8.13.Zestawienie uradzen technologicznych.

Element llosé

Zestaw napowietrzaggy ZN 1600 firmy Prestige Pozfa 1 kpl.
- aerator DN 1600

- zioze z piefcieni VSP;

- 1 wilaz rewizyjny z wing

- system rozprowadzania powietrza wieloramienny wygkogrze stali nierdzewneyj;
- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG58nghia reczng;

- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

- niezlzdne przewody elastyczne.

Zespot filtracyjny ZF 2100 firmy Prestige Pozna 4 kpl.
- filtr DN 2100 ze stal i czarnej,
- zloze filtracyjne kwarcowe i zle G1;
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- wilaz rewizyjny z wind

- drena rurowy ze stali nierdzewnej;

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 zdwpi pneumatycznymi;
- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

- niezledne przewody elastyczne.

Uktad dmuchawy UD firmy Prestige Pozna: 1 kpl.
- dmuchawa 11 kW;

- zawor bezpieczsstwa;

- zawor odcinajcy;

- zawor zwrotny;

- tacznik amortyzacyjny;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;.

Dozownik DDA 1 kpl.
Sprzarka SF 4 ze zbiornikiem 500 | — 2,2 kW 1 szt.
Wodomierz dn100 1 szt
Wodomierz dn125 1 szt
Wodomierz dn150 2 szt
t acznik amortyzacyjny ZKB DN 200 2 szt.
Szafa pneumatyczna 1 kpl.
Szafa technologiczna 1 kpl.
Osuszacz powietrza KT90F 2 kpl.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattkingtrukcja néna ze stali nierdzewn¢1 kpl.
obejmy.

Zestaw pompowy ZP CRE 4.32.1P/3 kW firmy Prestigeria 1kpl.

Zestaw pompowy ZP CRE 4.15.3P/4 kW + TP 100-250/RW/ firmy Prestige Pozma |1kpl.

Zbiornik stalowy pionowy o poj. V=200rhi $rednicy d=5,7mKottorembud 3kpl.
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Uwaga:

Dla przyjetych w projekcie urzadzen dopuszcza s zastosowanie réwnowznych
kompletnych uktadéw technologicznych pod warunkiemzapewnienia, co najmniej
takich samych parametrow wydajngciowych i jakosciowych oraz standardu
wykonania.

9. Ogrzewanie i wentylacja
9.1. Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszcaegrzejnikami elektrycznymi ( wg bray elektrycznej ).

9.2. Wentylacja

Pomieszczenie technologiczne
W pomieszczeniu technologicznym wentytacawiewn i wywiewng pozostawé bez zmian.
Pomieszczenie chloratora

Wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzéziégcy kanat kominowy.

W pomieszczeniu chlorowni przewidziano wentyatjechaniczg na peciokrotra wymiare
powietrza w cigu godziny oraz na wypadek awarii wentytagjechaniczs wyciggows na
20-krotrg wymian powietrza w ggu godziny.

Kubatura chlorowni 32 m3
32m3 x 5 =160,0 m3/h
32 m3 x 20 = 640 m3/h

Przyjeto wentylator dachowy WD-16 TD. Istniey wentylator zdemontowaistniegcy
kanat wentylacyjny pozostadiWentylacja mechaniczna powinnathyruchomiana przez
konserwatora, vgcznikiem umieszczonym przy véeju na SUW.

Dopuszcza s zastosowanie urgdzen innych producentow lecz o parametrach
rownowaznych do zaprojektowanych.

Pomieszczenia agregatoraqatotworczego
Wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzézégcy uktad wentylacyjny.

Dla prawidtowej pracy agregatugolotworczego naley w scianie zewntrznej zamontow&
czerpng¢ powietrza wraz z przepustgiwieloptaszczyznowpod sitownik ze spr. powradn
Gorgce powietrze z chtodnicy agregatugotwdrczego naley odprowadzt na zewntrz
poprzez uktad wentylacyjny - kanat wentylacyjnyfutor, kolano, gkaw elastyczny oraz
wyrzutni §cienrg z przepustnig samouchyla . Spaliny z agregatu odprowaélna zewntrz
poprzez wyrzutri spalin . Agregat pdotworzczy ( wg braty elektrycznej) ustawinalezy
na ptycie fundamentowej wyniesionej 0,15 m nad gokai odylatowanej od posadzki
(wg brarty budowlanej).

Wielkos¢ urzadzen wentylacyjnych oraz ptyty fundamentowej wykémnag wytycznych i
zalecé producenta agregatugolotworczego.



28

10.Instalacja wodno — kanalizacyjna w budynku stagj
10.1. Kanalizacja

W pomieszczeniu hali technologicznej zostata zabtopvana nowa trasa kanalizacji od
krateksciekowych. Kanalizaejta projektuje s z rur PCW 110-250mm. Projektuje si
rowniez podhczy¢ kratke sciekowg (z odefciem bocznym) z kanatu technologicznego.
Odptyw wdd poptucznych ze zbiornika kontrolno-poroiago doprowadi rurami PVC
2250 mm na zewgtrz do projektowanego odstojnika poptuczyn. Ruygiczewretrzne
nalezy uktada na podsypce piaskowej o grélbp20cm a nagpnie obsypéa. Ze wzgédu na
przemarzanie rurogg wod poptucznych na odcinkaiana budynku — odstojnik poptuczyn
ocieplic 30cm warstw keramzytu, kt&g przykryt 2x pap asfaltow..

Kanalizacg¢ od krateksciekowych doprowadzido istniejcej kanalizacjsciekowej.

Odprowadzenigciekdw sanitarnych z gzta sanitarnego bez zmian realizowagndzie do
istniejgcego szczelnego zbiornika f@eki - szamba.

W wezle sanitarnym zaprojektowano wymeamiski ustpowej ze sptuczk umywalki
porcelanowej oraz natrysku.

W pomieszczeniu chloratora wymiénimywalke oraz zaprojektowano zestaw ratunkowy-
prysznic z ptuczi do oczu.

Odprowadzenigciekdw bez zmian istniggym przewodem do istnigjej studzienki
neutralizacyjnej.

10.2. Instalacja wodocigowa

Projektuje s} wymiare wewretrznej instalacji wodoggowej. Instalagj wodocggowa w
budynku stacji zaprojektowano z rur z BEZonych na tworzywowe gtzki zaciskowe, 0
srednicach 40,20,16mm.

Wode doprowadzono :
- do hali technologicznej — nad umywalk zawor ze ziczka do weza
- do chlorowni — nad umywadk zestawu ratunkowego z myjka do oczu, zaworu ze
ztaczka do weza, chloratora
- do WC - sptuczka , nad umywalk termy elektryczrn

W hali technologicznej istnigga umywallke wymieni.

W wezle sanitarnym nalgy wymienic miske ustpows ze sptuczl, umywalle porcelanow
oraz natrysk. Dla uzyskania cieptej wody projekisige ogrzewacz elektryczny nad
umywalke 0 mocy 3kW oraz ogrzewacz elektryczny przeptywd@RTEX prysznicowy
INSTAT -6p o0 mocy 5kW firmy Biawar lubrzadzenia rownowazne.

W pomieszczeniu chloratora wymiénimywalke fajansows, Zaprojektowano zestaw
ratunkowy, w skiad ktérego wchodzi prysznic z pkicdo oczu. Projektuje sizawor ze
ztagczka do wza.

Przed napetnieniem instalacji wpdalezy ja wyptukat. Ptukanie filtrow prowadZizgodnie z
zaleceniem Dostawcy. Wyklucza; slo tego celu wody surowe.
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Proke cisnienia wykond na cknienie probne 0,9Mpa. Probysgcieniowe wykoné zgodnie z
normg PN-81/B-10725 — Szczelddwodocggow . Wymagania i badania przy odbiorze .
Filtry, zbiorniki, urzdzenia pompowe nie wymagayrob ciénieniowych.

Dezynfekcji poddawazbiorniki wyrownawcze wody uzdatnionej, przewodghnologiczne,
filtry.

11. Rurociagi miedzyobiektowe

Projektuje s} rurocig ttoczny i ssawny do zbiornikéw wyréwnawczychuz PE osrednicy
315-250mm PN10 SDR14dzonych przez zgrzewanie doczotowe.

Projektuje s} nowy przewod wody uzdatnionej naisigodociagows — strefa | i strefa Il na
odcinkusciana budynku SUW — pierwszy tréjnik na istpagj sieci wodoeigowej. Si€
wykona z rur PE100 PN10 SDR17scednicy 250 - 200mm.

Projektuje s} odcinek przewodu ttocznego wody surowej o diegé= 18,8m na wegiu do
budynku SUW z rur PE100PN10 SDR1%rednicy 280mm . Rurytzy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Zmontowane odcinki ruroggéw podda probie na cinienie 1,0 MPa. Proba szczednpjest
pozytywna jeeli nie zauwaa st spadku dnienia poniej 1,0 MPa na kale 100m ruro@igu.
Nastpnie naley przeprowadzi ptukanie i dezynfekej Rury naley ptukat duzym
cisnieniem i przeptywem wody. Po 24 godz. Stojce wpdgztworem chloru wodogg
ptuczemy wodq .

Projektowan sie¢ wyposay¢ w zasuwy odcingce z mekkim uszczelnieniem klina o
srednicach dn 200-250mm. Zasuwy montéwakpl. z obudow do zasuw i skrzynk
uliczng do zasuw.

Polczenie ksztaltek i zasuw kotnierzowych z ruramideona poprzez kotnierz z tulgjdo
zgrzewania.

W celu stabilizacji utéonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem naley w weztach wykona bloki oporowe. Bloki te nafey wykona réwniez w
na ztamania, tukach i zasuwach.

Zatamania przewodow przy zmianie kierunku trasy eng za pomog odpowiednich tukow
i kolan. Dla wykonania matychgkbw zatamania wykorzystanalezy elastycznéc rur, nie
przekraczajc jednak dolnej granicy ¢tia R= 12d §rednica zewetrzna rury).

Projektuje s§ przewodu wéd poptucznych na odcindaiana budynku — istniggy odstojnik
wod poptucznych . Naky zastosowarury PVC osrednicy 250mm,dczone na uszczeajk

Odprowadzenie wéd spustowych i opadowych ze zbiémiwyrownawczych projektuje si
z rur PVC osrednicy 250mmgczonych na uszczelk Przewdd ten wgbzye do istniejcego
przewodu. Na przewodzie spustowym puzy zbiorniku zamontowazasuw odcinajca
dn250mm. Na trasie projektowanej kanalizacji odmywej zaprojektowano studnie
rewizyjne z kegow zelbetowychglO00 mm z kggiem dennym z prefabrykowakinet
Wymagane jest patzenie kegdw na zaktad za pomgaszczelki elastomerowej
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiaizceelniajcego dostarczonego przez
producenta kgow.
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Studnie rewizyjne nalgy przykry¢ ptyta nastudzienm PP 144/64 . Plgtnastudziens
zaprojektowano z otworem@600mm i wkazenteliwnym 600mm typu eizkiego.

Studnie zlokalizowane w drodze wyka@na piescieniem odcizajacym zelbetowym. W
scianie studni w odgpach co 30 cm natg zamontowa zeliwne stopnie ztazowe

wg SWW 0614-499 ). Przgjia rug PVC przezciany studni natey wykona& przy wyciu
tulei z tworzywa sztucznego. Wykongstudng rewizyjm nalezy zabezpieczywewmntrz i
na zewntrz dwukrotnie ogolnie dogbnymsérodkiem do stosowania na zimno

Wykopy wykonywa& mechanicznie kopagka w miejscu kolizji z istnigcym uzbrojeniem
recznie. Przewody i sieci kolidage z wykopem zabezpieczprzed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Przed przgpteniem do prac ziemnych wykohprzekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istnigego uzbrojenia podziemnego i sprawdzedne
posadowienia. Prace ziemne pod liniami energetyozmykona recznie bez aycia sprztu
mechanicznego.

Projektuje s} wykop wgskoprzestrzenny scianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykopéw pionowych zabezpieczgrzed osuwaniemegruntu deskowaniem petnym
lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnigytycznymi KNR i obowgzujgcymi
przepisami BHP . Rozstaw podp0r nie powiniet impiejszy nt 2,5m , ze wzgidu na
dtugcéci stosowanych rur. Rozbidslodeskowania naky prowadzé rownolegle z zasypk
Istniejgce uzbrojenie zabezpiecgzprzed zniszczeniem.

Rury PE i PVC uktadana podsypce piaskowej, dobrze gaagzonej o grubai 20cm. Rury
I-szg 30cm warstw ( opsypka ) zasygepiaskiem warstwami z dokladnym zagczeniem.
Pozostaty wykop zasypa@runtem rodzimym.

12. Drenaz rozsaczajacy wod nadosadowych z odstojnika poptuczyn

Wody nadosadowe odprowadzonglddo odbiornika ( ziemi) w miejscu istniggego
drenau. Projektuje i 6 nitek drenau osrednicy dn 100 i diugai |=18,00m. Drena
nalezy utozy¢ w rowie drenarskim o szeros@ co najmniej 50cm, na warstwie filtracyjnej —
ttucznia @ 20 + 40mm. Nitki drenarskie projektuje w odstpie 1,6m od siebie. Dreny
uktada ze spadkiem 3-5%. Raprzykry geowtokniny, ktdra ma za zadanie chrémure
drenarsk przed zamuleniem ziemprzed korzeniami oraz peéniole izolacji termicznej

rury. Brzegi geowtdkniny zawiyt do gory. Istnigjcy rurki drenarskie oczgi¢ i ponownie
wbudow&.

13. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny diagstycji ,, Budowa 3 zbiornikow
retencyjnych wraz z przebudewtacji Uzdatniania Wody w m.Boza, obgb taziska”
wykonana zostata przez Biuro Geologii i Sozolo@EOTECHNIKA w Lowiczu.

Stosownie do 84 ust.2.pkt.1 rozpguizenia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ust@éegeotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U.z2012rpNpoz.463) warunki gruntowe w
poditazu sklasyfikowano jako proste .

Stosownie do 84 ust.3 pkt.2 lit.a rozpgizenia j.w. biogc pod uwag, ze :
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- warunki gruntowe majcharakter warunkow prostych
- projektowane obiekty posadowiongrsa gebokasci powyzej 1,2m
wskazuje si dla obiektu druga kategergruntu.

Na terenie projektowanym warunki gruntowo-wodnerakteryzujce podige gruntowe g
korzystne do wykonania bezfednich posadowieobiektow budowlanych.

Przydatné¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa w odniesieniu dzystkich projektowanych
obiektow ma stacji jest petna i nieograniczona.

Uwaga :

W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowadwe , tj. podkfady niskiej foosci
(torfy , ity) oraz wysgpowanie wody gruntowej powgj dna wykopu , naky skontaktowa
si¢ z projektantem celem ustalenia prawidiowe] tecbgiblodwodnienia wykopow i
uktadania rur wodoggowych.

14. Zbiornik wyrownawczy wody uzdatnionej

Zbiornik wyréwnawczy ma na celu gromadzenie zapesdy, niezlgdnego do likwidacji
niedoboréw dostawy wody zggia w godzinach szczytowego rozbioru.

Pojemndac¢ zbiornika wyznacza sina podstawie tic migdzy doptywem wody do zbiornika
a odptywem ze zbiornika wagu doby , w ktérej nagbuje maksymalne dobowe
zapotrzebowanie wody

W zbiorniku projektuje sizapas wody na cele pzavowe w ilgci 100m3
Catkowita pojemng& zbiornika wyrownawczego wynosi :

Zaprojektowano 3 zbiorniki pionowe stalowe o pojedan V= 200m3 srednicy
Dn = 5700mm wysokii catkowitej h= 9600mm kaly prod. KOTLOREMBUD.
Dopuszcza sj inne typy zbiornikdw lecz o parametrach rownowanych z
zaprojektowanymi.

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonangzselementow stalowych. Zbiornik sktada si
ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zargtago od dotu ptaskim dnem, a od gor
stazkowatym dachem. W dachu znajduje lsbmin wentylacyjny oraz kréciec do moata
sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiornikuiaZbik posiada dwa wtazy rewizyjne.
Ponadto zbiornik wypogany jest w drabig zewretrzng oraz wewgtrzng umazliwiajaca
bezpieczne wégie do wretrza zbiornika. W sktad wyposgania technologicznego zbiornika
wchodzi réwnie wewrgtrzne orurowanie. Izolacja termiczna zbiornika wyena jest na
zewretrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny minejargrubdgci g=100mm. Izolowane
jest takke zadaszenie oraz wtaz dachu ( styropian o gaillgg=100mm). Izolacja na zewinz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowdgganej w kolorze niebieskim.

Od srodka zbiornik malowany jest faglz atestem PZH .

Zbiorniki retencyjny posadowionyhzie na fundamencieslbetowym wg proj.
konstrukcyjnego. Wysoko fundamentu nad terenem wynobedzie 1,15m. Wokot
fundamentdéw do wysokai 0,95m wykonana zostanie skarpa z piasku grubastago,
zwiru i pospotki odpowiednio zggzczona.
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15. Proces uzdatniania wody podczas prowadzenia mlaudowy SUW

Podczas prowadzenia przebudowy i rozbudowy na Sthtes uzdatniania wody nale
prowadz¢ w tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wadyelu uzyskanie
parametréw wody zgodnych z Rozpgitzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r
(Dz.U.nr 61, poz.417 z p&m.) w sprawie wymagedotyczcych jakagci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi.

16. Warunki bezpieczdéstwa i higieny pracy

Poza ogdélnymi warunkami bezpieéséva i higieny pracy obowkujacymi przy robotach
montaowych , przy wykonaniu instalacji technologicznspnitarnej naley zapewnt
warunki B.H.P. zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpigstrea i higieny pracy przy wykonaniu
robét — montaowych i rozbiorkowych ( Dz.U. z dnia 10.04.19721\8)

Prace stanowce przedmiot niniejszego opracowania mEglynie wykoné osoby
przeszkolone w zakresie wymagBHP. Praca stacjicolzie automatyczna, bezobstugowa,
w ktorej przebywanie uprawnionych osob w celu kolnprawidtowasci przebiegu proceséw
produkcyjnych bdzie miato charakter sporadyczny .

Obstuga obiektu sprowadzi jedynie do €o :

- okresowej kontroli stanu wdzen

- usuwania na bigco wystpujacych usterek i zaktogew funkcjonowaniu stacji
( biezgca konserwacja)

- okresowe przekazywanie pomp do prgiigh zgodnie z dokumentadiechniczno-
ruchow tych urzdzea

Projektowane zbiorniki wody czystej nie wymagatatej obstugi , wystarczy nadzér
konserwatora stacji. Wigjie do zbiornika ( wtaz) powinien byamkngty a klucze u
konserwatora. Przegl, napraw i konserwagj zbiornika dokonywépowinna
wyspecjalizowana brygada. Poxgge osoby mugzdyc¢ przeszkolone , zi&konstrukcje
zbiornika a w szczegolgoi uktad automatycznego sterowania.

Pracownicy zatrudnieni przy zbiornikach odpowietidias za przestrzeganie przepiséw
przeciwpaarowych. W szczegolsoi zabrania si:

- obstug i prac przy zbiorniku osobom chorym,

- pozostawienie podczas pracy otwartego wtazu zkkarni

- uzywanie lamp przerimych o napjciu powyzej 24V,

17.Wymoqi p.pa.

Istniegca hala technologiczna wraz ze¢@a socjalr stanows jedrg strek pozarows .
Budynek jednokondygnacyjny @sfasici obchzenia ogniowego do 500 MJfrzaliczony jest
do grupy budynkéw PM. Klasa odpogebpozarowej ,D”. Nie wymaga si instalacji
hydrantowej wewetrznej i piorunochronowe.
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Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru spetnia istniggy hydrant p.ps na
rurociggu wody uzdatnionej na terenie staciji.

18. Warunki odbioru

Roboty montaowe SUW, rurocigbw midzyobiektowych w czasie ich wykonywania
podlegag kontroli ze strony inwestora, tj. Gmirstubice

W trakcie wykonywania rob6t dokonywangeabiory czsciowe. Odbiory te obejmalj

-sprawdzenie podia

-sprawdzenie faz uktadania wodggdw oraz kanalizacji (spadki,gdne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie pgtzen rur

-préby szczelngci

- wynika bada bakteriologicznych

Zasypka wykopu miee odbywa si¢ po odbiorze agciowym . Odbiér kacowy obejmuje
calai¢ robot na okrdonym odcinku.

Do odbioru kacowego wykonawca winien przygotowvkompletry dokumentag
budowlan:

-inwentaryzacj geodezyjn powykonawcg

-protokét robot zanikowych

-atesty materialowe

- préby cénieniowe

-dokumentagj powykonawcz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie proveaiz
robot naniesionymi na planie sytuacyjnym .

19. Uwagi kaicowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi zawartymi w nagtijgcych opracowaniach:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” zeszyt nr 3 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” - zeszyt nr 9 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

* Wytyczne producentow stosowanych materiatow adzz

Odstonite w trakcie gibienia wykopow kable i inne przewody nafezabezpieczy przed
uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane udzenia musgposiadé deklaracje lub certyfikaty zgodém

z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrolpmallegagcych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa, zgodngci z Polslg Normg lub Aprobag Techniczi

Stosowane materiaty musmiec atesty i aprobaty dopuszczeg do stosowania w Polsce.
Materiaty z demontau naley przekazéa do utylizacji - ztomowanie duz przekazéa na
odpowiednie wysypisko.
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Podczas zalewania betonem ruggéw powinny one pozostawgod cénieniem minimum 3
bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktewamliwoscia mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowldnfmylewanie posadzek, ktadzenie
tynkow, itp.) i tatwego wykrycia oraz szybkiego usicia ewentualnego uszkodzenia. Ngle
unika¢ prowadzenia przewoddéw w miejscach, w ktérych gdglé one naraone na
uszkodzenia mechaniczne np.: w obrysie przyboravitasaych montowanych nguby do
posadzki, w okolicach wbijanych progéw otworéw diawych.

W przypadku wysfpienia warunkéw nieokétonych w dokumentacji lub innych, co do
zaktadanych, naly powiadomé o tym autora projektu.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji ikajacych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspekaolzoru, a zmiany nalg uzgodné z
biurem autorskim.
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