WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 388,61 m2
Powierzchnia uzytkowa 248,75 m2
Kubatura 1485,80 m3
Wysokose 6,44 m
llo§¢ kondygnaciji nadziemnych 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek wykonany jest z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wszystkie elementy
drewniane budynku zostang zabezpieczone Srodkami ogniochronnymi do stanu nie
rozprzestrzeniania ognia. W frakcie eksploatacji obiektu nie bedqg wystepowaty materiaty
zapalajgce sie samoczynnie oraz mieszaniny palnych par i gazéw. Wystepujgce w
wyposazeniu i uzytkowaniu pomieszczeh mieszkalnych materiaty palne to: drewno, tkaniny,

papier itp.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

Przewidywana maksymalna liczba oséb przebywajgcych w budynku do 10.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Przyjeto gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewnetrznych
Pomieszczenia i wyposazenie w budynku nie stwarzajg zagrozenia wybuchem.

Zadne z pomieszczen nie jest okreslone, jako zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosé poziarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,,E” odpornosci pozarowe;.

Gtéwna konstrukcja nosna Bez wymagan
Konstrukcja dachu Bez wymagan
Strop Bez wymagan
Sciany zewnetrzne Bez wymagan
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Sciany wewnetrzne Bez wymagan

Przekrycie dachu Bez wymagan

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane jako NRO.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt posiada jednq strefe pozarowq.

8. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosciach:
Od najblizszej granicy dziatki — 10,49 m.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Dlugosé przejscia ewakuacyjnego

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 100 m.

Szerokosé przejscia ewakuacyjnego

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie jest mniejsza niz 0,90 m.

Wyijscia ewakuacyjne

Z budynku zapewniono wyijscia ewakuacyjne poprzez drzwi rozwieralne.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne, powinny mieé¢ co najmniej jedno
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi jednoskrzydtowe, stanowigce wyijscie ewakuacyjne, powinny miec skrzydto drzwiowe

o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

Diugosé dojscia ewakuacyjnego

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku zwanej ,,dojsciem ewakuacyjnym”:
Przy jednym dojsciu nie przekracza 60 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjne;.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) jest nie mniejsza niz 1,20 m.

Wysokosci drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsza niz 2,20 m.

Awaryjne oswietlenie ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Drogi ewakuacyjne obiektu zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.
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10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej

Instalacja elekiroenergetyczna

Instalacja elektroenergetyczna w budynku powinna spetnia¢ wymagania jak dla instalacii
stosowanej w pomieszczeniach zagrozonych pozarem. Nalezy zapewni¢ mozliwose

odprowadzania tadunkdw elektrostatycznych z urzgdzen i maszyn.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytqcznik prgdu (jeden dla catego
obiektu) odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiescic w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowad.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zroédta  energii  elektrycznej, w tym zespotu
prgdotwdrczego, z wyjatkiem Zzrédta  zasilaojgcego odwietlenie awaryjne. Lokalizacje
przeciwpozarowych wytgcznikbw prgdu dopasowac do rozmieszczenia opraw oswietlenia

ewakuacyjnego.

Instalacja odgromowa

Dla budynku przewidziano instalacje odgromowq.

Wymadg stosowania, oraz wybdr rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-86/E-05003/01, 02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych.

Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie tylko
sam budynek, ale instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne (ochrona

przepieciowa).

11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne

Obiekt nie wymaga wyposazenia w wewnetrzna instalacje hydrantowa.

12. Wyposazenie w gasnice
Dla obiektu wymagane jest wyposazenie w gasnice ABC w ilosci 1 jednostki Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?®) na kazde 100 m? powierzchni strefy. Projektuje sie 1 gasnice 3

kg przy wejsciu do hali technologicznej.



13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych

Drogi pozarowe

Do obiektu nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetfrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s i zapewniona bedzie z
istniejgcego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci okoto 18,50 m od

chronionego budynku.
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