OPIS TECHNICINY - do projektu przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody

1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 zbiornikdw retencyjnych wraz z przebudowqg Staciji
Uzdatniania Wody.

Stacja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 217/2 i 217/5 potozonych w miejscowosci

Boncza, obreb 0008 — taziska, gmina Stubice, powiat ptocki.

2. Podstawy prawne

Projekt budowlany sporzgdzony zostat w oparciu o:

= Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Przeznaczenie obiekiu

Istniejgcy obiekt budowlany z projektowanqg przebudowq jest budynkiem produkcyjnym w
rozumieniu przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przeznaczony jest do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej, ktéra nastepnie pompowana

bedzie do sieci wodociggowe,;.

4. Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Zaprojektowano przebudowe Stacji Uzdatniania Wody.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie istniejgcej Stagji
Uzdatniania Wody. Przebudowa obejmowacé bedzie wymiane urzqgdzen technologicznych
stuzgcych do uzdatniania wody. Wymianie ulegnie orurowanie i armatura. Wprowadzona
zostanie petna automatyka procesu tfechnologicznego. Projekfuje sie  wymiane
wewnetrznej instalacji wodociggowe] oraz urzgdzen sanitarnych wewnagtrz budynku.
Projektuje sie rowniez wykonanie fundamentow wewngtrz istniejgcego budynku pod
urzqgdzenia technologiczne. Na zewngtrz wybudowane zostang 3 stalowe zbiorniki
retencyjne wody uzdatnionej oraz odstojnik poptuczyn. Wybudowane oraz cze$ciowo

wymienione zostang rurociggi miedzyobiektowe.

Zakres robét zwigzanych z projektowang przebudowg wewnatrz budynku SUW

W hali tfechnologicznej zaprojektowano stopy fundamentowe pod urzgdzenia
technologiczne oraz kanat technologiczny.

Wykonana zostanie nowa posadzka.
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Przewiduje sie remont i malowanie Scian (lamperia do wysokosci zbiornikdw, powyzej
emulsja).

W pomieszczeniu wc zostanie wykonana nowa posadzka oraz utozona zostanie terekota.

W pomieszczeniu dyzurki i na korytarzu zostang wykonane nowe posadzki oraz zostang
pomalowane $ciany.

W pomieszczeniu przeznaczonym na agregat prgdotwdrczy zaprojektowano fundament
pod agregat, na Scianie zewnetrznej przewiduje sie wyrzutnie i czerpnie. Zostanie wykonana

nowa posadzka oraz zostang pomalowane Sciany.

Projektowana przebudowa przewiduje rowniez poszerzenie (wykucie) otwordw drzwiowych
zewnetfrznych i wewnagtrz budynku (wg rzutu przyziemia), zaprojektowano wymiane
wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne, powinny mieé¢ co najmniej jedno
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi jednoskrzydtowe, stanowigce wyijscie ewakuacyjne, powinny miec skrzydto drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m w $wietle o$cieznicy.

Drzwi wewnetrzne, z wyjagtkiem drzwi do pomieszczeh technicznych i gospodarczych,

powinny mieC co najmniej szerokosc¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oscieznicy.

5. Dane techniczne wg PN-ISO 9836:1997

Istniejace Projektowane Po przebudowie
Powierzchnia

388,61 m?2 Bez zmian 388,61 m2
zabudowy
Powierzchnia

248,75 m? Bez zmian 248,75 m?
uzytkowa
Kubatura 1485,80 m3 Bez zmian 1485,80 m3
Wysokos$¢ 6,44 m Bez zmian 6,44m

6. Rozwiqzania projektowe elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Budynek wyposazono w n/w instalacje wewnetrzne:

= Instalacje wody zimnej uzytkowej z sieci wodociggowe;.

= Instalacje wody cieptej (przeptywowy podgrzewacsz).

= Instalacje kanalizaciji sanitarne.

= Instalacje grzewczqg - grzejniki elekiryczne.

= Instalacje elektryczng oswietleniowq.

= W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng i grawitacyjng.
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Dane techniczno - eksploatacyjne wewnetrznych instalacji oraz ich szczegdtowe

opracowanie przedstawione zostang w osobnych projektach branzowych.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw, planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na

Srodowisko.

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z wtasnego ujecia. W obiekcie powstawac¢ bedg
Scieki socjalno - bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére bedqg odprowadzane do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Zapotrzebowanie na wode — 25L / miesigc.

llo§¢ odprowadzanych $ciekéw — 251 / miesigc.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych roboét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.
Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowe] odbywa sie dzieki zastosowaniu

nowoczesnych rozwigzan — ogrzewanie elektryczne.

Rodzqij i ilosci wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywacé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne
sktadowisko odpadéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych
lub plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Przewiduije sie ilos¢ odpaddéw komunalnych w bardzo niewielkiej ilosci.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elekiromagnetycznego ani innych

zaktoécen.

Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah moggcych prowadzi¢ do

zanieczyszczenia wod.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Projektowany wspoétczynnik | Maksymalny wspotczynnik
Nazwa przegrody przenikania ciepta przenikania ciepta’
U [W/m2K] U(max) [W/m2K]

Sciana zewnetrzna 0,23 0,23

Dach 0.18 0.18

Okna 1,10 1.10

Okna potaciowe 1,30 1,30

Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50

''wg pkt 1.1 i 1.2 Zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 .

Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych budynku

Sprawnos$¢ wytworzenia ciepta nH.g =0,99
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nH,s=1,0
Sprawnos¢ przesytu i dystrybucii ciepta nHd=1,0
Sprawnosc regulacii i wykorzystania ciepta nH.e =0,98

Wartosé wskaznika EP

Rodzaj budynku

Czagstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPH+w
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej
[kWh/(m2rok)]

Budynek produkcyjny 90

EP projektowanego budynku = 88,90 kWh/(m2rok)
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9. Andliza moizliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii

Rodzaj nosnika / urzgdzenia Dostepnosé Warunid przylqczenia do
sieci zewnetrznych
Pompa ciepta Dostepne Nie dotyczy
Kolektory stoneczne Dostepne Nie dotyczy
Kociot na biomase Dostepne Nie dotyczy
Panele fotowaltaniczne Dostepne Nie dotyczy
Mata turbina wiatrowa Dostepne Nie dotyczy
Mata turbina wodna Niedostepne Nie dotyczy

Wybdr systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

le wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje
inwestora wybrano do analizy dwa rodzaje pomp ciepta — z poziomym i pionowym
wymiennikiem gruntowym oraz jako zrédto konwencjonalne grzejniki elektryczne zasilane z

sieci elektroenergetyczne;.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w

energie

Przy poréwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z
uwzglednieniem danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego
Ministerstwa Infrastruktury. Pozwala to na bardziej precyzyjne wyliczenie produkciji energii w

OLZE oraz uwzglednienie zapotrzebowania na energie elekiryczng.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych zrédet energii
cieplnej w postaci dwéch pomp ciepta, w poréwnaniu ze zrédtem konwencjonalnym
najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycii, koszty eksploatacji i emisje CO2 dla
projektowanego budynku jest Zrédto konwencjonalne w postaci grzejnikdw elektrycznych

zasilanych z sieci elektroenergetyczne.
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10. Analiza pod wzgledem przestaniania i nastonecznienia

Przestanianie
Projektowana inwestycja spetnia wymagania § 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynkiiich usytuowanie.

Nastonecznienie

Projektowana inwestycja spetnia wymagania § 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynkiiich usytuowanie.

11. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty
Stopy fundamentowe wg rysunkdw konstrukcyjnych, betonowe wylewane z betonu B25

zbrojonego stalg A-lIIN (RB 500W), A-O (St0S-b), pod stopami podtoze z chudego betonu
gr. 10 cm.

Nadproza nad otworami do wykucia

Projektuje sie wykonanie nadprozy w istniejgcych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych z
belek stalowych (stal St3S).

Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja posadzek z dwdch warstw folii budowlane;.

Elewacje
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska akrylowa — wg technologii wybranej firmy.

Cokoét

Licébwka ceramiczna na zaprawie mrozoodpornej, tynk mozaikowy.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa typowa drewniana.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.
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Tynki wewnetrzne

Cementowo — wapienne kat. lIl.

Posadzki

Posadzki z terakoty.

Wykladziny scienne

W pomieszczeniach mokrych wytozy¢ $ciany glazurg.

Malowanie

Sciany wewnetrzne malowaé farbami emulsyjnymi do wnetrz.

12. Zbiornik wod poptucznych

Zbiorik wykonany bedzie w konstrukcji zeloetowej. Ptyta denna gr. 25 cm wylewana z
betonu szczelnego B25 na podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm i warstwy podsypki
piaskowej gr. 25 cm. Zbrojenie ptyty dennej z pretdw @12 co 15 cm krzyzowo gérqg i dotem.
Sciany gr. 25 cm wylewane z betonu szczelnego B25 zbrojone pretami @12 pionowo co
12 cm i poziomo co 20 cm od wewnagtrz i od zewnatrz. Przekrycie zbiornika stropem
zelbetowym z prefabrykowanych ptyt korytkowych z warstwg nadbetonu gr. 5- 6 cm.
Izolacja przeciwwilgociowa zbiornika wykonana bedzie od strony zewnetrznej z bitumicznej
masy uszczelniajgcej po uprzednim wykonaniu bitumicznej warstwy gruntujgcej. Strop od
zewngtrz nalezy zabezpieczyé papg izolacyjng zgrzewalng. Po wykonaniu zbiornika
przestrzenie wykopdw nalezy zasypac do poziomu 0,3 m p.p.t. zageszczong pospotkg
piaskowo-zwirowq. Pozostatg czes¢ wykopdw oraz strop zbiornika zasypac warstwg gleby i

wysiac trawe.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiadaé niezbedne swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadaé znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowiqzujgcymi normami, normatywami,

warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukqg budowlang.
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