OPIS TECHNICINY - do projektu zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

1. Przeznaczenie

Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody
pitnej, co pozwala na wyrédwnanie okresowych deficytdw wody, spowodowanych zbyt matg
wydajnoscig studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowiq
jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie zrddta wody z przeznaczeniem dla celdow

przeciwpozarowych. Sg takze rezerwuarem wody do ptukania uktadu filfracyjnego na SUW.

2. Konstrukcja zbiornika

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane ze stali weglowej w postaci walca stojgcego,
zamknietego od dotu dennicg ptaskg, a od goéry stozkowym dachem. Sktada sie on z
segmentdw zwinietych z blachy potgczonych ze sobg pierScieniami, ktére jednoczesnie
spetniajg role usztywnienia zbiornika. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz wtaz,
rewizyjnych zbiornika a w dolnej czesci ptaszcza znajduje sie dodatkowy wtaz doliny.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgcq
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krécce przytgczeniowe zakonczone sg
kotnierzami na cisnienie P=1,0MPa i znajdujqg sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia
przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelno$S¢ potqgczen spawanych

sprawdzana jest u producenta metodqg penetracyjnag.

3. Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne

Zbiomik jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnetrznie farbqg ,,BRANTHO-KORRUX" z atestem
PZH na kontakt zwodqg pithg na zewnatrz farbg podktadowq i nawierzchniowq.

Izolacja termiczna wykonana po stronie zewnetrznej z wetny mineralnej o grubosci 100mm,
Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu. Izolacja zabezpieczona ptaszczem z

blachy trapezowej powlekanej.

4. Transport zbiornikdw retencyjnych

Ze wzgledu na pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego oraz odlegtosci od miejsca jego
eksploataciji zbiorniki dostarczane sq w catoéci lub segmentach transportem do
przemieszczania tadunkéw ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki fransport .
Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

Segmenty zbiornikdw przewozone sqg od producenta na

Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg na miejscu eksploatacji, po ustawieniu

zbiornika na fundamencie.

5. Parametry techniczne zbiornika
+ Objetosc V=200 m3
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* Srednica d;= 5700 mm

¢ wysoko$¢ catkowita H= 9600 mm

6. Fundament pod zbiornik

Stopa fundamentowa pod zbiornik retencyjny wykonana bedzie jako zelbetowa
monolityczna wylewana z betonu B25 zbrojonego pretami ze stali Alll i A-l. Posadowienie na
warstwie pospotki piaskowo-zwirowej oraz warstwie chudego betonu (B10).

Wymiarowanie stopy oraz zbrojenie zgodnie z czesciqg rysunkowd.
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