
 

 

Temat:  

Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości BOŃCZA,  

gmina Słubice 

Nr załącznika 

2.1. 

PROFIL  OTWORU  ROZPOZNAWCZEGO NR 1 

Rzędna 
otworu 
m n.p.m. 

Przelot  
warstw 

Rodzaj i barwa gruntu 
Stan 

gruntu 

Symbol  
gruntu wg 
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Obserwacje 
zwierciadła 

wody od do 

98,8 

0,0 0,4 Humus, brunatno-brązowy, małowilgotny  ln 
H 

Or 
ID~0,30 

Otwór suchy 

0,4 2,1 
Glina piaszczysta z przewarstwieniami żwiru, 
warstwowana, żółto-brązowa, małowilgotna  

tpl 
Gp//Ż 

saCl//Gr 
EL-1 

IL=0,17 

2,1 2,6 
Glina piaszczysta z przewarstwieniami żwiru, 
ciemnobrązowa, małowilgotna  

tpl 
Gp//Ż 

saCl//Gr 

2,6 5,0 
Glina piaszczysta, szaro-brązowa, małowil-
gotna  

tpl 
Gp 

saCl 
GL-1 

IL=0,15 

 

 

Temat:  

Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości BOŃCZA,  

gmina Słubice 

Nr załącznika 

2.2. 

PROFIL  OTWORU  ROZPOZNAWCZEGO NR 2 

Rzędna 
otworu 
m n.p.m. 

Przelot  
warstw 

Rodzaj i barwa gruntu 
Stan 

gruntu 

Symbol  
gruntu wg 
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Obserwacje 
zwierciadła 

wody od do 

98,8 

0,0 0,4 Humus, brunatno-brązowy, małowilgotny  ln 
H 

Or 
ID~0,30 

Otwór suchy 

0,4 1,5 Żwir, zagliniony, żółto-brązowy, suchy szg 
Ż 

Gr 

KL-2 

ID=0,48 

1,5 2,4 Glina piaszczysta, brązowa, małowilgotna  tpl 
Gp 

saCl 
EL-1 

IL=0,17 

2,4 5,0 
Glina piaszczysta, szaro-brązowa, małowil-
gotna  

tpl 
Gp 

saCl 
GL-1 

IL=0,15 

 



 

 

Temat:  

Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości BOŃCZA,  

gmina Słubice 

Nr załącznika 

2.3. 

PROFIL  OTWORU  ROZPOZNAWCZEGO NR 3 

Rzędna 
otworu 
m n.p.m. 

Przelot  
warstw 

Rodzaj i barwa gruntu 
Stan 

gruntu 

Symbol  
gruntu wg 
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Obserwacje 
zwierciadła 

wody od do 

99,2 

0,0 1,6 
Nasyp niekontrolowany (gruz betonowy, 
tłuczeń, glina), ciemnobrązowy, suchy 

szg 
nN 

Mg 
ID~0,40 

Otwór suchy 

1,6 2,5 
Glina piaszczysta, żółto-brązowa, małowil-
gotna 

tpl 
Gp 

saCl 

EL-1 

IL=0,17 

2,5 4,0 
Glina piaszczysta, ciemnobrązowa, małowil-
gotna  

tpl 
Gp 

saCl 
GL-1 

IL=0,15 

 

 

Temat:  

Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości BOŃCZA,  

gmina Słubice 

Nr załącznika 

2.4. 

PROFIL  OTWORU  ROZPOZNAWCZEGO NR 4 

Rzędna 
otworu 
m n.p.m. 

Przelot  
warstw 

Rodzaj i barwa gruntu 
Stan 

gruntu 

Symbol  
gruntu wg 
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Obserwacje 
zwierciadła 

wody od do 

99,7 

0,0 0,5 
Nasyp niekontrolowany (humus, otoczaki, 
piasek średni), ciemnobrązowy, suchy 

szg 
nN 

Mg 
ID~0,40 

Otwór suchy 

0,5 1,6 Piasek drobny, zapylony, żółty, małowilgotny  szg 
Pd 

FSa 

KL-1 
ID=0,48 

1,6 2,4 
Glina piaszczysta (żółto-brązowa) z przewar-
stwieniami piasku drobnego (żółto-
brązowego), małowilgotna 

tpl 
Gp//Pd 

saCl//FSa 

EL-1 

IL=0,17 

2,4 4,0 Glina piaszczysta, brązowa, małowilgotna  tpl 
Gp 

saCl 
GL-1 

IL=0,15 

 


