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Uwaga:
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Rzedne projektowanego rurociggu nalezy

zweryfikowac podczas jego wykonywania .
Projektowane rurociggi nalezy dopasowac
do istniejgcej infrastrukrury.

Miejscowosé: Boficza, obreb taziska, gm.Stubice

Nazwa rysunku:

Ustugi Inwestycyjne i Projektowe

Profil podtézny przewodu wody uzdatnionej Piotr Szymariski
@3_33@‘ sieci <<OQOO-@©0<<®.‘ 09-400 Ptock C_.mmgvmm_maw_ﬁmmo ._\Nm

podtaczenie do
-strefa Il

tel.505 005 451

Temat: Budowa 3 zbiornikdw retencyjnych oraz przebudowa Skala:
emat: Stacji Uzdatniania Wody w m.Boficza, gm.Stubice 1: 100/250
Brania : Sanitarna
Nazwisko i Imig Podpis Nr rys
Projektant : mgr inz. Danuta Janiszewska '
nr.upr. 111/89 ; N_.
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Opracowaf : inz. Piotr Szymafiski Data wykonania
mgr inz. Andrzej Makowski 09.2016
mb—dSQN: : nr.upr. 28/98

w specjalnosci instalacyjnej




