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1.0.DANE OGOLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robo6t
(STWIOR) obejmuje budow3 zbiornikow retencyjnych wraz z przebudopw
Stacji Uzdatniania Wody w m.Boeza , obgb taziska, gm. Stubice, powiat
ptocki, woj. mazowieckie Stacja wodggowa zlokalizowana jest na
dz.nrew.217/2, 217/5.

Stacja uzdatniania wody zasila w wathstpujace wsie: Stubice, Beza,
Studzieniec, taziska, Zyck Nowy, Leonow, Nowosiaddigczemin Polski,
Piotrkowek, Wymyle Polskie, BudySwniary, Alfonséw, Rybaki, Grabowiec,
Zyck Polski, Juliszew, Sady. Z wody korzystepwniez wybrane

miejscowdci sgsiednich gmin; Sannik, tow, 4bin.

Zasilanie sieci wodoggowe] odbywa si ze stacji wodoggowej za pomag
niezalenych dwdch cjgéw technologicznych.

Wspolny Stownik Zamowiaa

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenwogd budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodagow i
rurocagow do odprowadzaniasciekow

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45247270-3 Budowa zbiornikow

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9Roboty w zakresie instalacji cieplnychwodnych,
wentylacyjnych i gazowych orabboty sanitarne

1.2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowamejdz.nr ew. 217/2,
217/5, znajduj sie nastpujace obiekty :

Budynek Stacji Wodoggowej

Budynek pomocniczy

Budynek z agregatemguotwdrczym

Stacja transformatorowa

Zbiornik wiezowy typu ,Mostostal” o pojemnizi V=500n7
Odstojnik wéd poptucznychvraz z drenzem rozgczajacym
Studzienka neutralizacyjna zeigdw betonowych

NoORODME



8. Szczelny zbiornik nécieki sanitarne z kgéw betonowych
9. Rurocagi miedzyobiektowe
10.Podziemne linie energetyczne

W budynku stacji wodoggowe] znajdyj sie nastpujace uradzenia
technologiczne :

- inzektor —szt.1

- areator kaskadowy typu A-1 dn 800 - kpl.1

- filtry cisnieniowe pionowy g 1800mm - kpl.4

- sprzarki typu WAN-T — szt.1

- zbiornik spezonego powietrza dn 600mm

- pompy dozujcej podchloryn sodu DMS 2-11 — kpl. 1
- pompownia llI-go stopnia ZHA 3.06.4

1.3. STAN PO ROZBUDOWIE

Projektuje s} prac stacji w uktadzie jednostopniowego uzdatniania yvod
oraz dwustopniowego pompowania wody . Stacja practedzie z
wydajndicia Q=100ni /h.

Istniegce uradzenia technologiczne wraz z orurowaniem i armate
wzgledu na zaycie zostan zdemontowane. Wybudowanedg trzy stalowe
zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej a istg®j zbiornik wiezowy
wytaczony zostanie z pracy. Przebudowie podidgalzie odstojnik
poptuczyn oraz drera do ktérego odprowadzane zostanistate wody
poptuczne. Wybudowane zostasieci medzyobiektowe

Przygto zastosowanie nggtujgcego uktadu technologicznego:

» aeracja — nhapowietrzanie w aeratorzeinieniowym o czasie
przetrzymania minimum 180 sekund,sdgpowietrza 10% iléci wody
z maliwoscia pracy z  pomimgciem  otwartego  ukiladu
napowietrzajcego,

» filtracja jednostopniowa — aelazianie na ziou kwarcowym |
katalitycznym z pgdkoscia filtracji vi<7,0 m/h,

» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia Il stopnia — pompowanie wody do sieci aagtjowej

Proces uzdatniania wody przebiegedie w nasipujacy sposoéb : woda
surowa z ujcia jest pompowana i doprowadzana przewodami esm250
dtugasci 0k.1300m do terenu stacji wodggowej. Dalej woda dxlzie



poddawana procesowi uzdatniania poprzez napowargae ( aeracji)
odzelazianu i odmanganianiu ( filtracji). Po praey przez urgdzenia
uzdatniagce woda kierowanackzie do zbiornikdw retencyjnych , a ngstie
dwoma niezalenymi strefami kierowana do sieci za poralvéch
niezalenych zestawdow pompowych. Wadzenia do uzdatniania wody
umieszczonedtla w istniegcym murowanym budynku technologicznym.

Zuzyte wody z ptukania filtrow odprowadzaneds do projektowanego
odstojnika poptuczyn , w ktorym napuje wytgcanie zawiesin. Wody
nadosadowe z odstojnika poptuczyaddodprowadzana jak dotychczas, do
drenau rozgczapcego, ktory zostanie rozbudowany.

1.4. STOSUNKI WEASNOSCI

Dziatka o nr ew. 217/2, na ktorej znajdsiggbudynek Stacji Uzdatniania
Wody  jest wlasnicia Gminy Stubice Dziatka nr ew. 217/5, na ktorej
projektowane g zbiorniki wody uzdatnionej jest wiaséwg osoby fizyczne,.

1.5. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotykpmpleksowego
prowadzenia rob6ét dla zadania : ,, Budowa 3 zbidgmiketencyjnych wraz z
przebudow Stacji Uzdatniania Wody ,, i obejmyj

- wykonanie roboét przygotowawczych w tym demantdniegcych
urzadzen w budynku hali technologiczne]

W/w ramach przebudowy projektuje si

w hali technologiczne)

- wymiarg wszystkich urzdzea technologicznych,

- wymiarg orurowania i armatury

- wprowadzenie petnej automatyki do procesu uzdaia

- monta kratek spustowych oraz kanalizacji technologicznej

w pom.chloratora
- monta wentylatora dachowego wraz z przewodem wentylaogjn
- monta umywalki

W Czgsci socjalng
- wymiana natrysku, miski ugtowej oraz umywalki



na terenie stacji
- budowe trzech stalowych zbiornikéw wody uzdatnione;
- budowe przewodéw midzyobiektowych

1.6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

1.6.1.Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlané&ekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniemrdtatka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, zeaamami wprowadzonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzNW.93, poz. 888).
1.6.2.Ustawaz dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwoak i
zbiorowym odprowadzendaiekow (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z
pé&niejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz408
1.6.3.Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880).
1.6.4.Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).
1.6.5.RozporzadzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 win&a
1997 r., wsprawie ogolnych przepisow lezpastwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).
1.6.6.RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieazstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).
1.6.7.RozporzadzenieMinistra Gospodarki z dnia 20 wrgea 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszynyich uradzea
technicznych do robét ziemnych, budowtdmidrogowych
(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).
1.6.8.RozporzadzenieMinistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzgakresu opracowa
geodezyjno-kartograficznych oraz czysungeodezyjnych,
obowdzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).
1.6.9.RozporzadzenieMinistra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochronykana geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.W.4S, poz. 454).
1.6.10.RozporzadzenieMinistra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprdyetistra , kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosaavwagrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 200o0z. 71 i Nr 25, poz. 256).
1.6.11.RozporzadzenieMinistra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.,w sprawie systeméw ocayodndaci, wzoru deklaracii
zgodngxi oraz sposobu znakowania wyrobow budoydhn



dopuszczonych do obrotu | powszechrsgsowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.6.12.Przedmiotowe normy,w tym m.in.:

>
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PN-EN 545:2000Rury ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego
oraz ich z4cza do rurogigdw wodnych — Wymagania i metody bada

PN-EN 639:1999 Ogblne wymagania dotygze rur cénieniowych
betonowanych orazadzy i ksztattek.

PN-EN 640:2000 Rury cgknieniowe zelbetowe i rury dnieniowe
zelbetowe ze zbrojeniem réwnomiernie razoym (bez plaszcza
blaszanego) orazazdza i ksztattki.

PN-EN-1452-1+5:20005ystemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezkczonego polichlorku winylu do
przesytania wody.

pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wagd — Wymagania dla sieci
wodochgowych i ich czsci sktadowych.

PN-87/B-01060Sie¢ wodochgowa zewgtrzna — Obiekty i elementy
wyposaenia — Terminologia.

PN-92/B-01706/Az1:1999Instalacje wodoggowe — Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie begpdnie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

PN-91/B-10703Wodocagi — Przewody z rueeliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagabedania.
PN-B-10725:199 WWodochgi — Przewody zewgirzne — Wymagania |
badania.

PN-B-10736:1999Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyénia.
PN-B-30000 : 199@ement portlandzki

PN- EN 197 — 1200Zement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197 — 1: 200Zement. Skfad, wymagania i kryteria zgosino
dotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-97/B-30003Cement murarski 15

PN- EN 197-1: 200Zement. Sktad , wymagania i kryteria zgogino
dotyczce cementu powszechnegoytku .

PN-86/B-30020Napno

PN-EN 13139:2003ruszywa do zapraw

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tecomecprzy
odbiorze.



PN- EN 197-1: 200Zement. Sktad , wymagania i kryteria zgogno
dotyczce cementu powszechnegoytku .

PN-ISO 6935-1:1998&tal do zbrojenia betonu .g®y gtadkie .

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 -Stal do zbrojenia betonu. §®y gtadkie.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu.d?y zebrowane.
PN-92/B-01706/Az1:1999Instalacje wodoggowe — Wymagania w
projektowaniu.

ZAT/97-01-001Rury i ksztaittki z polietylenu (PE) i elementciace w
rurociggach cinieniowych do wody.

vV VV VV VY

2.0. WARUNKI REALIZACJI
2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Specyfikacja obowiuje przy wykonawstwie robét
wodocihgowych i instalacyjnych obfych projektem: , 3 zbiornikow
retencyjnych wraz z przebudegw m. Baicza, gm. Stubice ,,

2.2. WARUNKI P£ATNO SCI

Zamawigcy przeprowadzi przetarg na roboty ¢bj niniejsa
dokumentag. W zestawie zgtznikdbw do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowieniadalzie projekt umowy.

Podstaw rozliczer beda stanowt: kosztorys ofertowy wykonawcy,
umowa o realiza¢j robot oraz protokoty odbioru elementéw robot.
Dopuszcza sirozliczanie cgzsciowe wykonanych etapow inwestycji.

3. ROBOTY DEMONTA ZOWE

Roboty obejmuj wszystkie czynnici umazliwiajace | magce na celu
wykonanie demontai istniepcych uradzen , armatury , ruroggow ,
pomp i rozbiérek wyspujacych w obiekcie.

3.1. MATERIALY

Dla powyzszych robot materiaty nie wygtuja

3.2.SPRAT

Dla demontau maze by uzyty dowolny sprzt
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3.3. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem.

3.4.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe i demontawe prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.W4Ypoz.41) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

- Zdemontowane filtry, hydrofory, zasuwy, pompy zakfdkowane do
dalszego zagospodarowania — odiriea miejsce wskazane przez
Inwestora

- Demonta rur wykona rgcznie. Materiaty posegregowaodwiezé
na miejsce sktadowania

- zdemontowane wdzenia sanitarne odwié na miejsce sktadowania

3.5.KONTROLA JAKO SCI

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkiaeh

3.6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
- demonta istniegcych uradzen — 1 kpl

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych

3.8. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiérek i demonialo ponownego wbudowania
zakwalifikuje inspektor.

llo$¢ robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru.
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4. KANALIZACJA ZEWN ETRZNA — ODPROWADZENIE WOD
SPUSTOWYCH | PRZELEWOWYCH ZE ZBIORNIKOW
WYROWNAWCZYCH

4.1. MATERIALY :

- Rury kanalizacyjne kielichowe klasy S z PVC-U #2nm
wg PN- 85- C-89205 i 1SO4435:1991
- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCV wg PN-8589203 i
ISO 4435 : 1991
- Armatura ( przy przewodzie spustowym ) zasuelavna kotnierzowa
- Tuleje ochronne z uszczeglkkrotkie ( dla przégia szczelnego przez
scianki betonowe studzienki) z PC\sednicy 0,25m
- Podsypka mze by wykonana z piasku. 2ty materiat na
podsypk powinien odpowiadastosowania norm , np PN-B-11111,
PN-B-11112
- Studzienki rewizyjne — kgi zelbetowe @1000mm wg BN- 86-8971-08
pokrywy nastudzienne @ 1200 mm wg KB-38.4.3/1
Wiaz kanatowyzeliwny typ lekki w terenie zielonym i typ €iki w drodze
@ 600 mm wg PN-87/H-74051-2: 1994 . Stopnie @hazzeliwne
wg PN-H- 74086
- Izolacja — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PIB-24622

4.2. SPRAET

Jako minimalne uspg¢owienie naley uzna& dysponowanie nagtujgcym
wyposaeniem technicznym:

koparka

spycharka

elementy ptytowe do szalowania wykopow

samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowezygzepami
samowytadowawczymi do ziemi

sprzt samochodowy do transportu westnznego materiatow
sprzt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

pompy przengne do odwadniania wykopow

ubijaki mechaniczne do zegsgczania gruntu

4.3. TRANSPORT
4.3.1 RURY PCW

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci.
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Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnenika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignig z belly, umaiiwiajacg zaciskanie si zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosoweazawiesin z lin metalowych lubdauchow.

Gdy rury zatadowanegdeleskopowo (rury o mniejsz&jednicy wewatrz rur
0 wigkszej srednicy), przed roztadowaniem agki nalery wyja¢ rury
swewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur PCW naley przy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania :

przewoz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami
skrzyniowymi,
- przew0z powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do +
30°C,przy czym powinna byachowana szczegdlna ostmosé przy
temperaturach ujemnych, z uwagi nacksrzory krucha¢ tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysékéadunku na samochodzie nie
powinna przekracza2,0 m,

- na platformie samochodu rury powinnyde kielichami naprzemianlegle,

na
podktadach drewnianych o szerégioco najmniej 10 cm i gruldoi co
najmniej 2,5 cm, utanych prostopadle do osi rur,

- wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekra¢zam,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury faliste] i desek podriauchy spinajce boczngciany skrzy
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie ma ich rzucé, ani przetaczapo pochyini,

- przy diugéciach wekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
maze przekraczal m.

4. 3.2.KREGI

Transport ksggobw powinien odbywasie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia u@nia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze
scianamisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatiaz cégna z drutu do
podktadow lub zaczepow Beodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieddw naley wykona za pomog minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomienaebwodzie
prefabrykatu.
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4. 3.3.WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami.

Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy naley uktada na paletach gczy¢ tasmag stalows.

4.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki isaansportu) do
miejsca jej uktadania nie powinien powod@wa

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnkenia temperatury przekraczegj granie¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.4. WYKONANIE ROBOT

Rury kanalizacyjne uktadaw wykopie na podsypce piaskowodrowej
gr.20cm.

Montaz przewodow wykonanych z rur kanalizacyjnych nglevykonywa
zgodnie z ,Instrukey budowy kanalizacji zewatrznej z rur kanatowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu — PVC-U" kego producenta.

Z uwagi na wihaciwosci fizyko- mechaniczne rur z PVC-U uktagk
przewodow nalgy prowadzé w temperaturze otoczenia poiey + 5.

Pohczenia odcinkéw rur PVC-U wykobanaleey za pomog zlacza

kielichowego na wcisk z gumowymi , wargowymi pg&eniami

uszczelniggcymi z elastomeru. Na pmizeniach ze studzienkami
kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej , wgistija przegcia szczelne z
PVC-U z uszczelnieniem gumowym lub tulejowe. Waiank wykonania

zlgcza kielichowego jest takie utenie rur aby osiea€zonych odcinkow
znajdowaly st na jednej prostej.

Uktadke rur na dnie wykopu przeprowadzac sna podigu catkowicie
odwodnionymi wyprofilowanym dnem na#gsko ndne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami . W miejscacz kielichowych
wykona: dotki montaowe . Rury, uszczelki przewodow powinnycby
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sprawdzone przed morutam, czy spetnigj wymagania projektowe, czyg s
oznakowane i czy nigsiszkodzone.

Na trasie projektowane] kanalizacji rglewykona studnie
rewizyjne z kegow betonowych @ 1000mm zggiem dennym z fabrycznie
wyrobionymi kinetami. Wymagane jest potenie kegdéw na zaklad za
pomog uszczelki elastomerowej tworzywowej lub z wykotzysem innego
materiatu uszczelniaggego dostarczonego przez producenta. Sgudni
rewizyjna nalezy przykry¢ ptyta nastudzienpPP164/64. Piyt
zaprojektowano z otworem @ 600 mm i wiazemliwnym 600mm typu
ciezkiego przy lokalizacji studni w drodze i lekkiegazp lokalizacji studni w
terenie zielonym ( wg SWW 0614-49) . $ianie studni w odspach co 30
cm naley zamontowa zeliwne stopnie ztazowe wg PN-B-10729. Wykonane
studzienki rewizyjne nakly zabezpieczy na zewntrz dwukrotnie ogolnie
dostpnymsérodkiem na zimno . Po wykonaniu robét budowlano-
montaowych na kanalizacji natg w studni rewizyjnej wykona kinet z
betonu B15 z uksztattowaniem jej dna z kierunkieiptpwu sciekow.

L aczenie prefabrykatow — égi taczy¢ zapravg cementow marki M15
wg PN-90- B14501

4.5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania kanalizacji polega narasgdzeniu zgodriui
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaj

- wytyczenie osi przewodu

- szerokd¢ wykopu

- glcbokas¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie
- ulozenie przewodu

- wykonanie podsypki

- zagzszczenie obsypki przewodu

- szczelné¢ przewodu

- zagszczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu
- rodzaj podiaa

- rodzaj rur, ksztattek

- skiadowanie rur i ksztattek

- studzienki kanalizacyjne

- szczelné¢ przewodow
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4.6. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow robot jest mb — dla rur , kpl. — dla studzienek
sciekowych. Ilg¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwagdhieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru .

4.7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegaja:

- zbadaniu zgodrs@i usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj
inwentaryzagj geodezyjn. Dopuszczalne odchyiki w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraéza 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczat 1 cm

- zbadania podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenialgrit
przypadku naruszenia pod# naturalnego , sposob jego gsarzenia
powinien by uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru

- zbadanie podita wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiarodzaj,
zgodnie z dokumentag;j

- zbadanie materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu |,
ktory powinien by drobny isrednioziarnisty , bez grud i kamieni.Materiat
powinien by zag:szczony

- zbadanie szczeldoi przewodu . Badanie szczefaonalery przeprowadzi
zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnewinna
gwarantowa utrzymanie przez okres 30 min smienia prébnego
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewoddawlo poziomu
terenu. Ginienie to nie mge by mniejsze nt 10 kPa i w¢ksze nk 50 kPa
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zgtost inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapéwnjeodezyjn
inwentaryzacje przewodu, przygotoixdokumentacje powykonawgz

5.RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE : TEOCZNY | SSAWNY

ZE ZBIORNIKOW, TEOCZNY OD STUDNI Gt_EBINOWYCH DO
BUDYNKU SUW, WODY UZDATNIONEJ DO SIECI
WODOCIAGOWEJ
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5.1. MATERIAL :

- Rury cgnieniowe z polietylenu PE100 PN10 SDR1gczbne poprzez
zgrzewanie doczotowe soednicach zewgtrznych @ 315,280,250,200 mm
wg ZAT/97-01-001

- Ksztaltki odpowiadajce rurocggom

- Armatura odcinacazeliwna kotnierzowej Dn 300, 250, 200 , 150 np. firm
AVK, HAWLE, itp. — g to zasuwy bezdfawicowe z elastycznym,
mickkim uszczelnieniem klina. Pgdzenia rur z armatamwykona za
pomo@ polgczen kotnierzowych do rur PE.

- Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru . Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadastosowania norm , np PN-B-11111,
PN-B-11112

- Na wszystkich wztach, kolanach, tukach, tréjnikach, zatamaniach,
zasuwach natg wykon& bloki oporowe. Zatamanie przewodu przy
zmianie kierunku trasy wykotaa pomog odpowiednich tukéw i kolan z
PE.

5.2. SPRAT

Jako minimalne uspg¢mowienie naley uzna& dysponowanie nagtujgcym
wyposaeniem technicznym:

koparka

spycharka

sprzt samochodowy do transportu westnznego materiatow
sprzt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

pompy przenéne do odwadniania wykopow

ubijaki mechaniczne do zegsgczania gruntu

5.3. TRANSPORT
5.3.1 RURY PE

Standardowo ruryagsprodukowane w odcinkach prostych o disgdO i 12m.
Producent odpowiada za ich \iéave opakowanie. Opakowanie powinno
zabezpieczarury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformamdizas
sktadowania i transportu. Elementy memg oraz wiazace nie powinny
powodowa uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowambcowa
drewnianych dla odcinkéw prostych odlegtgpomidzy nimi powinna by
zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecwigksza nk 2,5m.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinzakracza 35°C. Rury
nalezy chront przed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych i
opadoéw atmosferycznych.
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Podczas transportu rury najewtasciwie zabezpieczyprzed przesuwaniem i
uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa powinnarbyna, pozbawiona
ostrych i wystajcych elementédw. Nie wolno przesuimair po podtau ani
ZrZuUcdg.

Czynnaci zatadunkowe i wytadunkowe nalewykonywa: r¢cznie albo przy
pomocy odpowiednich ugdzen, z uwzgednieniem przepiséw bhp.

Wysoka¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekradza dla rur w
odcinkach, sktadowanych luzem .

Ksztaittki wodocagowe naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostéoosci, jak dla rur z PE.

5.4 WYKONANIE ROBOT

Montaz przewoddw wodoggowych naley wykonywa, zgodnie z instrukgj
wykonywania i odbioru zewtrznych przewoddéw wodoggowych z
polietylenu” .

taczenie rur polietylenowych odbywasie bedzie metoda zgrzewania
doczotowego. Metoda ta polega na ogrzaniu i odpdmite uplastycznieniu
koncéw faczonych elementéw przez styk ich powierzchni czgicwz piyy
grzewca, a nasipnie wzajemnym dognieciu faczonych elementéw do siebie
z odpowiedny sita, po uprzednim usuetiu ptyty grzewczej. Uznaje gize
wytrzymaitaé montaows ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia a

petmg obchzalna¢ zgrzew uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu.
Jeeli wykonywane peajczenie ma mi@ odpowiedm wytrzymaiaé
dlugoczasow to powinno st dazy¢ do zapewnienia optymalnych warunkéw
wykonania. Takimi warunkamias temperatura ok.20°C, a tak pogoda —
sucha i bezwietrzna.

Wytrzymatas¢ zgrzewdw doczotowych jest uzaleona od zachowania
czystaci polgczenia oraz przestrzegania cyklu technologiczngggrametrow
procesu.

Rurochgi z PE naley uktad& na podsypce z piasku gr. 20 cmgelagikase
posadowienia rur sieci wodagowej 1,8-1,9m ppt. Zasypywanie wykopow,
wykona po przeprowadzonej pozytywnie probignieniowe;.



18

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow puow by sprawdzone
przed montaem, czy spetnigj wymagania projektowe, czy ®znakowane i
czy nie § uszkodzone.

Rury, ksztaitki, uszczelki i armatura przewodoéw puow by sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach,ewapapcych im
Czystac.

5.5. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola wykonania sieci wodagowej] polega na sprawdzeniu
zgodndci budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaj
- wytyczenie o0si przewodu
- szerokd&¢ wykopu
- gtcbokas¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- odlegta¢ od budowli gsiadupcej
- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- ulozenie przewodu
- bloki oporowe
- zagszczenie obsypki przewodu
- szczelné¢ przewodu
- zagszczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

Ponadto:

- 0$ przewodu powinna ldy zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodet,

- glcbokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z glbokdscig, okreslong w
projekcie; dno wykopu powinno bywyréwnane do wymaganego spadku i
dowigzane do reperow ustalonych przez gegdet

- rury, ksztaltki i armatura przygotowane do manta powinny by
oznakowane i zgodne z wymogami pgtymi w dokumentacji

- technicznej, a tate zgodne z dokumentami, stwierdggimi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

- przewod powinien hy zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacijipkb powinny
opier& si¢ 0 nienaruszony grunt.

- szczelné¢ przewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia prébnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania pidmraulicznej;
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cisnienie proébne powinno wyndasi,5 cénienia roboczego, nie mniejani
Mpa (10 bar);

- przed whczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd
wodochgowy naley przeptuké i zdezynfekowd, a uzyskane wyniki
bada bakteriologicznych znajdagej se w nim wody powinny speiné
wymagania rozpoeglzenia.

5.6.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarova robot jest mb. [16¢ rob6t okréla se na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektoraaradz

5.7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodéw wodgoivych przeprowadzang s
przy okazji odbioru technicznego robot. Odbioryhteiczne robét dotyez
odbioréw technicznych e4ciowych dla robét zanikagych i odbioru
technicznego kicowego, po zakeczeniu budowy. Badania przy odbiorze
winny by zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegaj na:

- badaniu zgodrmi usytuowania i diug@i przewodu z dokumentacj
techniczi i inwentaryzacj geodezyjn; dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekeac0,1 m.
Dopuszczalne odchylenie ednych  ut@onego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych, w miejscadtalonych w
dokumentaciji,

- zbadaniu materiatu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktory powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zgtost inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapéwnjeodezyjn
inwentaryzacje przewodu, przygotoixdokumentacje powykonawgz

6.DRENAZ ROSZACZAJACY

Wody nadosadowe z odstojnika poptuczyn odprowaelipdy do odbiornika
( ziemi) w miejscu istnigrego drenau. Istniepce rury drenarskie ocggic i
ponownie wbudowa
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6.1. MATERIAL

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy
drenau powinny odpowiadanormom krajowym.

- rury drenarskie PE @100

- kominek odpowietrzajacy

- geowioknina

- thuczen o srednicy ziaren @20-40mm

6.2. TRANSPORT

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawedgam.

Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przedsprmeaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, nmma przewoz je dowolnymisrodkami transportu. Podczas
zatadunku 1 wytadunku rur nie naleich rzuca. Szczegéla uwag nalery
zachowa w temperaturze 0°C i #8zej. Zhczki w workach i pudtach natg
przewozt w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

6.3. WYKONANIE ROBOT

Drena nalezy utozy¢ w rowie drenarskim o szerokm co najmniej 50cm, na
warstwie filtracyjnej — ttucznia @ 20 + 40mm. Nitlrenarskie projektujesi
w odstpie 1,6m od siebie. Dreny uktadae spadkiem 3-5%. Ruprzykry
geowtdkniny, ktora ma za zadanie chrémure drenarsk przed zamuleniem
ziemig przed korzeniami oraz petniole izolacji termicznej rury. Brzegi
geowtdkniny zawig¢ do gory. Istnigjcy drena usuryg.

6.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szero&m, grubdgci i zagsszczenia wykonanej warstwy
podiaza z kruszywa mineralnego,

- sprawdzanie prawidtowoi utozenia przewodow.

6.5. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowg jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci dienee).
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6.6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa .

7. PROJEKTOWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE W
BUDYNKU STACJI WODOCI AGOWEJ

/.1.MATERIAL

Integralry czscig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory olleeparametry
techniczne , jakiciowe — z odwotaniem do aprobat i atestow, standead
sposb6b wykonania ugdzen technologicznych . Podane informacje agle
uwzgkdni¢ na etapie przygotowania oferty i wykonawstwa ultad
technologicznego.

Uktad technologiczny uzdatniania wody wykérmgodnie z dokumentag;j
projektows. Przygto technologi firmy Prestige Pozria Dopuszcza si
zastosowanie ugdzen rownowanych w stosunku do ugdzen projektowych.
Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie
technologii SUW musgby¢ udokumentowane zgizonymi do oferty
obliczeniami, szczegotowymi rysunkami technicznyatestami PZH na
zestawy : hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobati, kartami katalogowymi
urzadzean zamiennych. Nie dopuszczg stosowania atestow PZH na
poszczegollne podzespoty zestawdw technologicznyzaman atestu na
kompletne urzdzenie Niniejsze dokumenty mugav sposob jednoznaczny
stwierdz& réwnowanos¢ proponowanych ugdzer w stosunku do przgfych
w projekcie oraz mugzby¢ zahczone do oferty.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opirspekéw w celu
dokonania oceny rownowmosci proponowanych rozwzan.

Orurowanie stacji winno léwykonane z rur i ksztaltek ze stali odpornej na
korozg gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 1®Q8 W celu
minimalizacji strat hydraulicznych, pmizenia powinny by wykonane metogl
ksztattowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny yykonane metogdTIG

na gtowicy orbitalnej z mdiwosciag wydruku parametrow wykonania spoin
lub inng metod przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli j&odspoin przez

osoby posiadage uprawnienia do takiej kontroli ( VT wg PN-EN 473
nadawane przez np.UDT lub Instytut SpawalnictwaliwiGach ).

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw ruragidéw technologicznych
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innych niz stal nierdzewna.

Uktad rurocjgow i armatury przy wspétpracy z rozdziglteéchnologicza
powinien zapewrdi w trybie catkowicie automatycznym prawidtogéo
przebiegu proceséw technologicznych uzdatnianidyweoraz regeneracii
zt6z. Regeneracja zipowinna s odbywa w systemie powietrznym i
wodnym z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie d@goza s¢ stosowania
zaworow wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakol wykonania inwestycji wszystkie zestawy
technologiczne nahy wykona w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszczavgtacznie monta
zestawow technologicznych i wykonanie ruggdw medzyobiektowych.

7.2.5PRAT | TRANSPORT

Producent zapewnia transport i mont@izadzen technologicznych.

7.3.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest kompleksowa technologia Stacji UzdatnianiadWo

7.4.0DBIOR ROBOT

Wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowegdtedogia Stacji
Uzdatniania Wody

8. ZBIORNIK WYROWNAWCZY

8.1. MATERIAL

Zbiornik na wodg pitng stanowi kompleksowy obiekt z wbudowanymi przez
producenta materiatami.

Zaprojektowano trzy zbiorniki stalowe o poj.200razdy prod.
KOTLOREMBUD. Dopuszcza giinne typy zbiornikdw lecz o parametrach
tozsamych z zaprojektowanymi.

Zbiorniki wyposaone § w drabink wewretrzng i zewretrzng z pomostem
obstugowym.

W skiad wyposzenia technologicznego zbiornika wchadorurowanie
wewretrzne zbiornika z zewatrznymi krécami przyhczeniowymi.
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Izolacja termiczna zbiornika wykonana na zetnanej stronie ptaszcza
stalowego z wetlny mineralnej. Plaszcz zetnany zbiornika wykonany jest z
blachy trapezowej powlekanej, w kolorze niebieskaterowanie poziomu
wody sondami sterowniczymi.

8.2. SPRAT | TRANSPORT

Wykonawca zbiornikow zapewnia jego transport nadvwdoraz monta .

8.3. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowvg jest kompletny zbiornik wody czystej .

8.4. ODBIOR ROBOT

Wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe ziikdw.

9. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN W BUDYNKU SUW
9.1. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji wodagowej i
kanalizacyjnej musgposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada Polskim Norm. Wykonawca musi uzyskgrzed zastosowaniem
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru . Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi
normami.

9.1.1. PRZEWODY

Instalacja wodoggowa ledzie wykonywana z rur wodagjowych,

z polipropylenu, érednicach 16-63mm,a¢zonych na tworzywowe

zhczki zaciskowe

- Kanalizacja wod poptucznych ze skrzynek pomiarowa@stanie
wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PV@&ednicy
250mm uszczelnionych w kielichach gumowymi posgniami.

- kanalizacja z wpustow podtogowych z rur kanalizaggh
kielichowych z PVC grednicy 110,200mm

- Dostarczone na bud@wury powinny by proste , czyste od zewtnz i

wewngtrz, bez widocznych werow i ubytkow spowodowanych korgzj

lub uszkodzeniami
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9.2. SPRAT

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét , zaréwno
w miejscu tych robot , jak tewvykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

9.3.TRANSPORT | SKEADOWANIE
9.3.1. RURY

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci . Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku i magazynowania rur iddszk naley unikat ich
zanieczyszczenia.

9.3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Projektuje s} pomieszczeniu sanitarnym zamontowana zostaniewaikg z
termy elektryczn , natrysk z brodzikiem z tegelektryczm przeptywowvg

oraz miska ugpowa, za w pomieszczeniu hali technologicznej umywalka z
termy elektryczrm w pomieszczeniu chloratora umywalka i zawér . W
budynku SUW montowane zawory ze ziczka do weza. Transport
elementow wyposzania do ,bialego monza ,, powinien odbywa si¢

krytymi srodkami . Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wypasania naley przechowywa w magazynach lub
w pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

9.4.WYKONANIE ROBOT )
9.4.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Wymagania ogolne okémne g w tomie Il ,, Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — maraevych ,, oraz odpowiednich
instrukcji systemow sanitarnych producenta rur.

Przed zamontowaniem nalesprawdzt , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczysztzeiemia , papiery i inne elementy).Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwig.

W miejscach przégiach przewodow przexiany i strop nie wolno
wykonywat zadnych paiczen . Przejcia przez przegrody budowlane
wykona w tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewrtrzng §ciana
rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
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termoplastycznym. Diugd tulei powinna by wigksza od grubszi sciany lub
stropu.

9.4.2. MONTAZ OSPRZETU

Montaz osprztu musi by wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

9.5. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacg musi by poddana prébie szczekw. Instalacje natey odpowiednio
odpowietrzy . Z proby szczelniwi nalezy sporadzi¢ protokot

9.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwizanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, agoz
wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych . Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinné& bgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakdsci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie , jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnioadi. Kkéregokolwiek z

wymaga nie zostato spetnione, naledary faz rob6t uzna za niezgodas z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepamdabadania
ponownie.

9.7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru g :

- 1 mb rury
- 1kpl uradzer sanitarnych

10 . WENTYLACJA GRAWITACYJN | MECHANICZNA W
BUDYNKU SUW
10.1. MATERIALY
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Wszystkie materiaty zyte do wykonania wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej mugzposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Norm . Wykonawca musi uzyskarzed zastosowaniem
wyrobu akceptaejinspektora Nadzoru . Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi
normami.

10.1.1. PRZEWODY | URZADZENIA
10.1.1.1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
hala technologiczna

Wentylacja grawitacyjna bez zmian

10.1.1.2 WENTYLACJA MECHANICZNA WYCI AGOWA
CHLORATORA ORAZ POMIESZCZENIA AGREGAT ORA

POMIESZCZENIE CHLORATORA
Wentylacja grawitacyjna bez zmian
Wentylacja mechaniczna

Projektuje s wymiare wentylatora dachowego:

- wentylator dachowy WD-16 zainstalowany na podstalaiehowej B/
@160mm

POMIESZCZENIE NA AGREGAT PR ADOTWORCZY

Wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzézegcy uktad
wentylacyjny -bez zmian.

Dla prawidtowej pracy agregatugolotworczego naley :

- W scianie zewgtrznej zamontowaczerpng¢ powietrza wraz z przepustgic
wieloptaszczyznowpod sitownik ze spr. powrogn

- Gorgce powietrze z chlodnicy agregatwgotworczego naley odprowadzi
na zewgtrz poprzez uktad wentylacyjny - kanat wentylagyjdyfuzor,
kolano, ekaw elastyczny oraz wyrzutngcienry z przepustnig samouchyln

- Spaliny z agregatu odprowadzia zewgtrz poprzez wyrzutgispalin .
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Wielkos¢ urzadzen wentylacyjnych wg wytycznych i zaleceroducenta
agregatu prdotwaorczego.

10.2. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spsti , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét , zaréwno
w miejscu tych robot , jak tavykonywaniu czynngci pomochniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

10.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE
10.3.1. RURY

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci . Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku i magazynowania rur idszk naley unikat ich
zanieczyszczenia.

10.3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementow wypasania to wentylator, podstawy dachowe,
wywietrzaki powinien odbywasie krytymi srodkami . Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtaeElementy
wyposaenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

10.4.WYKONANIE ROBOT
10.4.1. MONTAZ KANALU

Rury PCV hczy¢ na uszczekk Przed zamontowaniem najesprawdzé , czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiatkgkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczg ziemia ,

papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywaé.

10.4.2. MONTAZ URZADZE N

Montaz urzadzen musi by wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
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10.5. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja musi byypoddana prébie szczekwob oraz sposobu mocowania
kanatu.

10.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest potwierdzenieg zaprojektowana instalacja wykazuje
zgodnd¢ z projektem i gwarantuje dziatanie zgodne z wymamai i
przepisami.

Kontrola jakaci robot ,ze poszczegolne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zainstalowane i dziadegkutecznie.

10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru g :
- 1 mb rury
- 1szt. uradzenia

11. TYMCZASOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

Podczas prowadzenia przebudowy SUW haleapewni ciggtos¢ dostawy
wody uzdatnionej do odbiorcow. Projektuje simczasow kontenerow
stacg uzdatniania wody

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne natg wykonywa&
zgodnie z przepisami, zawartymi w normie @mej BN-62/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania abadprzy odbiorze”
oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowk przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiad, w
powiazaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziazwy, symbole |
okreslenia”.

Rury z tworzywa sztucznego PCW i PE , ukladaneemkzipod

wptywem obciyzenia gruntem (zasypkwykopu) podlegaj deformacji. Celem
zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekrojprpecznego wprowadza
sie do wspotdziatania odporéa gruntu w okrélonej strefie rurocigu. Na
warunek odporngei gruntu sktadaj sic dwa elementy:

- odpornaéc¢ obsypki ochronnej rury wodaggowej,
- odpornaé¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.
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Uzyskanie odporm@i obsypki ochronne] rury polega na wykonaniu
bezpdredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobnatednio- Ilub
gruboziarnistym, z nalgtym jej ubiciem — zagszczeniem.

Uzyskanie odpornei gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, palew
nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopow, strokgruntu rodzimego
— bez wzgtdu na jego rodzaj.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasae siodociagowej i
kanalizacyjnej, krzyujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiessposob
zapewniacy ich dziatanie.

Wykopy pod rurocigi naleey wykona o $cianach pionowych oszalowanych
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 Zsgbtowa
technologia — wg przedmiarow robot).

Krawedzie boczne wykopu oznaczae sprzez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowsrekasci wykopu i wbicie

W tym miejscu kotkow krawdziowych, nagigniecie sznura wzdiu nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie topat Wydobywag ziemg na odktad
naleey skltadowaé wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Zostaty zaprojektowane wykopy pionowe oszalowane.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Projektowane ruroggi nalezy uktada& na podsypce piaskowej o gr.20cm i
zasypywa pierwsz 30cm warstw piaskiem , zagszczajc recznie. Dalsz
zasypk wykona& gruntem rodzimym mechanicznie.zyly materiat na
zasypk powinien odpowiadanormy PN-B-06712, PN-B-11111,PN-B-11112.

Poza ogolnymi warunkami bezpiedzéwva i higieny pracy, obowzujacymi
przy robotach ziemnych i obstludze sgitz mechanicznego, przy
wykonywaniu przey¢ pod przeszkodami nate dodatkowo zapewdiwarunki
bhp, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. pragie bezpieczestwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanom&owych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 197
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12.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie
nad krawdzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nayeztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawe | zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

12.2. OBUDOWASCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizoad szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw nalmzaéswy wodocigu
zapewniagjcy bezpieczéstwo pracy i ochraaiwykonywanych robot.

13. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD
PROJEKTU

W razie istotniejszych odgistw od projektu, naky powiadamia o tym
projektantéw, desygnowanych do petnienia nadzotarskiego, ktérzy swoje
stanowisko wpiszdo dziennika budowy. deli zaistnieje potrzeba
ponownego uzgadniania jakiggoodcinka trasy, uzgodnienia zosian
dokonane przy wspotudziale Inwestora. W takich padkach mge by
potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zangienm trybie rewizji
projektu, a take zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

14. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzagj geodezyijn,

- zbadaniu zgodrioi protokétow odbioru: proby szczeléw, wynikéw
bada bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia zagczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczeldoi, studni kanalizacyjnych.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane - zhy¢ przy odbiorze éwiadczenia:
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- 0 wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkamizvpolenia na
budowe | warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi nornigm

- 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i pogdku terenu budowy, a tak —
w razie korzystania — ulicy gsiadugcej nieruchomsci.

15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentaejpowykonawcz stanowi:

YVVVVYV VY

projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmia
wprowadzonych przez wykonagecobot albo inne osoby uprawnione,
atesty materiatowe,

protokoty wszystkich odbiorow egciowych oraz odbioru kecowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

ztozone przez stitby kontrolupce stanowiska, oddnie zgody na
eksploatag wodocggu.

Dokumentagj kompletuy kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowastpuje
podczas czynrigi odbioru kaicowego.
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