1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto ekspertyze techniczng istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania

Wody, dla ktérego projektuje sie przebudowe.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany
zewnetrzne z elementdw Sciennych prefabrykowanych oraz warstwowe murowane.
Konstrukcje nosng stanowig zeloetowe stupy i rygle. Stropodach dwuspadowy z ptyt
prefabrykowanych. Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej. Budynek wyposazony
jest winstalacje elekiryczng, wodociggowq i kanalizacyjng.

Dane techniczne:

= Powierzchnia zabudowy — 388,61 m?

= Powierzchnia uzytkowa — 248,75 m2

= Kubatura - 1485,80 m3

= Wysoko$¢ budynku — 6,44 m

3. Ocena stanu technicznego

Podloze gruntowe

L przeprowadzonych lokalnie badan podtoza gruntowego wynika, ze podtoze gruntowe
ma charakter warstwowy i ponizej warstwy gleby, nadaje sie do bezposredniego

posadowienia obiektéw budowlanych.

Elementy konstrukcyjne

Wizja lokalna w terenie wykazata, ze nie ma zasadniczych zmion w elementach
konstrukcyjnych budynku. Sciany, stupy, stropodach nie wykazujg peknie¢ konstrukcyjnych.
Ogledziny taw fundamentowych nie wykazujg ich naruszenia. Stan konstrukcyjny budynku

ocenia sie jako dobry.

4. Wnioskii zalecenia

Projektowana przebudowa nie wptynie w zasadniczy sposdéb na  konstrukcje
przedmiotowego budynku.

Stwierdzono, ze budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji i nadaje sie do

wykonania projektowanej inwestyciji.
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