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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1. Protokét uzgodnien przedstawiciela inwestora do opracowania projektu budowlanego

1.2. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,
1.3. Decyzja nr 2/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.04.2006 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.5. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.6. Uzgodnienia branzowe

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniej acy.

Droga gminna potozona jest czesciowo w terenie zabudowanym, a czesciowo poza
terenem zabudowanym. Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy
szerokosci dziatki od 2,8 do 5,00m. Nawierzchnia zwirowa grub. okoto 30 cm, zadrzewienie
— pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych.

Odwodnienie drogi na istniejacy teren.

Teren pofaldowany od rzednej 86,12 m npm. na poczatku trasy do 92,93 m npm. w
najwyzszym punkcie niwelety.

Droga powiatowa nr 1454W Sanniki - Stubice — odcinek prosty, widocznos¢ dobra;
nawierzchnia bitumiczna szerokosci okoto 5,0 m z poboczami gruntowymi 0,75 m.

Nawierzchnia lekko wyniesiona nad teren, rowy w obrebie skrzyzowania w zaniku.

3. Stan projektowany.

3.1 Dane wyjsciowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne oraz uzgodnieniami z wtascicielem,

droga ta zostata zakwalifikowana do klasy ,L” — lokalna .



Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:

- klasa ,L",

predkosé¢ projektowa 40km/h,

szerokos¢ pasa drogowego - bez zmian,

jezdnia szer. 3,01 3,5 m - wystepuje tylko ruch lokalny,

pobocza 2 x 0,75 m,.
Szerokos$¢ pasa drogowego nie pozwala w chwili obecnej na wykonanie rowéw
odwadniajgcych. Rowy odwadniajgce nalezy wykona¢ w ramach prac interwencyjnych po

uzyskaniu prawa do dysponowania terenem.

3.2 Przebieq w planie i profilu.

Przebieg trasy zostat dostosowany do istniejgcych granic pasa drogowego. Sktada sie
z krétkich odcinkow prostych i tukow poziomych. Szczegoty pokazano na planie sytuacyjnym
—rys. nr 2/1-6.

Niweleta drogi po terenie, z niezbednym wyniesieniem dla wykonania warstw
bitumicznych nawierzchni 3+5 cm z wyréwnaniem tluczniem (mieszanka optymalna) oraz dla
nadania pochylenia jednostronnego.

Droga jest tgcznikiem pomiedzy zabudowaniami wsi Studzieniec i zabudowaniami wsi
Grabowiec. Posiada znaczenie lokalne.

Skrzyzowanie z drogg powiatowg Sanniki - Stubice — wg rysunku nr 2/5. Przy
skrzyzowaniu po stronie wschodniej pod droga gminng zaprojektowano przepust ® 40 cm, a
pod drogg powiatowg zaprojektowano przepust @ 50 cm. Po stronie wschodniej na drodze
gminnej, przed projektowanym przepustem zaprojektowano ciek liniowy, przechwytujacy
wode sptywajgca z drogi gminnej w strone drogi powiatowej. Odprowadzenie wody z cieku
poprzez skrzynke odptywowag oraz przykanalik ® 110 mm do projektowanego przepustu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1.

- warstwa Scieralna z BA grub. 3 cm, szerokos$¢ 3,0, 3,5m,

- warstwa wigzgca z BA grub. 5 cm, szerokosc 3,2, 3,7m

- wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowe mieszankg optymalng

grub. 10 cm

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%;

Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych dostosowano do wartosci promieni
lukéw. Przejscia od pochylenia poprzecznego na tukach do pochylenia poprzecznego na
prostej nalezy wykonac¢ na prostych przejsciowych o dtugosci 20 m po obu stronach tukéw.



-3-
3.4. Wnioski z decyzji s$rodowiskowej:

W trakcie robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ochrone srodowiska
naturalnego.

Odpady o kodzie 170504 magazynowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu nie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzysta¢ do ksztattowania poboczy i
przylegtego terenu.

Ograniczy¢ poziom hatasu poprzez prowadzenie robdt wylgcznie w porze dziennej.
Wygaszaé silniki spalinowe maszyn i pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji
inwestycji, kiedy nie wystepuje koniecznos¢ ich eksploataciji.

Zwracac szczeg0lng uwage na mozliwosc¢ zanieczyszczenia gruntu i wod materiatami
ropopochodnymi.

Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposOb nie zagrazajacy

zdrowiu i zyciu ludzi.

4.0 Bilans robot:
- dlugosc¢ odcinka 2139 m,
- powierzchnia jezdni 6700 m?,
5.0 Oznakowanie pionowe
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6.0 Termin przyst gpienia do robot maj 2007 r.

7.0 Kolizje - brak.
W miejscowosci Stubice i w m. Grabowiec wzdtluz drogi przebiegajg sieci
wodociggowe i telefoniczne — poza stref g robot i pasem drogowym . Przejscia poprzeczne

kabli teletechnicznych pod drogg - w rurach ostonowych.

Z. Skutnik



