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Odbudowa drogi gminnej G30 Swiniary (droga po starym wale) - gr. gminy (Suchodét) o L=6,175km

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Odcinek o L=6,175km

Dziat nr 1.1. Podbudowa
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]

1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.08.05.013

Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. 15 km,
pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m3 290,2250

20% powierzchni: 6175*4,7*0,05%0,2

Dziat nr 1.2. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

2. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm - na odcinku wyrwy
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 29022,5000

po prostej: 6175*4,7
3. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.062

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytwérni do miejsca wbudowania,
grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(CPV 45233000-9)- caty odcinek o 1=2,099km

Jednostka: m2 27787,5000

catosé: 6175%4,5

Dziat nr 1.3. Pobocza, rowy
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

4. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 6175,0000

6175*0,50*2
5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021

Wykonaniepoboczy z tlucznia kamiennego, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 6175,0000

po 0,5m: 6175*0,5*2




