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Odbudowa drogi gminnej G42 G28-- DP2980W o L=1,366km

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Odcinek o L=1,336km

Dziat nr 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]

1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gteboko$c¢ koryta 10 cm;
odcinek od watu do DP 2980W
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 3025,6000

koryto pod podbudowe, odcinek do 2980W: (1336-360)*3,1

Dziat nr 1.2. Podbudowa i przektadka ptyt
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

2. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.405

Rozebranie z ponownym utozeniem drogi z ptyt Zelbetowych petnych; uzupetnienie podsypki z zageszczeniem odc. od
0+000 do 1+400
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 216,0000

20% powierzchni: 360*3,0*0,2
3. SEKOCENBUD_BCD107 D04.02.01.013

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 20
cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 3025,6000

jak w poz 1: 3025,6

4. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023

Wykonanie rozktadarka samobiezng podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego frakcji 0/31,5mm, w-wa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 3097,6000

jak poz 1: (3025,6)
skrzyzowania: (6*6*0,5*2*2)

Dziat nr 1.3. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubo$é warstwy po zageszczeniu 5 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 4306,6000

od 2980W: (1366*3,1)
skrzyzowania: (6*6*0,5*2*2)




Opis robét llo$¢ robot

6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (w-wa wigzgca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 4306,6000

7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytwérni do miejsca wbudowania,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 4170,0000

(1366*3,0)
skrzyz.: (36*2)

Dziat nr 1.4. Pobocza, przepusty
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

8. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad

(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 2272,0000

1136*1,0*2
9. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021

Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
(CPV 45233000-9)
Jednostka: m2 1136,0000

szer. 0,5m: 1136*0,5*2
10. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.02.201

Przepust stalowy z blachy falistej, $rednica przepustu 60 cm wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow
(CPV 45230000-8)

Jednostka: m 8,0000

11. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.02.204

Przepust stalowy z blachy falistej, Srednica przepustu 150 cm wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow
(CPV 45230000-8)

Jednostka: m 10,0000

Dziat nr 1.5. Oznakowanie pionowe

12. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.021

Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 6,0000

13. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.033

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (trojkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa I
generacji
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 6,0000

ABb,c: (1+1+2)
AT (141)




