Ustugi Projektowe SC inz. F.Rytwinski
Data utworzenia: 2010-08-15

Odbudowa drogi gminnej nr G-43: DP6915W - Nowosiadto - G6 o dtugosci 1,86km

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Pobocza i przepust
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

1. BCD105 D06.01.03.211

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni gruntem rodzimym i
humusem i obsianie trawg, podsypka piaskowa grub. 5 cm, obsadzenie barierae. Wyrwa na przepuscie - naprawa
przez wyjecie i ponowne utozenie rur, zaizolowanie.

(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 36,0000

2. KNR 2-33 0601-0401

Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur o sred.150cm.

tawa z kruszywa tamanego

Jednostka: 1 m 6,0000

3. KNR 2-33 0606-0100
Scianki czotowe wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw drogowych rurowych 150cm. Przepust rurowy, roztwdr asfaltowy
Jednostka: 1 m3 3,0000

2 Scianki: 2*1,5
4. SEKOCENBUD_BCD107 D07.06.02.021
Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur stalowych oraz o rozstawie stupkéw z rur co

1,5m
(CPV 45233280-5)

Jednostka: m 12,0000

dwustronne: 6,0*2

Dziat nr 2. Podbudowa

5. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gteboko$¢ koryta 10 cm
(CPV 45233000-9)
Jednostka: m2 5766,0000

koryto pod podbudowe: 1860*3,1
6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.022

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego, w-wa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5766,0000

Dziat nr 3. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]

7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5838,0000

od 2980W: (5766)
skrzyzowania: (6*6*0,5*2*2)




Opis robét llo$¢ robot

8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (w-wa wigzgca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5838,0000

9. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.062

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 15 km, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5652,0000

(1860*3)
skrzyz.: (36*2)

Dziat nr 4. Pobocza, rowy
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

10. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 3720,0000

1860*1,0*2
11. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021

Wykonaniepoboczy z tlucznia kamiennego, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 1860,0000

szer. 0,5m: 1860*0,5*2
12. SEKOCENBUD_BCD107 D06.04.01.021

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 40 cm
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m 7440,0000

tam gdzie sg w terenie: 1860*2*2

Dziat nr 5. Oznakowanie pionowe

13. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.021

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 6,0000

14. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.103

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw kierunkowych typ E, drogowskazéw jednoramiennych, dwustronnych,
folia odblaskowa Il generacji
(CPV 45233280-5)

Jednostka: m2 6,0000

A-6Bb,c: (1+1+1+1)
A-7: (141)




