Przekroj na przepuscie

uszkodzone rury

1. Warstwa $cieralna + wigzaca z bet. asfalt. gr. 3+5 cm

awa zwirowa

Scianki czotowe rzepustu wg KPED, karta 03.95

eton B-20

Widok od czota

$cianka czotowa

—skarpy umocnione plytami azurowymi

ura zelbet. fi1500

\ Q Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak

OBIEKT Odbudowa drogi gminnej G5 relacji NR UMOWY
Nowosiadto - Juliszew, gm. Stubice

ZAMAWIAJACY BRANZA
Gmina Stubice drog.

NAZWA RYSUNKU o SKALA
Przekréj normalny przez przepust 1:50

NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS |DATA
OPRACOWAL 11.2010
inz. ' NR RYS.
PROJEKTOWAL | Franciszek Rytwinski 148188 drogi
SPRAWDZIL 3.0

Projektowany przekroj drogi G5
odc. 0+000 - 4+436

05m 3,50 05m

6% 2% 2% 6%

LEGENDA
1. Warstwa $cieralna z BA grub. 3 cm,

2. Warstwa wigzaca z bet. asfalt. gr. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 10cm, frakcja 0/31,5mm

& Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak

OBIEKT Odbudowa drogi gminnej G5 relacji NR UMOWY
N RS . gm. Shubi
ZAMAWIAJACY ) ) BRANZA
Gmina Stubice drog.
NAZWA RYSUNKU . SKALA
Przekroj normalny przez przepust 150
NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
OPRACOWAL 11.2010
inz. ) NR RYS.
PROJEKTOWAL | Franciszek Rytwiriski 148/88 drogi
SPRAWDZIL 3.1




