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OPIS DO REMONTU
drogi gminnej w miejsc. Studzieniec
1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejącej drogi gminnej lokalnej wraz z  skrzyżowaniem  z drogą powiatową nr 1459W .
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Charakterystyka terenu:

Początek opracowania to krawędź nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z  drogą  powiatową nr nr 1459W, koniec drogi to cd drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, granica administracyjna wsi Studzieniec w odl. 1,25km od drogi powiatowej, przed przepustem na rowie.
Odcinek do remontu to była  nawierzchnia bitumiczna która uległa lokalnemu zniszczeniu pod wpływem wzrastającego ruchu pojazdów.
Pobocza gruntowe, droga w poziomie terenu,   brak rowów. W otoczeniu pola i zabudowa siedliskowa.
Po trasie pojedyncze drzewa występują  przy granicy działki, linie kablowe nie stanowią przeszkody. Remont realizowany jest w pasie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
3.. Opis  remontu

Zakres robót obejmuje:

· wyrównanie lokalnych wyrw w nawierzchni masą bitumiczną ,

· ułożenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej szer. 3,2m i grub. 3,0 cm na całym odcinku,

 Zjazdy nie są elementem opracowania, nie występują obecnie, są w wystarczającej ilości dla funkcjonowania gospodarstw w zakresie dostaw i obsługi użytków rolnych.
Oznakowanie pionowe bez zmian.

Odwodnienie na przyległy teren, działki gminne, szerokość pasa drogowego max. 10,0m. 
6.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   do 15.11.2010
8.0. Zestawienie powierzchni.
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