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PRZEKROJ A-A
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Folia w pfynie

Istniejgca pfyta betonowa

Piytki gresowe (mrozoodpome, barwione w mosie)

Warstwa wyréwnujgca (elastyczna masa mrozoodporna)

SCHODY A

UWAGI:

1. Demontaz istniejqcej balustrady

2. Zerwanie okfadziny (lastryko)

3. Demontaz wycieraczki stalowej

4. Wymiana stup6w stalowych podpierajgcych daszek na stalowe
100x100x3

5. Naprawa istniejgcej piyty betonowej od spodu.

6. Ufozenie plytek gresowych (przy $cianie wykona¢ cokd! 10cm)
7. Montaz wycieraczki aluminiowej z wktadem szczotkowym

8. Montaz odboju do drzwi.

9. Wykonanie i montaz balustrady.

10. Wszystkie elementy stalowe fqcznie z konstrukcjq daszku
pomalowaé farbami antykorozyjnymi (kolor—ciemny grafit),nowe
elementy dodatkowo zabezpieczone poprzez cynkowanie

11. Elementy drewniane zabezpieczy¢ antykorozyjnie (kolor
drewna zblizony do projektowanych elementdw — tawki, kosze,
pergole)

12. Nieobtozone elementy schod6éw oczysci¢ uzupefni¢ ubytki a
nastepnie pomalowaé farbami silikonowymi (kolor uzgodni¢ z
inwestorem)

13. Podczas remontu schoddw nalezy dopasowaé rzedne
projektowanych warstw z projektowanym utwardzeniem terenu
zachowujqc normowe wymiary schodéw.

14. Krawedzie ostre nalezy wyobli¢ i oszlifowa¢

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogq byt
bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz
udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw
niz opisane w umowie.
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