Siedzisko

Murek z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej

tawa Zelbetowa 25x40cm

Ttuczen stabilizowany mechanicznie gr. 30cm
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KRAWEDZIAK DREWNIANY 6x4
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Podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm N;‘;

Podbudowa zasadnicza
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z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY]

KSZTALTOWNIK STALOWY 30x20x2

MOCOWANY NA KOTWY STALOWE 2x ¢8)

Uwagi:
[T ] I T 1 | 1. Tynk cem.—wap. pomalowac farbami silikonowymi w kolor pastelowy (barwe ustalic z Inwestorem)

— ] 2. Krawedzie elementow stalowych nalezy oszlifowaé i wyobli€.
1 i i T g 3. Elementy stalowe nalezy ocynkowa€ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym.
|‘ = 4. Elementy drewniane zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez malowanie lakierobejcq

: : 5. Beton klasy C20/25, stal Alll(AO)
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SZCZEGOL A

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogq byt
bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz
udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw
niz opisane w umowie.
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