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dz. nr ewid. 26, 15/2

Podstawa opracowania

Projekt budowlany drogowy opracowano na zlecenie Gminy Stubice. Jako podstawe opracowania
przyjeto:

ustalenia z Inwestorem,;

mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000;

pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie;

wytyczne projektowania ulic;

katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

ogdlne specyfikacje techniczne;
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Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Wigczeminie Polskim i Wigczeminie Nowym, na dziatkach nr ewid.
26, 15/2 gm. Stubice.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej drogi obejmujacy | etap
wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku dtugosci ok. 1,752km. Projekt organizaciji ruchu
stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie. Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
zawiera sie w granicach, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje i niewielkie zagtebienie w
grunt nie stwarzajg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Wystepujg natomiast zblizenia do sieci:
wodociggowej, energetycznej i telefoniczne;.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji z Rowem Suchodolskim, podczas wykonywania prac
drogowych nalezy zachowa¢ drozno$¢ przepustu drogowego i utrzymaé staty przeptyw wody w
rowie.

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren, po ktorym przebiega inwestycja stanowig dziatki we wsi Wigczemin Polski i Wigczemin
Nowy, dziatki pod | etap inwestycji sg wlasnoscig gminy Stubice — jest to obecnie droga publiczna
na starym wale.

Na projektowanym odcinku dtugosci 1 752,00 mb jest to droga o nawierzchni z ttucznia (o réznym
uziarnieniu). Pobocze drogi porosniete jest szatg roslinng — drzewami, krzewami oraz trawa.

Konstrukcja nawierzchni:
a. projektowana droga
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. nr 43) kategoria ruchu KR1:
— warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 3 cm;
— podbudowa asfaltowa, gr. 4 cm;

Odwodnienie
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonej
poprzez zastosowanie spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny zielone.

Zestawienie danych technicznych
- pow. projektowanej drogi - m2 578160
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Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy.

Zagrozenia i wptyw na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego, nie zmieni sie natezenie ruchu ani rodzaj pojazdéw korzystajacych z drogi. Podobnie
jak dotychczas porusza¢ sie bedg po niej pojazdy wiascicieli zlokalizowanych wzdtuz niej
gospodarstw. Istniejacy teren byt dotad wykorzystywany jako droga dojazdowa, gruntowa.
Utwardzenie drogi nie pogorszy stanu istniejacego srodowiska, polepszy za$ stan bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz funkcje komunikacyjne i ptynnos¢ ruchu drogowego skutkujac
jednoczesnie zmniejszeniem emisji spalin oraz podniesieniem waloréw  estetycznych.
Przedmiotowa inwestycja usprawni powigzania wewnetrzne gminy i zlikwiduje zjawisko pylenia w
czasie jazdy po drodze zwirowej, co wptynie korzystnie na Srodowisko.

Teren objety jest prawng formg ochrony przyrody jako Nadwislanski Obszar Chronionego
Krajobrazu oraz czesciowo jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Wisty” w
ramach sieci Natura 2000.

Nalezy objac¢ szczegbing ochrong zielen przydrozna.

Z uwagi na bliskoé¢ obszaru specjalnej ochrony ptakéw pn. ,Dolina Srodkowej Wisly” w sieci
Natura 2000 (granice ww. obszaru stanowi wat przeciwpowodziowy), roboty zwigzane z
przebudowg drogi nalezy wykona¢ poza sezonem legowym ptakow tj. w terminie od sierpnia do
marca. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej przy
uzyciu najlepszej dostepnej techniki oraz z zastosowaniem materiatow wysokiej jakoSci
dopuszczonych do stosowania w drogownictwie posiadajacych niezbedne atesty. Ponadto nalezy
ograniczy¢ jatowg prace silnika oraz przejazd maszyn i transport materiatéw w pasie drogowym.
Odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przekazac¢ uprawnionym odbiorcom
do odzysku lub unieszkodliwienia. Zaplecze budowlane nalezy zlokalizowaé z dala od budynkdw
chronionych akustycznie (budynkéw mieszkalnych). W ramach inwestycji nie przewiduje sie
wykonywania robot ziemnych mogacych uszkodzi¢ systemy korzeniowe drzew czy krzewow.
Roboty zwigzane z budowg drogi nalezy prowadzi¢ etapowo, z zachowaniem intereséw o0s6b
trzecich a w szczegoInosci z zachowaniem mozliwosci dojazdu do dziatek sasiednich.

Technologia i odbiory robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcje Drog
Publicznych w Warszawie.

- wymagania ogolne

— roboty przygotowawcze

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— zielen drogowa

Odbiory robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Wykonawca
zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli.

Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych, jezeli zaistniejq
jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszt tych badan
ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okre$li zakres robot
poprawkowych oraz wielkoSC potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe wykona
wykonawca na wiasny koszt w terminie okreslonym z inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy



nalezy dostarczenie materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Ogodinej
Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych Zzréditach zaopatrzenia
materiatowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty, do ktorych wykonawca uzyje niezbadanych i
nieakceptowanych materiatbw wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
wiasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty. Odbiér robdt zgodnie z warunkami
technicznymi.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie by unikng¢ ich
uszkodzenia. Przed przystapieniem do rob6t zlokalizowaé kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Przy
wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z wykonaniem roboét zgtosi¢ ten fakt
uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Wiaczemin Polski i Wigczemin Nowy

Inwestor:  Gmina Stubice
ul. Ptocka 32, 09-533 Stubice

Lokalizacja: Wigczemin Polski i Wigczemin Nowy

26, 15/2,

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
ul. Czapskiego 37 a

09-500 Gostynin

Gostynin, 22.11.2008r.



CZESC OPISOWA
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Wigczemin Polski i Wigczemin Nowy.
Droga wykonany zostanie w jednym etapie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Terenie objetym opracowaniem jest niezabudowany, uzbrojony w sieci wodociggowe telefoniczne i w siei
energetyczne.

Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas robot wykonywanych w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Prace
wykonywane w poblizu drzew réwniez moga stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia 0séb
znajdujacych sie w ich zasiegu. Nieprofesjonalne prowadzenie rob6t w poblizu wiw elementéw
zagospodarowania przestrzennego moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ podczas robot prowadzonych w poblizu istniejacego uzbrojenia a
roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie. Zerwanie sieci moze bezposrednio narazi¢ osoby
znajdujgce sie w poblizu na utrate zdrowia lub Zycia. Praca w poblizu drzew bez zachowania zasad BHP
rowniez narazajg osoby znajdujace sie w poblizu na utrate zdrowia lub zycia.

Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych uzgodnieni i oznakowan
terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegélno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysoko$ci.

a.  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcow,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczétki, filary i pylony,

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,
5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV.

[ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m. roboty przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1,0m,
n. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
2. Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.
3. Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
Nie dotyczy.
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4, Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

5. Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw.
Nie dotyczy.

6.  Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.
Nie dotyczy.

7. Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.
Nie dotyczy.

9.  Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatow wybuchowych.
Nie dotyczy.

10.  Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
Nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie
budowy os6b postronnych.

Przed przystapieniem do robot nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robot.

Poszczegolne rodzaje rob6t powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane
do danego stanowiska.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robo6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotsza mozliwg drogg prowadzacq poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.



