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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1. Protokét uzgodnien przedstawiciela inwestora do opracowania projektu budowlanego

1.2. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,
1.3. Decyzja nr 3/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.12.2009 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.5. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.6. Uzgodnienia branzowe

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniej acy.

Droga gminna potozona jest poza terenem zabudowanym, otoczenie to lasy. Droga
gminna nie posiada ustabilizowanego przebiegu w terenie, przebieg zmienny jest w
zaleznosci od warunkéw pogodowych. Szerokosci dziatki do 12 m. Nawierzchnia zwirowa i
piaszczysta, lasy poza pasem drogowym. Obszar o zabudowie siedliskowej, luznej,
obustronnej, czesto znacznie oddalonej od drogi. Na catej dlugosci nie zachodzi potrzeba
dokonywania poszerzen pasa, po wykonaniu droga nie narusza intereséw 0sOb trzecich.
Pozyskanie gruntow jest zbedne, droga obecna bez rowow, grunty piaszczyste .

Poczatek wystgpienia o pozw. na budowe km 0+000, to koniec nawierzchni
bitumicznej wykonanej w latach ubiegtych, koniec opracowania to skrzyzowanie z drogq
gminngw km 3+037, droga poprzeczna stanowi granice z gming tow.

Przebieg drogi:

- km 0+000 — koniec naw. bitumicznej, poczatek opracowania,

- km0+328 skrzyzowanie z drogami gminnymi dz. nr 728 i 185,

- km 1+155 skrzyzowanie z drogami gminnymi dz. nr 178 i 195,

- km 1+400 skrzyzowanie z drogg gminng dz. nr 180/5,

- km 1+8100 skrzyzowanie z drogg gminng dz. nr 183,



- km 2+000 przepust na rowie, stan dobry,
- km 3+037 koniec opracowania, granica z drogg gminng poprzeczng, dziatka nr 298.
-2-

Odwodnienie drogi na istniejgcy teren, wkasno$¢ gmina Stubice.

Teren ptaski od rzednej 66,5 m npm. do 68,00 m npm. Nawierzchnia gruntowa lekko
wyniesiona nad teren.

Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew, aktualna ilos¢ zjazdéw wystarczajgca do
obstugi gospodarstw i dojazdu do pdl i tgk, dodatkowe zjazdy nie sg planowane. Rowy
przydrozne nie wystepuja i nie bedg wykonywane.

3. Stan projektowany.

3.1 Dane wyjsciowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne oraz uzgodnieniami z wtascicielem,
droga ta zostata zakwalifikowana do klasy ,L” — lokalna .

Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:
- klasa ,L”,
- predkosé projektowa 40km/h,

- szeroko$¢ pasa drogowego - bez zmian,

jezdnia szer. 3,5 m na catym odcinku, wystepuje tylko ruch lokalny,
- pobocza 2 x0,75m,.
W otoczeniu grunty przepuszczalne, lasy i pola uprawne, odwodnienie na pobocza,
przejmg catos¢ wod, dziatki gminne. Nie bedzie negatywnego oddziatywania drogi na
przylegte dziakki

3.2 Przebieg w planie i profilu.

Przebieg trasy zostat dostosowany do istniejgcych granic pasa drogowego. Sktada sie
z kroétkich odcinkdéw prostych i tukow poziomych. Szczegoly pokazano na planie sytuacyjnym
—rys. nr 2/1-4,

Niweleta drogi po terenie, z niezbednym wyniesieniem dla wykonania warstw
bitumicznych nawierzchni 3+4 cm na podbudowie z tlucznia 0/31,5mm (mieszanka
optymalna) oraz dla wzmocnienia istniejgcego podioza, grubosé¢ warstwy 10cm, rozkiadana
rozktadarkg mechaniczna.

Droga jest tgcznikiem pomiedzy gming Stubice a ltéw wraz z dojazdem do drogi woj.

nr 575, posiada znaczenie ponad lokalne.



3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1.

- warstwa Scieralna z BA grub. 3 cm, szerokos$c¢i 3,5m,

- warstwa wigzgca z BA grub. 4 cm, szerokosS¢ 3,7m

- wyréwnanie i wzmochienie istniejgcej nawierzchni zwirowej mieszankg optymalng

0/31,5mm, grub. 10 cm, rozktadana rozscietaczem

- istniejgce podioze Zwirowo-ttuczniowe do wyréwnania i dogeszczenia.

- pochylenie poprzeczne dwustronne 2%;

Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych dostosowano do wartosci promieni
lukéw. Przejscia od pochylenia poprzecznego na tukach do pochylenia poprzecznego na
prostej nalezy wykona¢ na prostych przejsciowych o dtugosci 20 m po obu stronach tukow.
Kierunki oraz wartosci pochylen pokazano na przekrojach normalnych — rys. nr 3/1-2.

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan

Konstrukcja jak jezdni, skrzyzowania wykona¢ w granicach dziatek gminnych
maksymalnie do konca tukéw wyokraglajacych. Powierzchnie i ilosci podane sg w

kosztorysie, w przedmiarze.

3.4. Wnioski z decyzji Srodowiskowej:

W trakcie robo6t nalezy zwracaé szczegbdlng uwage na ochrone $rodowiska
naturalnego.

Odpady o kodzie 170504 magazynowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu nie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzysta¢ do ksztattowania poboczy i
przylegtego terenu.

Ograniczy¢ poziom hatasu poprzez prowadzenie robét wytgcznie w porze dziennej.

Wygaszaé silniki spalinowe maszyn i pojazdow wykorzystywanych na potrzeby
realizacji inwestyciji, kiedy nie wystepuje koniecznos¢ ich eksploatacii.

Zwracac¢ szczeg0lng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i woéd materiatami
ropopochodnymi.

Inwestycg prowadzé z zachowaniem osttnosci przy uradzeniach obcych.

Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposOb nie zagrazajacy

zdrowiu i zyciu ludzi.

4.0 Bilans robot:

- dlugos¢ odcinka 3037 m,

- powierzchnia jezdni okoto 12,50 ty$ m?,
5.0 Oznakowanie pionowe

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



6.0 Termin przyst gpienia do robo6t - maj 2010 r.

7.0 Kolizje

W miejscowosci Grzybow, pod istniejgcg nawierzchnig bitumiczng poprzecznie
przebiega kabel telefoniczny.  Przekiadke kabla uzgodniono pismem nr
STTCREZRS/ML/34/10 z dnia 15.01.2010r, w dokumentacji, z zaleceniami:

- na etapie prac budowlanych przetozy¢ kable na odc A-B i E-F jak na pzt,

- przebudowac kable na odc. C-D.

Przebudowa linii kablowych TP SA jest w opracowaniu i bedzie odrebne zgtoszenie
na prowadzenie robot.

Wodocigg gminny, poza pionowym zakresem robdét, zaopiniowany pozytywnie w UG
Stubice.

F. Rytwinski



