ZASADA ZABIJANIA PALI I MOCOWANIA DRUTOW MAGISTRALNYCH
MODUL. WARKOCZA FASZYNY

np. 8,5m . . . o~
P wierzchowina skladowiska _M 3m
| np. 7m 0,75m

wiklina

Drut stalowy @ 6mm
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‘Wigzanie faszyny co 1m Strzemiona stalowe co
drut aluminiowy © 2 mm 2,5-3m z drutu @ 6mm

Pal drewniany o dlugosci 150 cm
O 20 cm zabijany pod katem 90°

Zacios o glgbokosci 7em i wysokosci 20cm

Pal drewniany o dlugosci 150 cm
@ 20 cm, zabijany pod katem 60°

ZASADA MONTAZU SIATKI FASZYNY

wierzchowina skladowiska Pale drewniane @ 20 cm o dlugosci 150 cm
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/ Kolki drewniane O 15 e-.../ /\
0 dlugosci 120 cm Punkty zgrzewania drutéow
\/ zabijane pod katem 60° \/ \/ warkoczy faszyny do drutéw nosnych
\ / \ / \ / \ / \ / OBIEKT: SKKADOWISKO ODPADOW W GRABOWCU GM. SLUBICE

3m_,

skarpa

ECO-PROGRESS Sp. z 0.0,

INWESTOR: GMINA S*RUBICE
ul. Zaolzianska 5/14
pale w rozstawie co 5 m pale w rozstawie co 5 m pale w rozstawie co 5 m Pale drewniane © 20 cm o dlugosci 150 cm 02-781 Warszawa LOKALIZACJA:  GRABOWIEC GM. SREUBICE
abijane pod katem 60° DATA: KWIECIEN 2010 r.
i I|lPROJEKTANT:| inz. ANTONI SZCZESNY SKALA
stopa skladowiska nr upr. St.—20/71 Sl
SPRAWDZIE:| mgr inz. MAREK TOMASZEWSKI b sl
nr upr. 150/66
KRESLIE: mgr inz. AGNIESZKA PRODZIK Nr RYS
TEMAT RYSUNKU:Zasada montazu faszyny na skarpie skladowiska 4.




