OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
e zlecenie inwestora;
e inwentaryzacjg wtasna w terenie;
e normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Gimnazjum w Stubicach na dz. ewid. nr 236/4
Wiascicielem dziatki jest inwestor.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachowego w Gimnazjum w Stubicach.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykaz i opis prac koniecznych do wykonania remontu
pokrycia dachowego.
Szczegdtowy zakres remontu obejmuje:

e zerwanie istniejgcych warstw papy i skucie warstwy wyréwnawczej

e Oczyszczenie zewnetrznej warstwy stropodachu

e utozenie warstwy szczepnej

e ufozenie wylewki betonowej o gr. 3do5cm z mikrozbrojeniem z wtékna szklanego

e montaz papy podktadowej oraz wierzchniej termozgrzewalnej

e wykonanie obrdbek blacharskich wokaét attyk i krawedzi dachu

5. Opis ogdlny budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Stubicach ma ksztatt litery H i jest
zlokalizowany na dz. ewid. nr 236/4. Gtéwng bryte stanowig cztery budynki znajdujgce sie w
narozach litery H pofaczonych parterowym tgcznikiem. Od strony pétnocno-zachodniej
znajduja sie budynki trzy kondygnacyjne. W potudniowo-wschodniej czesci znajduje sie
jednokondygnacyjna sala gimnastyczna oraz dwukondygnacyjny budynek w ktérym znajduje
stotowka i kuchnia wraz z zapleczem oraz czes¢ przedszkolna i podstawowa.

Dach nad budynkami szkoty jest ptaski pokryty papg i wyprofilowanymi spadkami do $rodka.
Gtéwne wejscia do budynku znajduje sie od strony potudniowe;j.

Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,20m

Kategoria zagrozenia —ZL Il

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)

Projekt budowlany nie wprowadza zadnych zmian do zagospodarowania terenu dziatki 236/4
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

Teren znajduje sie poza zasiegiem eksploatacji gornicze;.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na Srodowisko, a jej realizacja nie pocigga likwidacji zieleni.



6. Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku stanu konstrukcji elementéw budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono zuzycia elementéw konstrukcyjnych oraz innych
usterek majgcych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

W czasie pomiardw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono innych uszkodzen
dyskwalifikujgcych obiekt pod katem mozliwosci remontu pomieszczen szkolnych.
Pomieszczenia nadajg sie do remontu.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w budynku umozliwiajg jego remont.
Nosno$¢ Scian, stropdw oraz fundamentéw jest wystarczajgca do przeniesienia
przewidywanych obcigzen uzytkowych. W istniejgcych elementach nie stwierdzono
uszkodzen $wiadczacych o ich przecigzeniu. Stan poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych budynku ( $cian zewnetrznych, stropéw miedzykondygnacyjnych, dachu,
komindw, schodéw wewnetrznych, $cian fundamentowych) ustalono jako dobry,
umozliwiajacy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczernstwa konstrukciji,
bezp. pozarowego, bezp. uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej a takze
zachowania intereséw 0sob trzecich.

Poziom wdd znajduje ponizej posadowienia taw fundamentowych

Prawidtowy stan techniczny elementéw nosnych obiektu oraz fakt nieznacznego
powiekszania obcigzen wynikajgcych z przedmiotowej inwestycji oznacza iz stan podtfoza
gruntowego pod budynkiem charakteryzuje sie wiasciwymi parametrami

7. Dane techniczne — zestawienie powierzchni dachdw na budynku szkoty
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Zestawienie powierzchni
Element Lokalizacja pow.
Dach C” 375,36 m?
Dach E” 626,74 m*
Dach A 230,10 m?
Dach D" 263,08 m?
Dach B 76,16 m*




. Opis elementow oraz prac koniecznych do wykonania

demontaz warstw dachu - zerwanie istniejgcych warstw papy wierzchniej i
podkfadowej i skucie warstwy wyrownawczej
demontaz istniejgcych wentylatoréw i wywietrzakow

oczyszczenie warstwy wylewki betonowej z luznych, odpadajacych czesci
wykonanie warstwy szczepnej

wykonanie warstwy wylewki betonowej gr. Od 3 do 5 cm zbrojonego mik
rozbrojeniem z widkna szklanego

Montaz nowych wywietrzakdéw i wentylatoréow
Montaz wpustéw dachowych podgrzewanych elektrycznie

wykonanie obrébek blacharskich na krawedzi zewnetrznej dachu

wykonanie obrébek wokét kominéw wentylacyjnych i spalinowych, wywietrzakéw,
wentylatordéw, attyk, oraz na obrébka kotwien do lin napinajgcych maszt.

wykonanie warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia.
wykonanie obroébki blacharskich attyk
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowg przebudowa
poczgwszy od:

e zabezpieczenia terenu inwestycji,

e roboty rozbiérkowe,

e roboty budowlane,

e roboty wykoriczeniowe,

e roboty porzgdkowe po zakorniczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej i Gimnazjum. Niniejszy budynek
posiada przytgcze energetyczne. Dziatka posiada matg ilos¢ zieleni wysokiej. Teren dziatki
jest ptaski i posiada nieznaczny spadek w kierunku pétnocnym. Dziatka jest ogrodzona.
3. Wykazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce znajduja sie linia energetyczna, ktére mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé bedzie w czasie wykonywania robét
budowlanych w tym robét rozbiérkowych, murowych, tynkarskich, oraz prac wykonywanych
w poblizu kabli elektrycznych.

Prace budowlane bedg prowadzone na terenie funkcjonujgcej szkoty.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
e wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie dotyczy.
e roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Dotyczy.
e rozbiorki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
Dotyczy.
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
Nie dotyczy.
e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach  wysokich
i wysokosciowych,
Nie dotyczy.



roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpiecz. i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.



Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchad i potwierdzi¢ ten fakt
wfasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie  srodkéw _ technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonania_robét budowlanych w_sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w_tym zapewniajgcym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych pomieszczenia objete opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdow oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikdéw
budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien
ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczaca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.



