OPIS TECHNICZNY
Remont i docieplenie budynku stacji uzdatniania wody w Boriczy gm. Stubice.

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na zlecenie gminy Stubice.
Jako podstawe opracowania przyjeto:
a. zlecenie inwestora;
pomiary wysokosSciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie;
ekspertyze techniczng budynku;
ogolne specyfikacje techniczne;
normatywy techniczne i wytyczne projektowania;
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2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Boriczy Gm. Stubice na dz. nr 217/2 i
217/3.
WHtascicielem dziatek jest gmina Stubice.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i docieplenie budynku stacji uzdatniania wody
w Bonczy Gm. Stubice obreb taziska.
Inwestycja swym zakresem obejmuje remont i termomodernizacje stacji uzdatniania

wody w sktad ktdorej wchodzi remont i docieplenie dachu, docieplenie Scian
zewnetrznych budynkdéw, remont instalacji c.0. oraz remont instalacji odgromowe;.

4. Cel inwestycji
Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa parametrow technicznych, charakterystyki
energetycznej, walorow wizualno-uzytkowych istniejgcych budynkow oraz
dostosowanie jego parametréw do obowigzujgcych norm i przepisow.

5. Program uzytkowy budynku — ocena pod katem termomodernizacji.

5.1 Opis stanu istniejgcego
Budynki stacji uzdatniania wody sg jednokondygnacyjnymi obiektami w sktad ktorych
wchodzg budynek stanowigcy zaplecze socjalne i biurowe oraz hala technologiczna
wraz z tacznikiem. Budynek nizszy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z
pustaka zuzlowego ze stropodachem petnym, natomiast hala technologiczna sktada
sie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych wypetnionych scianami z pustaka
zuzlowego.
W budynku gospodarczym znajduje sie pom. biurowe, rozdzielnia, chlorownia,
warsztat, toaleta, pom. magazynowe oraz kottownia na paliwo state i sktad opatu.
Budynek posiada przytacza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla
budynku jest zasilana z istniejgcej kottowni.



Zewnetrzng konstrukcje nosng budynku gospodarczego stanowiag murowane sciany
tréjwarstwowe (pustak zuzlowy 25cm + pustka powietrzna + pustak zuzlowy 12cm)
wsparte na tawach zelbetowych. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonano z cegty
petnej gr. 25cm. Scianki dziatowe wykonano z cegly petnej gr. 12cm. Konstrukcje
dachu stanowi stropodach wykonany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (ptyty
korytkowe). Pokrycie dachu wykonano z podwdjnej papy na lepiku. Kominy z
murowane z cegly petnej i wyprowadzone ponad dach. Konstrukcja hali
technologicznej sktada sie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych wypetnionych
ptytami betonowymi.

Na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne.
Dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejgcg droge wewnetrzna.
Istniejgce przegrody posiadajg nastepujgce parametry izolacyjnosci cieplnej:

- 4ciany zewnetrzne - 1,10 W/m?’K

- stropodach -3.04 W/m’K

W czasie pomiardéw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono uszkodzen
dyskwalifikujgcych obiekt pod katem mozliwosci remontu i termomodernizacji.
Budynek nadaje sie do przedmiotowej inwestycji.

Stan poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku (Scian zewnetrznych,
stropu, fundamentdow) ustalono, jako dobry, umozliwiajgcy wykonanie
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych; bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze zachowanie intereséw oséb trzecich.
Ustalone zmiany nie spowodujg pogorszenia bezpieczenstwa ludzi i mienia w catym
budynku.

6.2 Wnioski z oceny stanu istniejgcego
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci min. 10cm.
Stropodach/dach nalezy dociepli¢ styropianem grubosci min.15cm.
W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zachowaé niezbedne s$rodki
ostroznosci w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Catos¢ robdét powinni wykonywac wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia w danej specjalnosci.
Istniejgce pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy asfaltowej na ktérym
widoczne s3 liczne spekania i ztuszczenia co kwalifikuje je do wymiany. Na obrdbkach
blacharskich i orynnowaniu stwierdzono liczne slady korozji kwalifikujgce je do wymiany.
Po ogledzinach stwierdzono stan stolarki drzwiowej i okiennej, jako niezadowalajgcy
i przewidziano jg do remontu polegajgcego na wymianie.




6. Oddziatywanie obiektu na otoczenie.

Istniejacy budynek nie wptynie ujemnie na istniejgce budynki i dziatki sgsiednie i nie
spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiadaé atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

7. Dane techniczne obiektu
1. Dane dla stanu istniejgcego budynku

- powierzchnia zabudowy - 308,02 m’
- powierzchnia uzytkowa - 248,75 m*
- kubatura -1436,24 m’
2. Dane dla stanu po remoncie i dociepleniu budynku
- powierzchnia zabudowy - 318,35m°
- powierzchnia uzytkowa - 248,75m?
- kubatura - 1533,23m°

Zestawienie pomieszczen:

Pomieszczenia parteru:

0.1 KOTLOWNIA - 19,46m>
0.2 SKtAD ZUZLU - 4,78m?>
0.3 TOALETA + WC - 5,80m?
0.4 DYZURKA - 8,06m>
0.5 KORYTARZ - 12,79m>
0.6 ROZDZIELNIA - 8,17m>
0.7 CHLOROWNIA - 12,03m?
0.8 WARSZTAT - 11,71m?
0.9 MAGAZYN - 13,36m>
0.10 SKtAD OPAtU - 26,16m>
0.11 tACZNIK - 6,11m?>
0.12 HALA TECHNOLOGICZNA - 120,32m?

SUMA: 248,75m>




8.

9.

10.

Ochrona cieplna budynku.
Istniejgce przegrody nie spetniajg wymagan dotyczgcych ochrony cieplnej budynku.
- $ciany zewnetrzne - 1,10 W/m?K
- stropodach - 3,04 W/m?K

Opis elementéw przewidzianych do remontu i docieplenia

Sciany zewnetrzne istniejace
Przewidziano docieplenie istniejgcych Scian sktadajgce sie z:
1. istniejgca warstwa nosna
2. projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr. 10cm, o
maksymalnej przewodnosci cieplnej réwnej 0,040W/mK,
3. tynk cienkowarstwowy systemowy akrylowy na siatce z wtékna szklanego i
kleju.

Pokrycie dachu

Na istniejgcym budynku przewidziano docieplenie stropodachu.
Warstwy po dociepleniu:

- istniejacy stropodach + papa asfaltowa,

- styropian EPS 70-040 gr. 15cm,

- papa podktadowa montowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

Odprowadzenie woéd opadowych z dachow odbywa sie za pomocg rynien
dachowych i rur spustowych z PCV przewidzianych do remontu - wymiany.
Obraobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.

Elementy wykonczenia budynku.

Tynki i oktadziny zewnetrzne

Na wszystkich scianach zewnetrznych wykonac tynki cienkowarstwowe akrylowe na
siatce i kleju.

Cokot budynku nalezy wyprawic¢ tynkiem zywicznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi wejsciowe do budynku przewidziano do remontu - wymiany jako stalowe,
antywfamaniowe.

Stolarka okienna zewnetrzna

Istniejgce okna nalezy w ramach remontu wymieni¢ na okna z pieciokomorowych
profili PCV, o grubosci ramy min.70mm, o wspotczynniku przenikania ciepta u=1,5
W/m?K jako antywtamaniowe z okuciami WK2. Wspdtczynnik infiltracji powietrza




przez okna a = 0.5-1.0m*/m*h*daPa.

Parapety wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano remont - wymiane parapetow z
laminatéw epoksydowych.

W miejscach gdzie pod oknami znajdujg sie grzejniki c.0. nalezy zamontowac
parapety poszerzone na szerokos$¢ grzejnikow.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy powlekanej grub. 0.55mm.

11. Instalacje

Ogrzewanie
W ramach inwestycji przewidziano remont instalacji centralnego ogrzewania wg.

projektu branzowego. Ogrzewanie z wtasnej kottowni na EKO GROSZEK o mocy
25kW. Sktad opatu znajduje sie w osobnym pomieszczeniu.

Instalacja odgromowa
Przewidziano remont instalacji odgromowe] polegajgcy na jej wymianie.

12. Dane technologiczne

W budynku stacji uzdatniania wody przewiduje sie liczbe pracownikow do 2 oséb.



