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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORYU BUDOWLANEGO

DSW/INN/G600/2037/09 Warszawz, 2009-09-8 ?*’
MPIL
DECYZJA
Na podstawie art. 882 ust 1 pt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane

(Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péén. zm) oraz art. 104 ustawy z dota 14 czerwca 1960 r. Kodek:
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zZm.),

MAREK SKROCKI

magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dma 10.06.2009 r. sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0156/PWOS/09
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzest
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGOG REJESTRU 0sSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4565/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosdi zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nte wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji technicznyeh w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor@czerm decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
‘stosownié do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 =, sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
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1. Pan Marek Skrocki
T ul. Krahcowa 79
61-048 Poznan
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na odbudowa zasuw wodociagowych i wezléw

hydrantowych p.poz na sieci wodociagowej oraz wymiana dwdéch odcinkéw sieci
zniszczonych w pewodzi we wsi Swiniary, Rybaki, Sady, Wigczemin Nowy, Zyck Nowy,
Zyck Polski, Wigczemin Polski, Nowosiadlo, Juliszew, gm.Stubice, pow.plocki,
woj.mazowieckie

1. Materialy wvisciowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 1000
- Ustalenia w UG Stubice

- Wizja w terenie

- Normy 1 przepisy

2. Celi zakres opracowania

Podczas powodzi, ktéra wystapita na trenie gminy Stubice w dniu 23 maja 2010roku i
ponownie w dniu 7 czerwca 2010 nastapily uszkodzenia na sieci wodociagowej wodociagu
gminnego ,.Laziska”. We wsi Swiniary oraz Wiaczemin Polski uszkodzona zostala linia
wodociagu, nastapito pekniecie rury i wyciek wody z sieci. W pozostatych wsiach na sieci
uszkodzeniu ulegty zasuwy i hydranty p.poz. Celem niniejszego opracowania jest
wykonanie projektu odbudowy zniszczonej armatury i sieci.

3. Rozwiazania projcktowe

W miejscu zniszczonych rur wodociggowych projektuje sie wykonaé sied :

- we wsi Swiniary z rur ci$nieniowych PCW kielichowych o $rednicach zewnetrznych
110 mm , przeznaczonych do pracy przy ci$nieniu max.1,0Mpa na dtugosci 160m.
- we wsi Wiaczemin Polski z rur j.w. na dlugosci 40m

Rury PCW taczone beda ze soba na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Polaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej
komierzowej. Potaczenia rur PCW z armatura zeliwna przyjeto za pomoca ksztattek
zeliwnych jednokoierzowych. Przy polaczeniach kotnierzowych zastosowano uszczelki
gumowe. Przy wykonaniu montazu potaczeni komierzowych , potaczenia zabezpieczy¢ przed
korozja.

W miejscu zniszczonych zasuw projektuje sie zasuwy wodociagowe z mickkim
uszczelnieniem klina typu AVK, Hawle itp. @100, 150mm mm w  komplecie z
obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw .

W miejscu zniszczonych hydrantéw p.poz projektuje si¢ hydranty nadziemne p,poz.80mm
fig .85 w kpl.z zasuwa 80mm j.w. z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw



Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowad
tabliczkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4.Roboty ziemne

Wykopy pod wymieniane przewody wodociagowe z rur PCW i armature wykonaé zgodnie z
przepisami zawartymi w normie BN-62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokos¢ przykrycia przewodéw przyjeto 1,6m zgodnie z normg PN-31/B-0125.

W gruncie piaszczysto-gliniastym nie zawierajacym kamieni przewéd PCW uktadad na
podiozu. Podloze winno by¢ wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadajacym cieciwie,
o kacie srodkowym 90 ° przylegaty do podioza na calej powierzchni.

Wykop wykona¢ o $cianach skarpowych mechanicznie koparka na odktad.

Rurociagi zasypa¢ gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej prébie na szczelnoéé
przewodow, warstwami z doktadnym zaggszczeniem poszczegblnych warstw.

5.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z Dz.U.Nr
53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oéwietlenia na
okres nocy.

6. Montaz przewoddéw wodociggcowvch

Montaz wymienianych przewodéw wodociagowych oraz wymienianych asuw i hydrantéw
p-poz. wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru przewodéw wodociagowych z
nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem wezléw.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w weztach wykonaé bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonac réwniez w
miejscach montazu hydrantéw ( pod tréjnik oraz kolano ze stopka ), na ztamania, tukach i
zasuwach.

Przewody z rur PCW ukladac w temperaturze powyzej 0 C.

7.Préba na cisnienie, plukanie i dezynfekeja sieci wodociasowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szczelnoéé rurociagu’.

Wymieniang sie¢ wodociagowa poddaé prébie szczelnosci. Miejsca polaczer i uzbrojenie
sieci zostawi¢ niezasypane. Tak przygotowane wodociag poddajemy prébie na cisnienie
1,0 MPa. Préba szczelnoscei jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie spadku ci§nienia ponizej
1,0 MPa .

Przed oddaniem wymienianego wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzié ptukanie i
dezynfekcje. Rury nalezy ptukac¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych
hydrantach na koricu wodociagu. Po 24 godz. Stéjce wody z roztworem chloru wodociag



pluczemy woda ze stacji uzdatniania do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

Nalezy réwniez przeplukac i podda¢ dezynfekeji sie¢ wodociagowa, na ktérej wykonano
wymiang zasuw i hydrantéw p.poz., na odcinku wymieniany wezet i wezel najblizszy.

Wodg z tak przygotowanego wodociagu oddaé do badania w stacji SANEPID Plocku i po
uzyskaniu pozytywnych wynikédw wodociag oddac do uzytku.

8.0znakowanie

W celu usprawnienia i utatwienia eksploatacji cato$¢ uzbrojenia wodociagu nalezy

oznakowa¢ zgodnie
z PN-62/809700.

Hydranty 1 zasuwy oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych, na
budynkach lub trwatych ogrodzeniach.

Hydranty p.poz. pomalowac na kolor czerwony.

9. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociagowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony
przysztego uzytkownika, tj. Urzedu Gminy.

W trakcie wykonywania robét dokonywane sa odbiory czesciowe. Odbiory te obejmuja:

-sprawdzenie podtoza ‘
-sprawdzenie faz uktadania wodociagéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polaczen

Do odbioru koricowego wykonawca winien przygotowaé kompletna dokumentacije
budowlana: ,

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
-protokot robdt zanikowych

10. Uwagi konicowe

I. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania odbioru i
robét budowlano- montazowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”.
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy odbudowa zasuw wodociagowych i weziéw hydrantowych p.poz na sieci
wodociagowej oraz wymiana dwéch odeinkéw sieci  zniszczonych w powodzi we wsi Swiniary, Rybaki, Sady,
Wiaczemin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Wiaczemin Polski, Nowosiadlo, Juliszew, gm.Shubice, pow.ptocki,
woj.mazowieckie

2. WYKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejaca sie¢ wodociagowa , linia energetyczna napowietrzna .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robét niebezpiecznych ,
ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczedstwu i zdrowia pracownikéw . Pozostate elementy zagospodarowania
terenu nie stwarzajg takiego zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE [ RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Z uwagi na charakter rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopéw o $cianach oskarpowanych o
glebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, zobowiazany jest do
wykonania szczegétowego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , zwanego ,.planem bioz ,, , kidrego zakres i
forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

( Dz.U.Nrl151poz.1256).

Roboty zwigzane z wymiang sieci wodociggowej oraz zniszczonej armatury stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnoéci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.
Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robét niebezpiecznych ,
ktore moga stwarzaé zagrozenie porazenia pradem.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Stworzenie odpowiednich warankéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowigzany jest znac i przestrzega¢ okreslonych przepiséw bhp. Przed przystapieniem do realizacji rob6t
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw dotyczacy przepiséw bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich ukfadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci wodociggowych przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewoddw wodociggowych z PCW .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sa zawarte w obowiazujacych przepisach dla robét ziemnych — wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i uktadce rur na dnie wykopu sa zawarte w obowiazujacych
przepisach dla rob6t montazowych przy budowie wodociagu : Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania wg PN —-B-10725:1997



6. WSKAZANIA SRODKGW TECHNICZNYCH ] ORGANIZACYJINYCH . ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCE
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
WITYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZELIWJAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POAZRU . AWARIL

Dla bezpieczetistwa pracy kopaczy i monteréw projektuje si¢ wykopy ciagle ze skarpami,z nachyleniem skarp
1:0,67, o glebokosci 1,7m, wykonany mechanicznie koparka podsiebierna oraz waskoprzestrzenne o cianach
szalowanych.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzegaé podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokoéci co
najmniej 50cm . Zabrania sig schodzenia i wehodzenia po rozporach wykopu

2. Odieglos¢ migedzy zejéciami ( wyjsciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skfadowanie urobku i materialéw w granicach klina odtamu gruntu , jezeli $ciany

wykopu nie sg umocnione

Ruch srodkéw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostrozno$é przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiegu

Zabrania sig zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow : przedmioty te nalezy opuszczaé do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemmikach

9. Nalezy uniemozliwic¢ dostepu 0s6b postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kladek dla

pieszych , ogrodzenie terenu budowy
10. w poblizu miejsca robét nalezy mieé przygotowana pompe wodna , aby w czasie opadéw deszczu
uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem sie $cian.

11. miejsce wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopéw do przejéé , drég , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegfosci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i o$wietlone w porze nocnej czerwonym §wiatlem ostrzegawczym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w z6ite §wiatta migajace ,
zawieszone co najmniej 1m nad poziomem terenu .Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa
sig ruch pieszy lub kolowy , oprécz wyzej wymienionych zabezpieczent , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
(przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokodci minimum 1, 1m.
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Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym wymaga przestrzegania nastepujacych warunkéw :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenistwa , w ktérej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielko$¢ strefy jest uzalezniona od zasiegu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglodci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu danej kategorii
gruntu

3. Zabronione jest przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju

4.\Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napehniania tyzki gruntem jest
zabronione

5. Wytadowanie urobku z tyzki koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowaé si¢ w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
a fyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysoko$cei 1m nad terenem

7. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscic na ziemie , podwozie zablokowaé
zatrzymacd silnik 1 zamkna¢ kabine

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robét niebezpiecznych ,
wymagajacych szczegdlnej ostroznosei , rozwaznego dozoru . W szezegdlnosci nalezy przestrzegaé



odpowiednich odlegtoscei od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub prowadzi¢ te prace po
wylaczeniu linii spod napigcia — potwierdzonym na pis$mie przez Rejon Energetyczny.

W czasie pracy do obowiazkéw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i czystodci ,
wykonywanie prac z odpowiednia szybkoscia odpowiadajaca naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do
pracy na swoim stanowisku pracy innych osob , bez wiedzy przelozonego oraz przed wejsciem do wykopu
dokladne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakoriczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowaé , a szczegdlnie : sprzet, narzedzia i materialy
pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen drogi gminne zapewniaé bedzie bezpieczna i sprawna
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu.




