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OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 voku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 ,
poz.2016 22003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/’s?%awé%aﬁey *
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

Inwestor: .. Gming Stubice ul.Plocka 32, 09-533 Stubice, Pow.plocki, wol mazowieckie

Tl LTSRS T Gie

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: .13251,.131,.%3.&,&2‘9%15_8{25..165,.,14;4,.128,,.126111,..12.6/2,..11912,
11971, 118/2, 117/1, 116/2,115/2, 112, 147, 148, 149, 150/1, 153,

154/2, 154/4, 154/3, 156, 158/1, 730, 146, 145, 940, 78/2,78/1,
78/3,77/1, 108/118 w m.Shibicach 0raz 693, 141 w m.Piowrkowek,

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadamj wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojehew&ny*s’spfﬁvdzeay* na podstawie posiadanych

uprawniefi budowlanych w SpeCialnosei....... TR0 T YNNG

* niepotrzebne skreglié
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Warszawa, 25 lipca 2008

Zas’wiadczenie

Pani MARIANNA JANISZEWSKA

miejsce Zamieszkania:
ul. KS. IGNACEGO LASOCKIEGO 22 m. 71
09-402 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/1128/02
i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r
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LOPIS

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Shubice,
Piotrkéwek, gm.Slubice, pow.plocki, woj.mazowieckie

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Uchwala NR XXTX/180/05 Rady Gminy Stubice z dnia 27 pazdziernika 20035 w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego migjscowosci Shubice.

- Decyzja Nr 3/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 kwietnia.2008r

- Decyzja Nr 3/2008 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziccia
z dnia 26 maja 2008r

- decyzja nr 326/06/2008 MZDW z dnia 24 czerwea 2008r

- Postanowienie ny ZDP DT-2.544/0-94/2008 Zarzadu Drég Powiatowych z duia 30.06.2008¢

- Opinia sanitarna nr ZNS/23/08

- warnnki techniczne

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 1000

- Normy i przepisy

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z
przylaczami we wsi Shibice. Projektowana kanalizacja sanitarna odbierad bedzie cieki o charakterze bytowo-
gospodarczym. Scieki kicrowane beda na budowang oczyszczalnie $cickéw we wsi Stubice. W/w teren
uzbrojony jest w nastgpujace sieci : sie¢ wodociagowa, , kabel telefoniczny, energetyczny, napowictrzne linie
energetyczne.

3. Rozwigzania projektowe
3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacvina - kolektor gléwny

Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ jako uklad grawitacyjny z rur kanatizacyjnych kielichowych zPVC-U z
uszczelka o Srednicy ¢ 250-200 mm, klasy S. Nalezy stosowaé rury do kanalizacji zewnetrznej.

Rury kanalizacyjne projektuje si¢ ukiada¢ w wykopie na podsypce piaskowo zwirowej o grubosci 20cm.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow zelbetowych
$1200 mm z dolna czedciq wylewang z betonu lub wymurowana z cegly Klinkierowej .

Studzienki rewizyjne betonowe nalezy przykry¢ piyta nastudzienna PP 164/64. Plyte nastudzienng
zaprojekiowano z oiworem ¢ 600mm i wiazem Zeliwnym 600mm typu cigrkiego { wg SWW 061449y

Studnie zlokalizowane w drogach wykonaé z pierécieniem odciazajacym Zelbetowym 210/150, 190/130. Plyte
nastudzienng zaprojektowano z otworem ¢ 600mm i wlazem Zeliwnym 600mm W écianie studni w odstepach co
30 cm nalezy zamontowal zeliwne stopnie zlazowe wg SWW 0614-499 ).

Przejscia rara PVC przez §ciany studni nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei z tWorzywa sziucznego.

Wykonang studzienke rewizyjna nalezy zabezpieczyé wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogdinie dostepnym
srodkiem da stosowania na zimno. Po wykonaniu wszystkich robét budowlano — montazowych na kanalizacii
nalezy w studni rewizyjnej wykona¢ kinete z betonu B15 z uksztattowaniem jej dna zgodnie z kierunkiem
odplywu sciekéw. Przejécie rur PVC przez Sciany studzienki wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa
sziucznego ( przejscie szezelne przez $ciane ) .

W kilku przypadkach na ciagu gléwnym zaprojektowano tréjniki : 200/200, 200/160 , do ktérych
doprowadzone zostang przykanaliki ( tzw.przykanaliki kanatowe). Projektuje si¢ wykorzystac tréjniki pod katem
45°. Przykanalik kanatowy nalezy wykonaé pod katem co najmniej 15° do poziomu w przypadku stosowania
réjnika redukcyjnego.

W przypadku gdy bocznik doprowadzony jest na innej wysokosci do ciagu gidwnego, projektuje sic trojuiki
przepadowe : przewdd wprowadzony w otwor wyciety w kregu betonowym, jako »~wWyczystka” | natomiast jako
fajka” laczy trojnik od dotu z kineta w studni.



3.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych , kielichowych z uszczelkg z
PVC-U ¢ 160 mim, klasa S.

Sposéb odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych uzgodniono z kazdym wiascicielem indywidualuie.

Glgbokos¢ 1 spadki przylaczy domowych powinny by¢ weryfikowane po odkopaniu istniejacych przykanalikéw
do szamba oraz istniejacego wodociagu.

Na poszczegélnych dziatkach zaprojektowano studnig inspekeyjng z tworzywa sztucznego PP ¢ 315mm |, firmy
~wavin” oraz z kregéw zelbetowych ¢ 1200mm .

Konstrukcja studzienki z tworzywa sztucznego skiada si¢ z trzech podstawowych elementow: Kinety
potaczeniowej z jednym doplywem bocznym i wbudowanym spadku dna 1,5 % , rury karbowanej stanowiacej
komin studzienki oraz zwieniczenia. Studzienki zlokalizowane we wiazdach winny posiada¢ zwieniczenie z
teleskopowym adapterem do wlazdw 1 whazy Zeliwnym klasy B125 T natomiast w terenach ziefonych stozek
betonowy oraz pokrywe betonowa lub wiaz zeliwny B 125 T . Poszczegdine elementy studzienki laczy¢ za
pomocy gumowych uszezelek , dostarczanych przez producenta.

Kinete nalezy montowaé na warstwie 5-10cm nie zaggszezongj warstwic podsypki piaskowej stanowiacej
warstwe wyréwnawcza dna wykopu. Studzienke zasypaé gruntem sypkim latwo zageszczajacym si¢. Zasypywaé
nalezy réwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenie zasypki dokona¢ warstwami o gr.30cm,
do 95% SP( SP- Standardowy Proctor ).

Do wlaczenia przykanalika powyzej kinety stosowaé wkladke ,,in situ”.
Konstrukeja studuni zelbetowych o §rednicy 1200mm jak w pk.3.1.
Po wykonaniu przylaczy do projektowanej kanalizacji nalezy :

- istnigjgee szamba oproznic , rozebral i zasypaé powstale doly piaskiem lub Zwirem
- przylacza do rozebranych szamb zamulié

3.3.Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dlugo$¢ kolektora wynost :

PVC ¢ 250mm 1= 636,42m
PVC ¢ 200mm L= 796,50m
PVC ¢ 160mm 1= 160,00 m
RAZEM L= 16130m

Dlugosc kolektora ttocznego wynosi :

PE ¢ 90 mm L=717,50m
PE ¢ 63 mm L= 558,00m
PE ¢ 50 mm L= 16,00m
PE ¢ 40 mm L= 146,00m
RAZEM L= 1291.50m

Dlugos¢ przylaczy kanalizacyjnych wynosi :
PVC-Udle0mm L=281,50 m

4.Kolizie 7 istnicjacym uzbrojeniem

- w pasie drogi powiatowe] o nawierzchni asfaltowej. Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa wykonac
metoda przewiertem w rurze stalowej ostonowej zgodnie z opisem na planach svtuacyjnvch. Komory



08 U ska 59
przewicrtowe  zostanq zlckalizowane poza pasem drogowym . Ka 1l acja grawitacyina zostala
zlokalizowana 1,5m od ogrodzen, przewod ttoczny 1,0 od ogrodzen w przeciw skarpie rowu przydroznego.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ renowacjg roww, zgodnie z projektem Budowlanym pn.”
Budowa chodnika 1 wjazdow w Shubicach przy ul Wislanej, droga powiatowa nr 31365 Shubice — Piotrkéwek™
Projektanat inz. F Rytwinski. Wykona¢ przepusty na rowie przydroznym, w miejscach przyleglych do
lokalizowanych studni kanalizacyjnych . Przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym
nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym.

- droga gminng o nawierzchni gruntowej . Zniszczona droge doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- w migjscu kolizji z istnigjacym wodociagiem i przylaczami wodociagowymi prace ziemne i budowlano-
montazowe wykonywac rgcznie zabezpieczajac rury wodociagowe przed zniszezeniem.

- istniejacymi kablem telefonicznym . W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia telefoniczng prace
ziemne wykona¢ recznie. Siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubodciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm, o dlugodci min.3,0m. Calosé
prac prowadzi¢ pod stalym nadzorem pracownika TP SA Plock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o
przystapieniu do prac. Po zakoniczeniu prac budowlanych spisa¢ protokédt odbioru zabezpieczenia sieci
telefonicznej

- istniejacym kablem energetycznym i linig energetyczng. W micjscu skrzyzowania z kablamii i linig
energetyczng prace ziemne wykona¢ recznie. Kabel zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, grubo$ciennymi,
dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm, o dlugosci min.3,0m. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ZE
Plock.

- rowem melioracyjnym- przejécia kanalizacji sanitarnej pod rowem melioracyjnyim zaprojektowano w rurach
ochrommych metoda przewiertu na giebokosci min.1,0m pod rzeczywistym dnem rown. Koncowki rury
oslonowej- przestrzen pomiedzy rurg przewodows a ostonows ~ uszczelni¢ sznurem konopnym i polkitem.

O terminie rozpoczgcia i zakoriczenia robdt prosimy powiadomi¢ Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddziat w Plocku Inspektorat w Gostyninie.

5. Reboty ziemne

Wykopy dla w/w robot budowlano-montazowych nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym., jedynie w miejscu
skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem, tj. wodociagiem , kablem energetycznym, kablem telefonicznym
recznie z zachowaniem ostroznosci . Przewody i sieci kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem dokladnego
zlokalizowania istnicjacego uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢ rzedne posadowienia. Prace ziemne pod
liniami energetycznymi wykona¢ reczaie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Projektuje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykopow pionowych zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem pelnym lub stalowymi
wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowiazujacymi przepisami BHP . Rozstaw
podpér nie powinien by¢ mmiejszy niz 2,5m , ze wzgledu na dhugosci stosowanych rur. Rozbiérke odeskowania
nalezy prowadzi¢ roéwnolegle z zasypka.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane , ich glebokos¢ powinna uwzgledniac jedynie podsypke piaskowa. Jezeli
w trakcie prowadzenia robét napotkany zostanie grunt torfiasty nalezy bezwzglednie go wybraé , a nastepnie
uzupei¢ piaskiem

Rury kanalizacyjne montowaé w wykopie na dokladnie zaggszezonym podiozu ( podsypce piaskowej o grubosci
20 cm ) uformowanej na kat 90°.

Wykop pod kanalizacje sanitarng nalezy zasypa¢ piaskiem z jego zageszczeniem zgodnie z norma
BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050 do wysokosci 0,3m ponad rure, dalej za$ od wysokosci 0,3 do powierzchni
terenu gruntem rodzimym. Zasypke wykona¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.
Wytrzymalo$C i trwatosC rur kanalizacyjnych z PVC jest $cigle uzalezniona od jakosci 1 zageszezenia gruntu
stanowigcego ich opsypke .

6. Trasowanie sieci wodociagowej

Trasa kanalizacji sanitarnej uzgodniona zostala w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Plocku Opinia nr
ODGK-1-7442/1060/2008 z dnia 10.12.2008

Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac jednoczeénie minimalne
odleglosci od :



- pgrodzen — 1,5m- kanalizacia grawitacyjna 1 1,0m —przewdd fioczny O

- Isinicjacej linii napowietrznej energetyczne] — 1,0 m od czedel podziemnej shupa

- Pkt. osnowy geodezyjnej — min.3,0m . W przypadku jej uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostee
geodezyjnei

- kabla telefonicznego — min.1,0m

- Drzew — min.2 Om

7. Odwodnienie

Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano-montazowych pojawia sic w wykopie wody
opadowe nalezy je wypompowac pomps typu P1A Iub przeponowa ze zbiorczych studzienck wykonanych z rury
betonowej $300 o glebokodci 1m 1 osadzonych na podsypee piaskowo- swirowe] w dnie wykopu. Wody do
studzienek beda naplvwad poprzez rurg z PCW perforowana ulozona w wykopie wzdhuz budowanej kanalizacii
okolo 0,5m ponizej rury kanatizacying]. Smdzienki Zbiorcze momowal w odleglosci 25,0m jedna od drugie).
Wody opadowe nalezy wypompowa¢ na powierzchnie terenu minimum 5,0m od miejsca prowadzenia robot.

W przypadku wystapienia wod gruntowy wykop odwodni za pomocy iglofiliréw wphikiwanych w grunt
bezposrednio, w rozstawie 1m, po obu stronach wykopu.

Pompowanie wod gruntowych i opadowych z wykeopu naledy prowadzi€ zgoduie 7 dziennikiem pompowania
potwierdzonego kazdorazowo przez inspekiora nadzom.

8. Przeiscia dia pieszych i przejazdy dia pojazdow

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych przy proiektowane] kanalizacii sanitarnej nalezy
zapewnié mozliwose bezpiecznego prezejécia dla pieszych ponad wykopem poprzez wybudowanie kiadek
drewnianych. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do dziatek pojazdom mechanicznym , poprzez
wybudowanie odpowiednich przejazddw.

9.Pompownie §ciekdw

Z uwagi na uklad terenu dla ktdrego projektuje si¢ kanalizacie sanitamg oraz gleboko$¢ odbiornika éciekéw
istnieje koniecznosC pompowania Sciek6w sanitarnych.

W celu zapewnienia ciaglego i bezawaryjnego przetlaczania dcickdw zaprojektowano monolityczng pompownie

$cickow typu PS-IC  INSTALCOMPACT Sp. z 0.0,

Dopuszcza sig zastosowanie pompowni innych producentdw lecz o pavametrach toZsamych 7 przyietymi

Zestawienie parametréw dobranej pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Rodzaj wirnika | Liczba | $rednica c aﬁl:g?ti;:«;s.
{ pomp rurociggu zbiornika
[szt] mm mm
P1 | PS~IC 2 5W.136.B.231.65/65 PB.P.120 | otwarly Vorlex ‘ 2 90 x2,7 1200/4750*
|

*szacunkowa wysokosE zbiomika

Pompownie nale2y dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaZz
szafy sterowniczej, systemu wentylacii oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposazenia zbiornikowe] pompowni (TABELA 2)

Lp. Nazwa elementu llos¢ el materiat
WyposazZenie standardowe
1. Zbiornik pompowni ~ monolityczny 1 kpl Polimerobeion
5 Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem z wikiadkg 1 szt Stal
) patentowsg oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemuy kwasoodpornat.4301
zamykaniu typu Instalcompact
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00-400 Phock ¢
3 | System wentylacii grawitacying], nawiewno-wywiewnej — typu 1 kpt PCV
; Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze” eliminujgcy
dwa otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na plycie 1 szt -
) pompowni
Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt Stal kwasoodporna
Kable zasilaiace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiomika 2 kpi -
Modulowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w 1 kpl -
sterownik procesorowy, modut wejsé, panel operatorski z
kiawiaturg | wyswietlaczem, modut diagnosiyczny, modut
pomiarowy parametrow sieci zasilajace]
Modut wySwietlacza z kiawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
System podirzymania napiecia zasilajgcego system sterowania 1szt -
z zasilaczem buforowym | akumulatorami
10 Modem GSM/GPRS z obustronng transmisig danych | 1 szt -
© | mozliwoscig wysytania SMS + karta ,SIM” (ORANGE) +
akitywacja (na 1 rok)
11 Polgczenia wyréwnawcze wszystkich elementdw stalowych 1 kpl. -
" | wyposazenia pompowni
12 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
13 Koiano stopowe sprzegajgce 2 szt zeliwo
14 tancuch do opuszczania | wyciggania pompy 2 szt. Stal
) kwasocodpornal.4301
15 Prowadnice 2 kpl. Stal
: kwasoodporna1.4301
16 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kolnierzami ze stali 2szt, Stal
* | kwasoodpomej. Spawy wykonane sg maszynowo metfodg TIG kwasoodpornat.4301
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
osionie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania.
17 tgcznik poziomy rurociggu 1 szt -
18 Zawdr zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo
19 Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt Zeliwo
" | obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia MGPIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy w oczyszczainiach Sciekow Dz. U. 93.86.438
20 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instaicompact 2 kpl Stal
) kwasoodpornat1.4301
21, Klucz do zasuw 1 szt -
29 System podpdr | zamocowar 2 kpl Stat
) kwasoodpna1.4301
23 Drabinka do dna zbiornika 1 szt Stal
) kwasoodpormnai. 4301
24 Przytgcze do plukania z nasadg do przylgczenia weza 1 szt -
o5 Defiektor na odplywie Sciekdw do pompowni 1 szt Stal
) kwasoodpornai.4301
26 Kosz na doplywie Sciekow z fancuchem 1 szt. Stal
) kwasoodpornat.4301
57 Podest technologiczny 1szt |Stal
’ kwasoodpomai.4301
Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt -

28.
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1.Rozwiazania konsitrukcyine

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dia stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzycin
glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu CNC),

piony toczne wewnalrz pompowi sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony Hoczne laczone sa kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik orlowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie polaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podidadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nodne 1 wsporcze do obudowy wykonane sg w calosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kula gumowana pokryte trwala farba
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace kiinowe kolnierzowe migkkouszezelnione z  Kinem
gomowanym, pokryte trwalg farba epoksydowa odporna na dziafanie écickéw,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinky rurociagdw tocznych, aby vmezliwid ich otwieranie i
zamykamnie z poziomu terenu bez koniecznosci wehodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia spegjalnej konstrukeji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dia polaczen komierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie Scickow,

drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co

najumiej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadka wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.

93.96.438, pompownia Zostanie Wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwascodpomej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wiaz prostokainy, zapewniajacy swobodny montaz i demontas pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz U. 93.96.438), (gbme uchwyty prowadnic pomp znajdujg sic
w Swietle wiazn),

wiaz wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,
wymiar wlazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp
zgodunie z Rozporzadzeniem MGPIiB Dz U, 93.96.438,

wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obshugi
pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaléw i niebezpiecznych napied na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano polaczenia
wyrbwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koficowym podiaczeniem do gléwnej

szyny ekwipotencjalnej.
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2.Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mnigjszy niz IP 54,
- postada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentows

- spelnia wymagania dyrektywy niskonapicciowej (2006/95/WE) oraz  kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)- posiada znak CE

- wyposarenie rozdzielnie sterujacef:
modutowy system sterujaco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace pompowni, wyposazony
w klawiature oraz wyswietlacz cickickrystaliczny, wsplopracujacy z sonda poziomu do ciaglego sonda
poziomu do ciaglego pomiarn zwierciadla Scickow,
rozlacznik gléwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikéw <3,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-tréjkat),

e przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczuy z kontrola
suchobiegn,

= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),

= grzatka z termostatem.

= sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oslonowej PVC, zamontowana w zbiorniku
pompowni Sciekéw

= plywak zabezpieczajacy pompowni¢ przed przepelnieniem z 2 przekaznikami czsowvmi

= modem GSM/GPRS z cbustronng transmisis, danych-  zdalna zindana parametrdw pracy urzadzenia,
zapis danych, diagnostyka pracy}, powiadomienie o awariach

= zasilacz buforowy za ukladem akumulatoréw do podirzymania sterownika i modemu w przypadku
braku zasilania energetycznego

= gchrona przed przepieciami typu C

= przelgcznik rodzaju zasilania sie-agregat pradotwérezy z gniazdem do preylaczania agregatu
pradotwérczego na zewnatrz rozdziclni

= gniazdo 230V wewnatrz rozdzielni

= wylacznik kraficowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzietni

Modulowy system sterujgco-diagnostyczny

- sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoéei zalaczania 1 wylaczania pomp
{przelaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- mozliwo$¢ zmiany nastaw sterownika { w tympoziomoéw zalacznika i wylaczania pomp)
realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie ( komputer zewnetrzny lub poprzez lacze
ntermetowe ),

- kontrola poziomu maksymalnego Sciekéw w zbiorniku (przepelnienie),

- kontrola poziomu mimmalnego $cickéw w zbiorniku (suchobieg),

- ciaghy pomias pozioms Sciekdw w zbiorniks z wykorzystaniem soady z wyléciem pradowym 4-20
mA lub sondy z protokolem cyfrowym,

- ciggly pomiar parametréw zasilania urzadzenia, a w szczegolnosci pradu i mocy pobieranej przez

silniki pomp

- sterowanie innymi wrzadzeniami wehodzacymi w skiad pompowni jako opcje (stacje dozowania
reagentéw, mieszadla ifp.)

- kontrola poprawnosci pracy pompowni przez pordwnanie parametréw pracy z wielkosciami
wzorcowymi

- posiada znak CE.

- dwustopniowe zabezpicczenie przed dostepem do danych oséb niepowolanych,

- conajmniej miesieczna archiwizacja parametréw pracy pompowni ( doplyw $ciekéw, wydajnosé
pomp, prad i moc silnikéw pomp oraz poziom $cickéw w charakterystycznych stanach pracy i w
przedziatach czasowych, wlaczenia i wylaczenia pomp, wystapienie i ustapienie stanéw

nieprawidiowych),

- ¢iagla analiza parametréw pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w przypadku

wystapienia standw nieprawidtowych (alarmowych)

- detekcja nieprawidiowych stanéw pompowni i generowanic komunikatéw o statusie pompowni
(prawidlowy, nieprawidlowy, ostrzegawczy)
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H-wygenerowania i przeslania
raportu zZ dobowego przebiegu pracy pompowni { czasy pracy pomp, licZba wiaczen pomp, ¢zas
réwnoczesnej pracy pomp, wydajnos¢ pomp, doplyw sciekéw, $redni i maksymalny pobor pradu,
moc pobierana przez urzadzenie i inne)

- kontrola otwarcia/zamkniccia drzwi rozdrzielni sterujacej,

- wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewnetrznych
drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekéw w pompowni,
pradu pobleranegn Przez Pracujacs pompe (POMpY), CZa5u Pracy PO OrAZ Zaiang nastaw
parametrdéw pracy pompowni sciekow,

- programowe zabezpieczenie przed przesylaniem nadwmiernej liczby komunikatéw SMS,

Pompy

pompy s3 tak dobrane aby jedna z nich zapewniala 100% wymagana wydajno$¢, a druga stanowila jej
100% czynna rezerwe,
wirnik otwarty VORTEX
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalq zywica epoksydows, odporna na korozyjne
oddzialywanie scickow
silniki pomp muszg posiadaja ocbudows o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
POMPY 82 Wyposazone w laficuch wykonany ze stali kwasoodporne) 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doplywu przechodza w tryb pracy
rownoleglej,

Obudowa pompowrn Sciekdéw polimerobeton

+

wykonana z polimerobetonu o parametrach techniczaych:

wytrzymato$¢ na sciskanie 90-120 N/mm’,

wytrzymalo$¢ na zginanie 18-20 N/mm>

odpornosc chemiczna (pH 1-10),

gestosé 2,3 glem®,

posiada aprobate techniczng hub znak CE |

otwory pod rurociagi 1 przejécia kablowe sa wykonane jako szezelne,

srednica cbudowy zapewnia mozhiwose swobodnego montazn POMp OTaZ WYpOsaZenia Wewngirznego
pompowni

Posadowienie pompowni wykona¢ w wykopie otwartym. Na gruntach spoistych pompownie posadowi¢ na
podsypce piaskowej gr.5cm oraz warstwie zwiru lub thicznia gr 0,15cm, na gruntach niespoistych
zastosowal podsypke piaskowa gr.15cm. W przypadku wystepowania gruntéw nawodnionych nalezy
obnizy¢ zwierciadto wody gruniowej do ok. 0,5m ponizej poziomu dna wykopu oraz wykonaé piyte
balastowa o srednicy 10cm wigkszej od $rednicy pompowni i grubosci 0,5cm. Do wykonania plyty
balastowej nalezy zastosowal beton klasy nie nizszej niz B25. Wykop zasypa¢ bezposrednio po
zmontowaniu studzienki, gruntem pochodzacym z tego samego wykopu lub piasku dredniego,
zageszezonego warstwami ( grubodcl ok.200mmy).

3.Serwis

zapewnienie obshugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta

4.Informacie cgodine

wszystkie opisy na urzadzeniu sq wykonane w jezyku polskim,

kazde urzgdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracie zgodnoéci z norma PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okrestonym zakresie napied
89/336/EEC — zgodnoé¢ elektromagnetyczna.
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18. Rurociag Hoczny

Przewod tloczny projektuje si¢ z rur cisnieniowych polietylenowych PE8O PN7,58DR 17,6 o $rednicy
$ 90 x 2,7 mm. Rury laczy¢ poprzez zgrzewanic doczolowe. Rurociag nalezy ukladaé w wykopie nie
zawierajacym zadnych elementéw ostrych, twardych i na podsypee piaskowe]j 0 grubosci minimumiScm.
Zasypke na wysokoS¢ 30cm ponad gbrng powierzehnie rury wykona¢ piaskiem, warstwami z zageszczeniem ,
dalej za$ gruntem rodzimym. Przewéd ukladaé na glebokosci 1,6m.

Projektuje sie wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany . Sciany wykopdw pionowych
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem pelnym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami
zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujgcymi przepisami BHP . Rozstaw podpér nie powinien by¢ mniejszy
niz 2.5m , ze wzgledu na dlugosci stosowanych rur. Rozbidrke odeskowania nalezy prowadzi¢ réwnolegle z
zasypka.

Nalezy vnikad montazs ror z PE przy temperaturze powietrza pondiej 0°C.

Prébe rnurociagu nalezy wykonad zgodnie z norma PN-64/B-107135. Wynik proby jest pozytywny , jesli w ciagu
30minut nie zapwaza si¢ spadku cisnienia powyzej 0, 1bara na kazde 100m przewodu 1 jedli nie ma przeciekdw
na polaczeniach poszczegdlnych odcinkow rur.

11. Studzienka rezpreina

Scieki sanitarne transportowane rurociagiem tlocznym beda wytracaé swojg energie w komorze rozpreznej.
Zaprojcktowano studzienke rozpreing z tworzywa sztucznego typu TEGRA 1000 z pokrywa zeliwna, firmy
Wavin - studnia S1.

12, Komeora czyszezakewo- sdpowietrznikawa

Na przewodzie tlocznym zaprojektowano komory czyszczakowo-odpowictrznikowe , na planie sytuacyjnym
oznaczone Sczn. Komora czyszczakowo — odpowietrznikowa wykonana jest z kregéw zelbetowych o $rednicy
@ 1600mm ( 1 szt.}. W studni tej nalezy zamontowa¢ czyszezak rewizyjny dn 80mm typu 712 AVK oraz zawér
napowietrzajaco-odpowietrzajacy dn 80mm typu 701/75 AVK. Jako odciecie projektuje sie zasuwy klinowe o
$rednicy dn80mum typu 06/30 AVK . Dopuszeza si¢ zastosowanie urzadzens innych producentéw lecz o
parametrach tozsamych z przyjetymi

Studzienki czyszczakowo-odpowictrznikowe naleZy przyvkry< plyvta nastudzienng PP 204/64 . Plyte
nastudzienng zaprojektowano z otworem ¢ 600mm 1 wlazem Zeliwnym 600mm typu ciezkiego
(wg SWW 0614-49)

W $cianie studni w odstepach co 30 cm nalezy zamontowaé Zeliwne stopnie zlazowe wg SWW 0614-499 )
Przejscia rurg PVC przez Sciany studni nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei z tworzywa sztucznego.

‘Wykonang studzienke nalezy zabezpieczyC wewngliz 1 na zewnatrz dwukrotnie ogblnie dostepnym §rodkiem do
stosowania na zimno.

13.Komora czyszczakowa

Na przewodzie locznym zaprojektowano komory czyszczakowe , na planie sytuacyinym oznaczone Scz
Komora czyszezakowa wykonana jest z kiegdw zelbetowych o Srednicy @ 1600mm- Sz, oraz ¢ 1200 — Sczs. W
studni tej nalezy zamontowa¢ czyszczak rewizyjny dn 80mm typu 712 AVK . Jako odciecie projektuje sie
zasuwy klinowe o $rednicy dn80mm typu 06/30 AVK . Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzed innych
producentéw lecz o parametrach tozsamych z przyjetymi.

Studzienki czyszczakowe nalezy przykry¢ plyta nastudzienna PP 164/64 . Plyte nastudzienng zaprojektowano z
otworem ¢ 600mm i wlazem zeliwnym 600mm typu cigZzkiego ( wg SWW 0614-49)

W $cianie studni w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowac Zeliwne stopnie Zlazowe wg SWW 0614-499 )
Przejscia rurg PVC przez Sciany studni nalezy wykona¢ przy uZyciu tulel z tworzywa Sztucznego.

Wykonanag studzienke nalezy zabezpieczy¢ wewnatrz i na zewnatiz dwukrotnie ogélnie dostepuym $rodkiem do
stosowania na zimno,
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14.Kanalizacja ciinieniowa

Z uwagi na uklad terenu dla ktérego projektuje sic kanalizacje sanitarng oraz gleboko$¢ odbiornika sciekdw
istnieje konieczno$¢ pompowania $ciekéw sanitarnych poprzez uklad kanalizacji wysokocisnieniowej. System
kanalizacji ciSnieniowej oparty jest na przydomowych szczelnych studzienkach pompowych wyposazonych w
pompg z rozdrabniaczem z antomatycznym sterowaniem oraz zaworem zwrotnym 1 kulowym odcinajacym
dn32mm. Do studzienck nalezy doprowadzi¢ przylacze kanalizacyjne, grawitacyjne od budynku mieszkalnego.
Pompa rozdrabnia i podaje $cieki przewodami ciSnieniowymi & 40mm z rur PE do przewodu zbiorczego
tiocznego o 50,63mmm 1 dalej do kanaln kanalizac) grawitacying. Profile sieci kopinja vksztshtowanie terenu,
bez koniecznosci zachowania spadkéw. Przewodu ukiadal na glebokosci 1,40-1,6m. System jest calkowicie
szczelny 1 nie zachodzi infiltracja i eksfiltracja w sieci ciSnieniowe]. Projekiuje si¢ pompownie firmy PRESKAN
z pompa wysokoci$nicniowa o symbolu 5/4 ,, KADOR ( w wersji tréifazowej). Praca pompy kiergje
automatyczne urzadzenie sterujace typu THS-N. Sygnaly o poziomach scickoéw przekazywane sa do szafki
automatyki sterujacej za pomoca elekirod stykowvch lub wylacznikéw plywakowych. Autormatyka sterujaca
sktada z nastgpujacych elementdw «

1. lacznikéw plywakowych spelniajace zadania :

nr 1 —zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i zalaczenie sygnalizacji alarmowej

nr 2 — zalaczanie 1 wylaczanie pompy w zaleZnosci od poziomu $cickéw w studzience

nr 3- zalgczanie pompy oraz sygnalizacii alarmowe| po osiagnicciu przez Scieki poziomu awaryjnego w
studzience pompowe].

2. skrzynki automatyki sterujgoej przeznaczonej do sterowania pracg pojedynczej studzienki pompowej.
Kable sterujace do tacznikdw pltywakowych 1 kabel zasilajacy do pompy prowadzi¢ wspdinie w jednej
rurce elektroinstalacyjnegj z rur PCW o nominalnej $rednicy zewn.50mm o zagiebieniu 0,6m, unikajac
zalaman o kacie 90 stopni.

Studzienki lokalizowac¢ blisko budynku, poniewaz pozwoli to na doprowadzenie zasilania w energie elekiryczng
pradem tréjfazowym ze zlacza domowego do skrzynki zasilajaco — sterujace] PRESKAN — lokalizowanej w
wigkszosci na zewngtrznej Scianie budynku lub na shuplu stalowym w max odleglodci 10m od studni pompowej.
Standardowa diugos¢ kabla zasilajacego wynosi 10m. Uk¥ad sterowania i zasilania efektrycznego wyposazony
jest w tablice rozdzielczg informujaca jednoczesnie uzytkownika o ewentualnych zaki6ceniach w pracy
urzadzenia.

Sie¢ kanalizacji tlocznej oraz przylacza zaprojektowano z rur ci$nieniowych polietylenowych PE o 40,50,63mm
Iaczonych poprzez polaczenia zaciskowe. Projektuje sie rury z polietylenu o duzej gestosci zwanego réwniez
polietylenem niskocisnieniowym lub twardym oznaczonym PE 80PN7,5 SDR17.6. Wiaczenie przylacza do
przewodu rozdzielczego wykonac za pomocy tréjnikow redukcyjnych i ziaczek zaciskowych z polietylenu z
uszczelnieniem za pomoca uszezelki gumowej. Wiaczenie ror 63mm do przewodu tlocznego o Srednicy 90mm
wykona¢ za pomoca tréjnika zeliwnego o érednicy 80/50mm w studzience Sc ,. Na przewodzie Hocznym 63mm
zamontowa¢ zasowe odcinajacy zehiwng o Sredmicy SOmm.

Stadzienke pompowa nalezy wystawi¢ min. Scm ponad teren, aby unikna¢ naplywu wod przypadkowych i
przedostania si¢ piasku. Studzienka o srednicy Dn 1000mm powinna byé szczelna , wykonana z kregow
betonowych z prefabrykowanym dnem o glebokosci studzienck érednio 2,0m-2,5m. Kregi

winny by¢ wykonane z betonu B-30 z dodatkiem plastyfikatoréw i nic wymagaijg dodatkowej izolacii.
Dopuszcza sig zastosowanie pempowni innych producentéw lecz o parametrach toisamych z przyjetymi.

15. Warunki odbieru

Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysziego
uzytkownika , tj. Urzedu Gminy w Slubicach

W trakcie wykonyvwania robdt dokonywane sg odbiory cze§ciowe , tzn.zanikowe.
Odbiory te obejmujg
- sprawdzenic wykonania podioza

- sprawdzenie faz ukladania rurociagdw ( spadki , rzedne posadowicnia, trasa)
- sprawdzenie polaczen
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Do odbioru koficowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje budowlang , tzn
- inwentaryzacje geodezyjna
- protokdt robét zanikowych
-dokumentacje powykonawcza

16.Informacie 1 dane o chavakterze i cechach istuiciacyeh § prrewidvywanych zasvoieh dla Srodowiska

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki o charakterze bytowo-gospodarczym. Scieki
kierowane beda na oczyszezalnie Sciekéw we wsi Stubice . Rury PVC laczone 53 na uszezelke. Studnie
rewizyjne wykonane beda z kregdw betonowych a studzienki inspekeyjne z tworzyw sztucznych . Stadnie z
kregbéw zabezpieczone zostana wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie §rodkiem uszezelniajacym. Przejécia przez
$ciang studni rurg z PVC wykonane zostanie przy pomocy tulei z tworzywa sziucznego o odpowiedniej
$rednicy, jako przejscie szczelne. Projektowana pompownia posiada zbiornik monolityczny z polimerobetonu i
$rednicy zapewniajacej mozliwos¢ swobodnego montazu pomp. Zamontowane pompy dobrane sg tak aby jedna
z nich zapewniala 100% wymaganej wydajnodci, a druga stanowila jej 100% czynng rezerwe.

Taka technologia nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz przyszlych uzytkownikow. Likwidacia szamb, nie
zawsze szczelnych w znacznym stopniu poprawi stan Srodowiska. Po wykonaniu inwestycii teren zostanie
doprowadzony do stamu pierwotnego. Przedsigwzigeie nie spowoduje zmmniejszenia waloréw krajobrazowych.
Inwestycja wspomaga wielofunkcyjny rozwoj terendw wiejskich, wpisuje si¢ w polityke ekologiczna panstwa.

17.0Obszar oddzialywania inwestycii na §redowisko

Obszar oddzialywania inwestycji na $rodowisko zamyka sie na dziatkach o nr ew. 132/1, 131, 130, 129, 158/2,
165, 144, 128, 126/1, 126/2, 119/2, 119/1, 118/2, 117/1, 116/2, 115/2, 112, 147, 148, 149, 150/1, 153, 154/2,
154/4, 154/3, 156, 158/1, 730, 146, 145, 940, 78/2, 78/1, 78/3, 77/1, 108/118 w m.Shubicach oraz 693, 141 w
m.Piotrkowek.

UWAGA:

Roboty budowlanc-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- montazowych” cz. Il oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych”

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji zapozna¢ sie z uzgodnieniami Instytucji opinictworczych,

USHUGH WESIFoas « adIECTOME ]
Ploir bzvinansi s
; i 413 36?;’5?&3%» 1678
o . 10347438
7.59.39

WN.
T
)
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA 1 ADRES OBIEKTU : Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami
OBIEKTU BUDOWLANEGO w m. Slubice, Piotrkéwek, gm.Shubice,

pow.plocki, woj.mazewieckie

INWESTOR : Gmina Slubice
ul.Plocka 32, 09-533 Shubice

PROJEKTANT: mgr inz. D.Janiszewska nr upr. 111/89
zam. .ul.Lasockiego 22/11 09-402 Plock

OPRACOWAL : inz P.Szymanski LT (LGS é";?ﬁﬁ@%

P
g Tai W

510347438

PL O CK - grudziet -2008
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i ciénieniowej wraz z
preylaczami w m.Shibice, Piotrkdwek, gm Stubice

2. WSKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ kanalizacyjna projektuje si¢ w pasie drogowym oraz po terenach os6b zamieszkujacych wie§ . Przylacza
kanalizacyjne doprowadzane sz do poszczegdlnych posesji. Podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej i
przylaczy nastapi kolizja z istniejacym wodociagiem, kablem telefonicznym, kablem energetycznym, linig
energetyczng napowietrzoa.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wykopy w poblizu kabli energetycznych, linii energetycznych napowietrznych zalicza sie do rob6t
niebezpiecznych , ktdre moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowia pracownikéw . Pozostale elementy
zagospodarowania terenu nie stwarzaja takiego zagrozenia

4, WSKAZANIE ELEMENTOW DOTYCZACYCH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na charakter robét budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopdw o §cianach pionowych i o
glebokosci wickszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacii robét, zobowiazany jest do
wykonania szczeg6lowego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem bioz ,, , ktérego zakres i
forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002r

( Dz U.Nr151poz.1256).

Roboty zwigzane z budowq kanalizacji sanitarnej stwarzaja ryzyko powstania zagroZenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

SWSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTATU PRACOWNIKOW

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowigzkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowiazany jest znac i przestzegal okreslonych przepiséw bhp. Przed przystapieniem do realizacji robot
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ instruktaZ pracownikéw dotyczacy przepiséw bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich ukiadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci kanalizacyjnej przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewoddw z PVC .

Warunki bhp przy robotach ziemnych s3 zawarte w obowiazujacych przepisach dla robét ziemnych — wykopy
otwarte dia przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sa zawarte w obowiazujacych
przepisach dla rob6t montazowych przy budowie : Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych wg PN ~
EN-1610:2002

Warunki og6lne bhp zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 pazdziernika
1997r r w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy — Dz U Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukinry z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz U.Nr 47/03 poz.401

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W SZTREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
WIYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZELIWIAJACA STVBKA FWAKUACIE NA WYPADEK POZARU , AWARIL
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Dla bezpieczetistwa pracy kopaczy 1 monterdw projektuje si¢ wykopy pionowy z pelnyt '
Szerokos$¢ wykopu pionowego 1,0m i glebokos¢ 1.3- 3,2m, wykonany mechanicznié Koparka: W nneﬁ‘;c‘
skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym , energetycznym , wykop wykonaé pionowy odeskowany ,
recznie. Urzadzenia infrastruktury zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wg projektu.  Obudowe $cian projekiuje si¢
z desek drewniamych grobodci S0mm fub wyprasek stalowych , vidadanych poziomo z rozparciem

Podczas wykonywania wykopoéw nalezy przestrzegad podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokosci co

najmniej 50cm . Zabrania si¢ schodzenia i wchodzenia po rozporach wykopu

Odleglos¢ miedzy zej$ciami ( wyjéciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skladowanie urobku i materialéw w granicach klina odlamu gruntu , jezeli $ciany

wykopu nie sg umocnione

Ruch $rodkdw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywaé si¢ poza klinem odlamu gruntu

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroinose przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiegn

Zabrania si¢ zrzacania do wykopu jekichkolwiek przedmiowdw - przedmioty te nalery opuszezad do

wykopu tvlko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwi¢ dostgpu 0s6b postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kadek dla
pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. w poblizu miejsca robét nalezy mie¢ przygotowans pompe wodna , aby w czasie opadéw deszczu
uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem si¢ $cian.

11. miejsce wykonania robdt ziemmych i montazowych nalesy zabezpieczyC zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejéé , drdg , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i oSwictlone w porze nocngj czerwonym $wiatlem ostrzegawczym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zolte §wiatla migajace ,
zawieszone co najmnie] 1m nad poziomem tereny .\ Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa
si¢ ruch pieszy lub kolowy , oprécz wyiej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) 1 mie¢ mostki
(przejécia) dla pieszych z barierkami o wysokoéci minimum 1,1m.

B

P IO

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy | lochy , tunele, i inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprz¢tem mechanicznym wymaga przestrzegania nastepujacych warankéw

1. Nalezy wyznaczy¢ strefg bezpieczenstwa , w ktdrej przebywanie lndzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielkoS$¢ strefy jest uzalezniona od zasiegu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglo$ci co najmuiej 0,6m poza klinem odlamu danej kategorit
gruntu

3. Zabromone jest przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka w czasie jej postoju

4. Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napelniania Iyzki grantem jest
zabronione

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparkd przed zakoficzeniem napelniania ty2ki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac si¢ w poloZzeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysckosci 1m nad terenem

7. W czasie przerwy 1 po zakoticzeniu pracy tyzke koparki nale?y opudcic na ziemie , podwozie zablokowad
zatrzymadé silnik i zamkna¢ kabing

Wykopy w poblizu linii elekiroenergetyczaych napowictrzavch i kablowych zalicza sie do robdt
niebezpiecznych , wymagajacych szczegblnej ostroznosci , rozwaznego dozoru . W szezegblnosci nalezy
przestrzega¢ odpowiednich odleglosci od linii napowietrznych przy pracy sprzgtem mechanicznym lub
prowadziC te prace po wylaczeniu linii spod napigcia — potwierdzonym na pismic przez Rejon Energetyczny.
Po zakonczonej pracy migjsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegblnie | sprzet, narzedzia 1 materialy
pomocnicze umiesci¢ w migjscach przeznaczonych na ten cel |

W razie awarii lub wystapienia inmych zagrozet: istniejace droga powiatowa i gminna zapewnia¢ bedzie
bezpieczng i sprawng komunikacie , umozliwiajaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu. 5




UCHWALA NR XXIX/180/05
RADY GMINY SLUBICE
z dnia 27 pazdziernika 2005

w__sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosct Stubice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z péZniejszymi zmianami)
w nawigzaniu do uchwaly Nr XIV/99/2000 Rady Gminy Stubice z dnia 19.04.2000 r., Rada

Gminy uchwala co nastepujace:

ROZDZIAL I
ZAKRES ZOBOWIAZAN

51

. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy teren
miejscowosci Stubice, zwany dalej w tredci niniejszej uchwaly , planem”.

2. Granice planu wyznaczone sg na rysunku planu sporzadzonym na mapie sytuacyjno -

wysokosciowe] w skali 1:1000 stanowiacym zatacznik nr 1 do uchwaly.

Integralng czgécig planu jest rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy

oraz o zasadach ich finansowania — stanowiace zalagcznik nr 2 do uchwaty.

4, Stwierdza si¢ zgodno$é planu z ustaleniami Studium uwarunkowan 1 kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Stubice zatwierdzonego uchwata Rady Gminy
Stubice Nr X1/75/99 z dnia 30.11.1999 1. .

§2

L2

Celem regulacji okre$lonych planem jest:
1) Zabezpieczenie interesu publicznego w przeksztalceniach przestrzennych obszaru.
2) Ksztattowanie systeméw komunikacyjnych i inzynieryjnych dla potrzeb rozwoju.

3) Ochrona fadu przestrzennego wartosci przyrodniczych i kulturowveh. £ 2g0ands
4) Zdefintowanie zasad 1 warunkéw realizacji przyjetych przekszialces w zakresie: &t
a) zagospodarowania terendw, SEUBE SRR (T ae « P JIFETOWE

Floir SRsinanss

b) scalen i podziatéw,
19-400 Piock, ul, Remblellte ey« 1578
RCTTE L4538 Reyon 10347438

¢) ksztaltowania zabudowy,
d) wymagan szczegdlnych zwigzanych z wystepowaniem ograniczen, i P %s”f;j 1475839
e) sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania térgndw.

5) Okreslenie stawki procentowej, na podstawie, ktérych ustala sie oplate, o/ ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy.




§3

1. Plan okresla sig jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiazania.
2. Ustalenia dotyczace wszystkich obszaréw obowiazuja w zakresie:
1) zasady ochrony 1 ksztattowania fadu przestrzennego,
2) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej,
4) zagospodarowania terenéw i obiektéw ustalonego na podstawie przepiséw odrebnych.

§ 4

1. Rysunek planu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, odnosi ustalenia zawarte w niniejszym
tekscie planu do terenu objetego granicami planu.
2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku s3 obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granice obowiazywania planu,
2) granice obszaréw prawnie chronionych,
3) granice wydzielent urbanistycznych,
4) granice stref funkcjonalnych i lokalnych ograniczes,
5) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) funkcje teren6w oznaczone symbolami literowymi i numerami wyrézniajacymi,
»z:8) oznaczenie miejsca sytuowania obiektow i urzadzen dla przestrzeni publicznych i pod
| ochrong konserwatorska,
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 2 majg charakter
informacyjny lub postulamy:

1) adaptowane i projektowane linie podziatéw wiasnosciowych terenu,za 2godnebt 2 eryginsism

2) miejsca sytuowania nowe]j zabudowy nie wymienionej w ust. 2 pkt. 8, Stwierdzam

3) linie rorgmaniorajace s, wlio poss obsraromn placs USHIGT IRWESTYCY ¢ ; ¢ dEKTOW,
‘ gran | Plotr Sryvinanaa
08-400 Pleck, ul. Remuienasy .
§5 HIP Z24-14053.16, Ragan 10047 4o
(0?@\7%39
(e,

Ilekro¢ w uchwale jest mowa o: /

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaty i rysunku/planu o ktérym
mowa w § 1 uchwaly stanowiace przepisy gminy, o ile z tresci przepisu nie wynika
inaczej;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumieé rysunek planu sporzadzony na mapie w skali
1:1000, stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaly,

3) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszq uchwate Rady Gminy Stubice, o ile z tredci
przepisu nie wynika inaczej;

4) ustawie — naleZy przez to rozumie¢ przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym z péZniejszymi zmianami, o ile przepis nie stanowi
inaczej;

5) przepisach szczegblnych 1 odrebnych — nalezy przez to rozumie przepisy innych ustaw
niz okreslona w pkt. 4 wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem, wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych;

6) obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych
na rysunku plany;

7) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czed$é obszaru planu Wwyznaczong na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi o okreslonym przeznaczeniu, oznaczong na rysunku planu
literami;




8) dziafce — nalezy przez to rozumieé¢ wydzielong czesé terenu lub nieruchomosc,
przeznaczong W wyniku ustalen planu pod okre$lone zainwestowanie, wyznaczona
na rysunku planu granicami istniejacymi lub orientacyjnymi projektowanymi;

9) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére
decyduje o funkcji i zainwestowaniu dziatki, terenu;

10) przeznaczeniu uzupeiajacym [ub_dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé inne
niz podstawowe przeznaczenie, ktére uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

11) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnie dziatki
nie zabudowang 1 nieutwardzong, nie stanowiaca nawierzchni, dojazdéw i dojsé pieszych,
pokryta lub mozliwa do zagospodarowania trwalg roslinnoscia;

12) liniach rozgraniczajacych ustalonych — naleZy przez to rozumieé linie dzielace obszar
planu na tereny i dziatki;

13) liniach rozgraniczajacych orientacyjnych — nalezy przez to rozumied linie dzielace obszar
planu na tereny i dziatki, ktorych przebieg moze byé korygowany w procesie uzyskiwania
decyzji administracyjnych;

14) terenach realizacii lokalnych celéw publicznych — nalezy przez to rozumieé tereny,
na ktorych lokalizuje si¢ obiekty i urzadzenia shuzace zaspokojeniu potrzeb ludnosci
w zakresie:

a) o$wiaty,
b) kultury,
c) zdrowia,
d)- administracji'
alas A #ales ten Janl

K\ 4 ninean nle rmsadlivern: dotalale n.-,.. agnomara Ay
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dzialalnodci (produkcyjnej i nieprodukcyijnej), ktorej uciazliwosci ograniczaja sie
wlasnej dzialki, bez koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego

ll\.lJ

do granic
uzytkowania;

16)terenach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumieé tereny urzadzen
elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, terenu komunikacji;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé wyznaczong dlazterenu
minimalng granicg¢ sytuowania obiektéw kubaturowych w stosunku do linii
rozgraniczajacych drég, ulic lub granic dziatki;

18) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ sytuowania frontowych
$cian budynkéw;

19) maksymalnej liczbie kondygnacii — nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng ilosé
uzytkowanych nadziemnych kondygnacji budynku, w tym kondygnacji poddasza
liczonego jako 0,5 kondygnacji;

20) przestrzeniach _publicznych — nalezy przez to rozumieé istniejacy lub projektowany w
ramach planu ukiad przestrzeni ogélnodostepnych dla wszystkich uzytkownikéw;

21) zachowanie istniejace] zabudowy — nalezy przez to rozumieé obowiazek zachowania
istniejacych trwatych budynkéw oznaczonych graficznie na rysunku planu;

22) zabudowie zagrodowej — naleZy przez to rozumieé zabudowe zwiazang z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, hodowlanego i ogrodniczego (o obszarze powyszej 1 ha};

23) zaleceniach — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu majace charakter postulatu do
uwzglednienia w projektach.

09400 Piock, i, Rembienisideg. 1
HtPHG 53:14 Rssan 0E034?‘38
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ROZDZIAE 11
USTALENIA OGOLNE

§6
Plan ustala przeznaczenie obszaru na:
1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem:
a) wielorodzinnej - MW
b) jednorodzinnej - MN
¢) przeznaczonej pod zainwestowanie
okreslonymi formami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem na okreslonych dziatkach funkeji ustugowych
Jjako funkcji uzupelniajacej ' - MN/U
2) tereny lokalizacji ushig oznaczone na rysunku planu symbolem -U
3) tereny dziatalnosci gospodarczej — oznaczone na rysunku planu -U, U/PiP/U
4) tereny dziatalnosci gospodarczej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej jako uzupehiajacej — w obrgbie danej
dzialki — oznaczone na rysunku planu symbolem - UMN
5) tereny rolnicze z istniejaca zabudows o charakterze
zagrodowym, jednorodzinnym i uslugowym oznaczone

na rysunku planu symbolem -RM
6) tereny rolnicze pozostajace bez zabudowy oznaczone .
narrysunku planu -R -
o 2 o igotnodt z eryginsles

7) tereny zieleni w réznych formach ich zagospodarowania —
oznaczone na rysunku planu symbolem: stwiergdzem
ZI - tereny zieleni izolacyjnej, | ISHUG! ST s FadIFETOWE
ZP - tereny parkéow, A Ploir Layinsden
ZC - tereny cmentarzy, IS R 0847438
Z®. — tereny zieleni ogrodowo — parkowej, . ‘

Ls —tereny lesne,
Z1. - tereny przeznaczone do zalesien,

8) tereny komunikacji przeznaczone pod trasy komunikacyjne wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi, teren parkingu — oznaczone na rysunku planu symbolem - KDG, KDL,
KDD, KPJ, KP.

9) tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem - NO
- oczyszczalnia Sciekéw.

§7

Plan w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala:
1} Dla terenéw polozonych w obszarze chronionego krajobrazu:
b) ochrong istniejacych zadrzewies,
¢) wskaznik 60% powierzchni biologicznie czynnej,
d) zakaz lokalizowania nowych i rozbudowy istniejacych obiektéw ucigzliwych
lub wplywajacych niekorzystnie na Srodowisko,
€) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do wéd powierzchniowych i
podziemnych oraz gruntu, ;
f) podporzadkowanie zmian w krajobrazie, ochronie | zachowaniu  waloréw
krajobrazowych.

2) Dla catego obszaru:
a) objecie docelowo calego obszaru zorganizowanym calym systermem zaopatrzenia

w wode, odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekbw;




b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw bezposrednio do gruntu, waod
powierzchniowych i podziemnych;

c) obowiazek objecia obszaru zorganizowanym systemem segregacii odpaddw statych;

d) zagospodarowanie pasami zieleni terenéw wzdluz ulic w obiektach i terenach
niemieszkalnych;

e) zakaz lokalizacji obiektéw mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
iwymagajacych  obligatoryjnego  sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcla na Srodowisko w obszarze zwartej zabudowy wst;

f) ochrong terendw z zabudows mieszkaniows przed uciazliwosciami powodowanymi
dzialalnoscig gospodarcza i uciazliwo$ciami komunikacyjnymi: *

g) Jjednoczesng budowe inwestycji produkeyjnych i sieci infrastrukturalnych;

h) zakaz realizacji obiektéw powodujacych degradacje $rodowiska naturalnego;

1) zaopatrzenie w cieplo z zastosowaniem ekologicznych Zrodet energii.

§8

1. W obszarze planu wystepuja tereny i obiekty stanowiace przedmioty ochrony débr kultury:

Lsd

1) wpisanie do rejestru zabytkéw kosciét oraz zesp6l patacowy, zabytki o klasie
ponadlokalne;j:

a) klasycystyczny kosci6t parafialny pod wezwaniem Wniebowziecia Naj$wigtszej
Marii Panny, murowany, zbudowany w 1791 roku wedhig projektu architekta
Hilarego Szpilowskiego, rozbudowany w 1854 roku, remontowany w latach:: 1891,
1946 1 1973, posiadajacy cenne architektoniczno — plastyczne wyposazenie
whnetrza, .

b) klasycystyczny zespét patacowy, zbudowany wedtug projektu architekta Hilarego
Szpilowskiego, skladajacy si¢ z nastepujacych elementéw:

- palac, murowany, zbudowany przed rokiem 1789,

- galerie — wschodnia i zachodnia, murowane, zbudowane przed rokiem 1789,

- oficyny — wschodnia i zachodnia, murowane pochodzace z korca XVIII
wieku,

- tzw. $wiatynia milczenia, murowana, zbudowana po roku 1820 wediug
projektu architekta Aleksandra d’ Alfonce de Saint Omer, -

- park krajobrazowy z poczatku XIX wieku, przekorm:som)v»»’éiﬁ?.“'mm‘e 2 eryginakem

2) wewidencji konserwatorskiej: stwiardzam

a) plebania, murowana, zbudowana ckoto 1880 roku, JSEUGH IRWESTYCYidc | FuOJEKTOWE
b} dom nr 2, murowany z polowy XIX wieku, Plotr Szyinanse
719-400 Plock, ui. Rembiennseg. 1578

¢} dom nr 8, murowany z roku 1839, MP.774-140-53,14, Regon 10347438

d) -dom nr 10, murowany z potowy XIX wieku, YL 1024)207-59-5

e) cmentarz parafialny z polowy XIX wieku, z cennymi - Yo ’Wiecznymi

nagrobkami oraz miejscami pamieci narodowej, /

f) 44 stanowiska archeologiczne, naniesione na zalaczniku graficznym.
Granice obszar6w wpisanych do rejestru zabytkéw zostaly oznaczone na mapie.
W ich obrgbie wszelkg dziatalnos¢ nalezy podporzadkowad priorytetom konserwatorskim.
Zakres niezbgdnych dzialan winny okresli¢ badania naukowe, ekspertyzy konserwatorskie
1 inne - np. konstrukcyjne. Wszelkie dzialania wymagaja zezwolenia wla$ciwego
wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw., '
Strefa ochrony konserwatorskiej zespotu patacowego: ochrong obejmuje sie obszar
otaczajacy © zasiggu odpowiadajacym zwigzkom przestrzennym zalozenia, t. od
poiudnia: teren do gruntéw wsi Grabowiec, od zachodu: do rozwidlenia drég przed
obecng remizg strazacka, od péinocy: ¢o najmniej na wysoko$é kosciola z plebania,




od wschodu: wzdtuz drogi za dawnym folwarkiem, w strone wsi Grabowiec. Na terenie
tym obowigzujg nastgpujace rygory:

D
2)

3)
4)

zakaz wprowadzania inwestycji mogacych mieé wplyw na pogorszenie stanu
zdrowotnosci parku,

ograniczenie terenéw pod zabudowe (zalecane przeznaczeme zabudowa mieszkalna)
do strefy przy istniejacych drogach z ograniczeniem kubatury do wielkosdci nie
powodujacych degradacji waloréw krajobrazu, z wyjatkiem terenu na péinoc od
zalozenia, gdzie nie naleZy wprowadza¢ obiektéw kubaturowych - stalych i
tymczasowych oraz w czgsci zachodnie]j (oblekty ujgte w ewidencji konserwatorskiej
oraz teren wokol remizy strazackiej) — gdzie nie nalezy wznosié nowych budynkdéw i
tymezasowych obiektéw budowlanych poza istniejacymi siedliskami,

maksymalne wykorzystanie terenu do upraw rolnych,

wtéme podzialy geodezyjne 1nwestycyjne adaptacyjne i remonty winny byc
realizowane po zasiggnigciu opinii wiadciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw; wymiana kubatur (przy takim zuzyciu substancji budowlanej, ze wyklucza
ona remont) mozliwa na obiekty analogiczne w sposobie usytuowania na dzialce,
bryle, wysokosci oraz detalu architektonicznym.

4. Granicg wpisu do rejestru zabytkéw kosciola jest ogrodzenie koscielne. Wszelkie dziatania
wymagaja zezwolenia wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Strefa
ochrony konserwatorskiej z zakazem wprowadzania kubatur.

5. Strefa ochrony ekspozycji koSciola oraz zespolu palacowego — obejmujaca obszary,
stanowiace zabezpieczenie wiasciwego eksponowania zabytku, poprzez wyznaczeme
'terenow z nieprzekraczalnymi gabarytami — zakaz wprowadzania obiektéw o'iduzej
kubaturze, wyzsze] niz dwie kondygnacje

6. Dla stanowisk archeologicznych plan ustala obowiazek uzgadniania z Wojewsdzkim
Kenserwatorem Zabytkéw wszelkich zmian w dotychczasowym uzytkowaniu terendw.

7. Dlasterenu i obiektéw kulturowych podlegaj acych ochronie plan ustala:

1)
‘ich ochronie i ekspozyciji,

3)

;zachowanie ukladu przestrzennego i ekspozycji przestrzennej,
podporzadkowanie zmian w krajobrazie otoczenia obiektéw historycznych,

obowigzek uzgadniania projektéw zmian zagospodarowania z wlasciwym urzedem
konserwatorskim.

8. Dla obiektow 1 urzadzen wymagajacych strefy ochronnej plan ustala:
1) mozliwos¢ wyznaczenia strefy ograniczonego uzytkowania dla drog,

2)

3

w odniesieniu do ulic i drég na ktérych moze wystepowaé przekroczenie
dopuszczalnych pozioméw halasu nalezy w decyzjach administracyjnych informowaé
0 koniecznosci zabezpieczenia standardéw akustycznych. W przypadku zmian
odpowiednich przepiséw prawa i norm, zasieg terenéw o ograniczonym uzytkowaniu,
o ktérym mowa ulega zmianie zgodnie ze zmiang tych przepiséw i norm, a powyzsze
zmiany nie powodujg koniecznosci zmiany ustalen niniejszego planu,

strefy ochrony sanitamej 50 m od granic cmentarzy dla wszelkiej zabudowy oraz
150 m w zakresie zaopatrzenia w wode.

9. Plan przeksztalca teren z rolnegu na nierolny. Realizacjg tego procesu plan zabezpiecza
uzyskaniem zgody na tq zmiang zgodnie z ustaleniami ustawy o ochronie gruniéw
rolnych, a reahzaqa inwestycji wymaga uzyskania zgody na wylaczenie z uzytkowania

rolnego na inne cele.

Za 2gednoé 2 oryginsism
stwierdzam

dSEUGH IBWESTY(Y de | FaOIBUTOWE
Plotr Szymanasw
09-400 Prock, ul. Remuteurisieg. 1,8

NIP 274140531 @xw 10347438
' o -

m a3 347-59.39



§9

Plan ustala podstawowy uklad obstugi komunikacyjnej, wyznacza linie rozgraniczajace
terendw przewidzianych pod komunikacje, okresla w ustaleniach szczegélowych klasyfikacje
funkcjonalna, przebieg ulic i zasady obstugi zgodnie z rysunkiem planu.

§10

W zakresie lokalizacji urzadzef inZynieryjnych plan ustala w liniach rozgraniczajacych
nowoprojektowanych i przebudowanych ulic rezerwy terenu zabezpieczajace mozliwosci
budowy  wodociagu, kanalizacji, sieci elektroenergetycznych, gazu i  kabli

telekomunikacyjnych.

§11

Ustala si¢ wymagane standardy zaopatrzenia w wode.

1) Ustala sig, ze obszar objety planem bedzie zaopatrywany w wode dla celéw bytowo —
gospodarczych 1 przeciwpozarowych z wodociagu grupowego | Faziska” opartego
na ujeciu w Bonezy.

2) Podstawg zaopatrzenia w wode dla celéw bytowo — gospodarczych i przeciwpozarowych
jest istniejaca sie¢ wodociggowa sukcesywnie rozbudowywana.

3) Rpzwd] budownictwa mieszkaniowego i ustugowego winien byé powiazany z réwnolegla

v

lub wyprzedzajaca budowa sieci wodociagowe;.
4) Zapewnienic awaryjnego zasilania stacji wodociggowej dla sytuacji szczegblnych
dotyczacych ochrony ludnosci i spraw obronnych.

§12

Ugstala si¢ pelne uzbrojenie w kanalizacje sanitarna i deszczowa. .

. Ustala si¢ obowigzek odprowadzania sciekéw bytowo — gospodarczych do kanalizacji

grawitacyjno — pompowej zakoriczonej gminng oczyszczalnia $ciekéw w Shubicach.

Do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sig¢ stosowanie szczelnych

zbiomnikéw  bezodptywowych lokalizowanych w granicach dzialek zgodnie z

obowiazujacymi przepisami. Scieki za zbiomikéw systematycznie odwozone do punktu

zlewnego przy oczyszczalni Sciekéw w Stubicach.

4. Ustala sig sukcesywna rozbudowe gminnej sieci kanalizacyjnej dia istniejacej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 1 ushugowe;j.

Po oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej plan ustala obowiazek bezzwiocznego
podiaczenia do w/w sieci.

5. Plan dopuszcza mozliwo$¢ budowy indywidualnych urzadzend do oczyszczania sciekéw na
terenach nie objgtych zasiggiem kanalizacyjnym. Scieki oczyszczone zgodnie
zwymogami przepisébw szczegblnych odprowadzane moga byé do  ukladdw
hydrograficznych lub rozsaczkowane.

6. Odprowadzenie wod opadowych z powierzehni utwardzonych z paséw drogowych i ulic
oraz terenéw ushigowych do lokalnych kanalizacji deszczowych, wyposazonych w
urzadzenia oczyszczajace.

7. Plan dopuszcza odprowadzenie wéd deszezowych powierzchniowo systemem rowdw

B s

3

przydroznych. Zs zgednedé
8. Plan wprowadza zakaz odprowadzania wod deszezowych i drenarys
sanitarnej.
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§13

1. Przyjmuje sig, Ze istniejace 1 projektowane budynki beda wyposazone w indywidualne
zrédia ciepla w oparciu o ekologiczne czynniki grzewcze (olej, gaz, energia elektryczna).

2. Zasilanie w energi¢ elektryczna nastepowaé bedzie z istniejacego 1 projektowanego
ukladu sieci elektroenergetycznej $redniego (SN — 15 kV) i niskiego (380/220 V)
napigcia. Plan zaleca stosowanie kablowych linii energetycznych.

3. Budowg i modemizacje sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié
W uzgodnieniu i na warunkach okre$lonych przez wiasciwy Zaklad Energetyczny.

4. Plan ustala budowg odcinkéw $redniego i niskiego napiecia w wykonaniu napowietrznym
lub kablowym w liniach rozgraniczajacych drég i ulic.

5. Lokalizacja projektowych stacji 15/0,4 kV nie wymaga zmian ustaler planu, jezeli okaze
sig to zasadne dla prawidlowego zaopatrzenia w energie elektryczna.

6. Plan ustala pelne zabezpieczenie w lacza telefoniczne z istniejacej centrali telefonicznej
w Slubicach i awaryjng lacznoéé telefoniczna dla sytuacji szczegélnych dotyczacych
ochrony ludnosci i spraw obronnych.

Budowa i rozbudowa sieci telefonicznej kablowej ziemne;j i w kanalizacji telefonicznej w
liniach rozgraniczajacych ulic.

7. Zasilanie w gaz po wykonaniu gazociagu zasilajacego teren gminy.

§ 14

-
]

Ustala si¢ zorganizowany wyw6z odpadéw na sktadowisko odpadéw. i

2. Plan zaklada selektywna zbirke odpadéw w miejscach ich powstania tj. na kazdej
dzialce. Wywoz odpadéw statych skladowisko odpadéw w Sposob zorganizowany: przez

 Gming. Zaleca si¢ organizowanie matych kompostowni dla utylizacji odpadéw
organicznych.

§15
Ustala si¢ zasady i1 warunki tworzenia i zabudowy dzialek:

1) Nowoutworzone dziatki musza mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej bezposredni
lub poprzez wydzielony ciag pieszo — jezdny lub wydzielony dojazd, przy czym
dopuszcza sig¢ wydzielenie ciagéw pieszo — jezdnych i dojazdéw w przypadku, gdy za ich
podrednictwem obstugiwanych bedzie nie wiecej niz 6 dzialek oraz zapewnione bedg
warunki poprowadzenia niezbednych sieci infrastruktury technicznej przez te dziatki.
Nie dotyczy to istniejacych terenéw komunikacii w zabudowie uniemozliwiajacych
uzyskanie normatywnych parametré6w drég, ograniczen ilosci obstugiwanych dziatek.

2) Powierzchnie nowoutworzonych dziatek nie moga byé mniejsze od ustalonych dla danej
jednostki terenowej minimalnej ich wielkosci.

3) Dopuszcza sig¢ na dziatkach zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo — ustugowej
realizacje  wolnostojacych budynkéw uzupelniajacych, towarzyszacych, takich jak
gospodarcze, garazowe, techniczne pod warunkiem podporzadkowania ich architektury
1 lokalizacji funkcji podstawowej, jezeli ustalenia dla danego terenu nie Stanowig inaczej.

4) Na terenach zabudowy jednorodzinnej na dziatce plan dopuszeza realizacje tylko 1 domu

Jednorodzinnego majacego max. dwa lokale mieszkalne. 23 agednett I eryginaless
( shalergzam
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 ROZDZIALIH
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZAROW FUNKCIONALYCH

A. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE]  MN
| §16
USTALENIA WSPOLNE DLA TERENGW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

1. Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN.

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa na dziatkach przeznaczonych
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, zblizniaczonej lub w ukladzie szeregowym
1 atrialnym.

2) Przeznaczenie uzupelniajace — budynki gospodarcze, w tym garaze o acznej powierzchni
zabudowy do 60 m” realizowane dla potrzeb obshugi funkcji podstawowe;.

3) W budynku mieszkalnym lub gospodarczym dopuszcza sie wydzielenie funkeji ushugowe;j
jako miejsce pracy wlasciciela dzialki pod warunkiem, ze dziatalnosci ta nie spowoduje
zwigkszonego transportu cigzarowego i wynikajacej stad ucigzliwosci na drodze
osiedlowej wewnetrzne;j.

4) Dopuszcza sig: adaptacje istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej uzupelnienia i wymiany
zizachowaniem skali i uksztaltowania przestrzennego zgodnie z przeznaczeniemferenu
oraz przepisami odrebnymi.

5) Plan zakazuje:

a) lokalizacji na teremach obiektéw produkcyjnych, handiu hurtowego, placow
- skladowych, obstugi technicznej pojazdéw, stacji paliw i innych o funkcji niezgodnej
z podstawa,
b).; lokalizacje obiektéw tymczasowych. v

6) Minimalng wielko$é dziatki okresla si¢ 1600 m? dla terenéw nieskanalizowanych i 800 m?
po skanalizowaniu.

7) Na dzialce plan ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego z max dwoma lokalami
mieszkalnymi, a takze jednego budynku gospodarczego. Realizacja drugiego budynku
mieszkalnego moze mieé¢ miejsce tylko po uprzednim wydzieleniu dziatki normatywnej
ustalonej dla tego obszaru. '

8) Plan ustala zachowanie:

a) minimum 70% dzialki powierzchni biologicznie czynnej,

b) cennej zieleni istnigjacej i naturalnych oczek wodnych.

9) Dlanowych obiektéw plan ustala:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku plann,

b) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji, w tym dach o spadku min. 35,
gospodarczej | kondygnacji,

¢) Sytuowanie ogrodzenia w linii rozgraniczajacej ulicy,

d) wyznaczenie min. 2 miejsc parkingowych na dzialce dla funkcji ustugowych,

e) adaptacje istniejacej zabudowy w dobrym stanie technicznym usytuowanej poza
wyznaczonymi liniami zabudowy.

10) Ustala si¢ zasady podziatu i zagospodarowania terendw:

a) ksztalt 1 wielko$¢ dzialek winny by¢ dostosowane do sposobu ich zagospodarowania
z zachowaniem minimalnej wielkosci i szerokodci frontu dziallé® REedneddw dryginaiem
niz 18 m, Sfwilardvem
USEUGT IRWESTYCY 4, FrdIERTOW,

Flotr $zyinang
09-4 Uil
) 00 Plock, ), Remueema&u.. 18

41405344, Regon . 10347438
YL m@r-sma o
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b) wydzielone dziatki maja zabezpieczyé bezposredni dostep do drogi publicznej
1 infrastruktury technicznej,

¢) plan dopuszcza taczenie dziatek lub ich czesci w celu tworzenia nowych dzialek,

d) plan dopuszcza, w wyniku wyznaczenia nowych ulic, parcelacje plomba ustalajacg
dziatki o pow. minimum 500 m?,

¢) zakazuje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu naruszajacych stosunki wodne
na dzialkach sasiednich, -

) plan ustala prawo usytuowania budynkéw w granicy dziatki sasiedniej, zabudowanej
réwniez w tej granicy, z zachowaniem zasady dobudowy budynku mieszkalnego
do budynku mieszkalnego.

2. Zasady uzbrojenia terendéw

Dla wyznaczonych planem terenéw plan przyjmuje nastepujace zasady wyposazenia

w urzadzenia infrastruktury technicznej: -

1) Zaopatrzenie w wodg z realizowanej sieci wodociagowej.

2) Docelowo $cieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji zbiorcze;j.
Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekdw
do szczelnych zbiomikéw bezodptywowych.

3) Wody opadowe nalezy zagospodarowaé powierzchniowo lub przez infiltracje.

4) Zasilanie w energi¢ elektryczna z istniejacego i projektowanego systemu zaopatrzenia

w energig elektryczna.
Plan ustala przebudowe sieci energetycznych kolidujacych z podstawowym ulladem
urbanistycznym i infrastrukturalnym.

5) Zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci na warunkach okredlonych w planie
energetycznym gminy,

6) Dopuszcza si¢ alternatywne Zrédla energii.

7) Plan uwzglednia rozbudowe sieci telefonicznych w projektowanym uldadzie
komunikacyjnym. o

8) Plan ustala lokalizacje sieci i urzadzed infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ukladéw komunikacyjnych.
Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi jest dopuszczona pod warunkiem
uzyskania stuzebnosci gruntowej.
Plan uwzglednia dotychczasowe decyzje dot. systeméw infrastruktury.

9) Dla kazdej dziatki nalezy przewidzieé miejsce dla ustawienia pojemnikéw na odpady
wg uchwalonego dla gminy systemu zbiérki odpadéw.

B. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USEUGOWEJ M/U

§17
USTALENIA WSPOLNE DLA TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWO
USLUGOWES  M/U Za zgednest 2 erygineiam
stwisrgsam

1. Przeznaczenie oraz zasédy zabudowy i zagospodarowania terendw ozmaczonych
na planie symbolem: 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U, 5§ MW/U 5 MNU,
6 MIN/U, 7 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U, 13 4R e i - KT
09-400 Pleck, ul, Remuieidoiey. 1,78
MIP 2741405314, Regen 616347438
<) !, LY7AT367-59-39
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1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa z wbudowang lub dobudowang
funkcja ushugowa nieucigzliwa.

2) Przeznaczenie uzupeiniajace — budynki gospodarcze, w tym garaze o powierzchni
zabudowy do 100 m”.

3) Dopuszcza sig adaptacje istniejacej zabudowy dla projektowanej funkcji mieszkaniowo —
ushugowe;j. ‘ ‘

4) Plan wprowadza zakaz:
a) lokalizacji funkcji ushigowych bez funkeji mieszkaniowej (min. 50% pow.

mieszkaniowej),

b) lokalizacji funkeji produkcyjnych,
¢) lokalizacji funkeji rekreacyjnych i obiektéw tymczasowych,
d) zmiany uksztaftowania terenu naruszajacej stosurki wodne na dziatkach sasiednich.

5) Wielkos¢ dzialek dla funkcji mieszkaniowo- ushugowych ustala si¢ na min. 2000 m?.

6) Plan ustala:
a) minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej,
b} maksimum zabudowy kubaturowej 40% dziatki,

c) zachowanie cennej zieleni,

d) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej i ushugowej do 2 kondygnacji (w tym poddasze
o spadku min. 35°, a budynku gospodarczego do 1 kondygnacji),

e) obowigzek wyznaczenia miejsc parkingowych na dzialce,

) gabaryty obiektéw projektowanych winny odpowiadaé istniejacej zabudowie,

.g) szeroko$¢ frontu dziatki min. 25 m.

2. Zasady uzbrojemia teremu jak dla terenéw zabudowv mieszkaniowej okreglonej
w § 16 ust. 2.

C./-TERENY LOKALIZACJI OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
§18

USTALENIA WSPOLNE DLA TERENOW LOKALIZACJI FUNKCI
PUBLICZNYCH.

1. Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw na ktérych mogg
by¢ realizowane obiekty uslug:

1) Plan dopuszeza mozliwoé¢ lokalizacji obiektéw uzytecznodci publicznej
projektowanych jako inwestycje celu publicznego, kultury, ushug i komercyjne na
terenach zawierajacych funkeje ustugowe, funkcje lokalizacji celéw publicznych
oznaczonych na planie symbolami: 1 U, 2U,3 U, 4 U, 5 U/MN, 6 U/MN, 7 U/MN, 8
U/MN, 9 U/MN, 10 U/MN, 1 P/U, 2 P/U, 4 P/U, 5 P/U, 5 MW/U, 10 M/U, 13 M/U,
UKS, US, 2 ZP, ZC, NO. Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa z
wbudowang lub dobudowana funkcja ustugows nieuciazliwa.

2) Realizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenach wymienionych w pkt.1
oprocz ustalen obowigzujacych dla danego terenu winna spelniaé nastepujace
wymagania:
a) Zagospodarowanie dziatki winno uwzgledniaé kompleksowe SRR

funkcjonalno — techniczne.

s zgodneil T eryglnaiam

USEUGH IRWESTYCY ac + PuOIERTOW:

Flotr Szymansi

19-408 Plock, ul. Rembientskeyy 1,78
HE174-140-53-14, Regen 610347438
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b) Funkcja i lokalizacje obiektu uzytecznodci publicznej winny byé podkreslone
WZOorowymi rozwiazaniami architektonicznymi  wyrézniajacymi przestrzen
publiczna.

¢) Zakaz budowy obiektéw tymczasowych.

D. TERENY DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJ
MIESZKALNEJ U/MN

§19

USTALENIA WSPOLNE DLA TERENOW DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
Z DOPUSZCZENIEM FUNKCII MIESZKANIOWEJ

1. Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw oznaczonych
na rysunku planu symbelami 1 UMN, 2 UMN, 3 UMN, 4 UMN, 5 UMN, 6 UMN,
7 UMN, 8 UMN, 9 UMN, 10 UMN:

1) Przeznaczenie podstawowe — dziatalno$é gospodarcza o charakterze ushugowym,
nieuciazliwa produkcja, handel.
2) Przeznaczenie dopuszczalne — zabudowa mieszkaniowa adaptowana i projektowana
na wydzielonej dzialce, przeznaczenie dla dzialalnosci gospodarczej — zabudowa
obiektami uzytecznosci publicznej.
3) Plan dopuszcza zmiane funkcji podstawowe; produkcyjnej na mieszkaniowa,
przyjmujac ustalenia jak dla dzialek mieszkaniowych.
4) Przeznaczenie uzupelniajace — obiekty i urzadzenia technologiczne i funkcjonalne
przyporzadkowane funkcji podstawowe;.
5). Minimalng wielko$¢ dziatki produkcyjnej okresla sie na 3000 m? z wyjatkiem dzialek
. juz zainwestowanych zabudowa podstawowa.
6) Plan ustala:
a) minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
¢) adaptacje czasowa istnicjacej zabudowy w dobrym stanie technicznym,
zlokalizowanej w odlegloSci mniejszej niz wyznaczaja to linie zabudowy, lecz

, iél

nie przekraczajacej linii rozgraniczajacych, s 13 98ne8s 2 erygineiess

d) maksymalng wysokos¢ zabudowy 3 kondygnacji, stwierdzam
¢) obshuge komunikacyjng z istniejacych i projektowanych ulic,

f) zabezpieczenie odpowiednich miejsc parkingowych w obszarze @?ﬁ?@ﬁﬂiﬁﬂﬁnﬁ « FaOJEETOWE

g) podzial terenéw z zabezpieczeniem terenéw pod infrastmktur%f’tetﬁﬁnmqw
09-400

teck, ul. Remuiennsdiegy 178

(kanalizacje i Scieki). MIP 2781405314, Regon 010347438

: L {{)‘@3676?—3’

Dla projektowanych terenéw plan ustala obowiazek wyposazenia w urzadzenia infrastruktury
technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodg z sieci gminne;.
2) Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza sig, do czasu realizacji sieci
kanalizacyjnej odprowadzenie $ciekdw do szczelnego zbiornika bezodplywowego.
Wyklucza sig realizacje przydomowych oczyszezalni Sciekéw.

2. Zasady uzbrojenia terendw
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3) Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny byé podczyszczone z Substancji
ropopochodnych 1 zawiesin i zagospodarowane w sposéb zorganizowany (np. retencje)
stosownie do przepiséw szczegdlnych.

4) Zasilanie w energie elektryczna z istniejacej sieci.

Plan dopuszeza przebudowe kolidujacych z projektowans zabudows energetycznych sieci
napowietrznych w uzgodnieniu z zarzadzajacym.

5) Zasilanie w gaz po wybudowaniu sieci.

6) Lacza telefoniczne z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen.

7) Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrédet.

8) Plan ustala lokalizacje sieci i urzadzen w liniach rozgraniczajacych ulic.

9) Plan uwzglednia obowiazujace decyzje o ustaleniu lokalizacji w zakresie realizacji
infrastruktury technicznej.

10) Plan wyklucza mozliwos¢ dzielenia dzialek ponizej normatywnych wielkosei.

E. TERENY DZIAELALNOSCI GOSPODARCZE] U, U/P/P/O

§20

USTALENIA WSPOLNE DLA TERTENGW DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

planu symbolami: 1 U, 2 U,3 U, 4 U, 51, 6 U, 1U/P, 2U/P, 1P/U, 2P/U, 3P/U 4P/T,

SP/U, 6P/U.

1. Przezmaczenie oraz zasady zagospodarowania tereméw oznaczonych na rysunku

1), Przeznaczenie podstawowe — dzialalnosé gospodarcza bez sprecyzowanego profilu
oznaczona symbolem literowym przed ukosnikiem.

2);, Przeznaczenie dopuszczone oznaczone symbolem po ukoéniku i uzupelniajace-

»budynki i urzadzenia techniczne i gospodarcze stuzace funkcji podstawowe;.

3) Plan dopuszcza adaptacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w
dobrym stanie technicznym na cele dziatalnosci o przeznaczeniu podstawowym lub
dopuszczalnym dla danego terenu.

4) Plan dopuszcza dla whasciciela prowadzacego dziatalnogé gospodarcza realizacje
funkeji mieszkaniowej wbudowanej lub jako budynki zblokowane z funkcja
podstawows — bez prawa wydzielenia.

5) Plan ustala obowiazek maksymalnej ochrony zieleni wysokie;.

6) Plan wyklucza wprowadzenie nowych budynkéw mieszkalnych, nowej zabudowy
siedliskowej oraz budynkéw i urzadzen dla hodowli.

7) Plan zakazuje dokonywanie samowolnych zmian w uksztaltowaniy powierzchni
terenu.

8) Plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektéw nowych. Dla obiektéw
adaptowanych dopuszcza sie zmniejszenie linii zabudowy do 4 m od linii
rozgraniczajacych, jezeli przepisy szczegéine nie stanowia inaczej.

9) Ogrodzenie dzialek plan ustala w liniach rozgraniczajacych lub cofnigte dla
wykonania urzadzen terenowych, ub unikniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

10} Plan ustala obowiazujace standardy zabudowy: 28 zoednedt
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy 2 % kondygnacii, P
b) w granicach obszaru funkcjonalnego nakazuje si¢ utrzymanie jednorodnego
charakteru zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, | JSUIGH 2t

09-400 Plocy, 4
[t
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¢) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych reklam i znakéw informacyjnych nie
zwigzanych z bezpleczenstwem drogowym w liniach rozgraniczajacych ciagéw
komunikacyjnych
11) Wielko$¢ i ksztalt wydzielanych dziatek winien by¢ dostosowany do funkeji obszaru
1 nie moga by¢ mniejsze niz okre$lone w parametrach poszczegélnych terendw
wielkosdcl.
12) Podzial terenu moze by¢ dokonany lacznie z wydzieleniem odpowiednich korytarzy
terenowych dla realizacji ulic i uzbrojenia obstugujacych wydzielane dzialki.
13) W wydzielanych dzialkach nalezy przewidzie¢ min. 30% terenéw biologicznie
czynnych.
14) W realizacji inwestycji naleZy przestrzega¢ wymagan wynikajacych z ochrony
$rodowiska przyrodniczego i kuimrowego ‘
15) Wielkosé Wydzw}anych dzialek ustala sie na min.:
a) 500m? dla funkcji U
b} 800 m® dla funkcji U/P
¢) 3.000 m* dla funkeji P/U

. Uzbrojenie terenéw

1) Zaopatrzenie w wode z wodociagu gminnego.

2) Plan ustala docelowy, zorganizowany system odprowadzania Scickéw do
oczyszczalni:

a) Scieki produkcyjne przed odprowadzeniem do kanalizacjii winny byé
podczyszezone,

b) plan nie wyklucza dla terenéw nie objetych zorganizowanym systemem
odprowadzania Sciekéw realizacji indywidualnych oczyszczalni Sciekéw
z zachowaniem obowiazujacych przepiséw szczegdlnych,

. ¢) plan nie wyklucza w okresie przejsciowym odprowadzania $ciekéw do szczelnych
szamb dla dzialek objetych docelowym =zorganizowanym  systemem
odprowadzania sciekéw,

d) scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny byé podczyszezone z
substancji ropopochodnych i zawiesin i wraz ze $cickami dachowymi
odprowadzane do systemu wéd powierzchniowych,

Urzadzenia podezyszezajace winny by¢ zlokalizowane na terenie wiasnej dziatki.
Plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wéd deszczowych na teren.

3) Zasilanie w energie elektryczng z systemu sieci energetycznych realizowanych
zgodnie zplanem energetycznym gminy uzgodnionego z wiasciwym Zakladem
Energetycznym.

Prowadzenie linii $redniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych ulic.

Lokalizacja stacji 15/0,4 KV nie wymaga zmiany niniejszego planu jesli jest zgodna z

potrzebami niniejszego planu.

4) Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrédel wykorzystujacych ekologiczne
paliwo.

5) Kazda dziatka winna by¢ wyposazona w odpowiednie pojemmiki na odpady
gromadzone w ustalonym dla gminy systemie zbiérki odpaddéw.

6) Plan ustala rozbudowe i budowe sieci telefonicznych w liniach rozgraniczajacych ulic.

7) Realizacja sieci uzbrojenia poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga uzyskania
shuzebnoscl terenowe;.

8) Obsluga komunikacyjna bezpoérednio z ulic z wylaczeniem ma(go‘ﬁ‘f%f“&%‘
wyklucza si¢ parkowanie wzdtuz ulic gléwnych zbiorczych.

S%&G @ﬁ;hnk{ PP Rmﬁiifﬁw&

rJi’mmg
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TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ RM

§21

USTALENIA DLA PRZEKSZTALCEN FUNKCJONALNYCH I ZASAD
INWESTOWANIA

1)
2)

4)

5)

6)

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa zagrodowa dla obshugi terenéw produkcji rolnej,
gospodarstw hodowlanych i ogrodniczych.

Przeznaczenie dopuszczone — obiekty handlu hurtowego, sktadéw i magazynéw oraz
ushug stuzacych i obstugujacych produkeje rolna.

Wyznaczenie tylko w bezposrednim sasiedztwie istniejacych funkeji podstawowych
dzialki dla funkcji dopuszczonych winno uwzgledniaé przepisy szczegblne w zakresie
ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego, ochrony gruntéw rolnych i lesnych.
Plan dopuszcza adaptacj¢ istniejacej w dobrym stanie zabudowy mieszkaniowej jako
uzupelniajacej oraz istniejacy budynek produkeji zwierzecej, wyklucza si¢ lokowanie
nowych funkcji mieszkaniowych i budynkéw hodowli fermowe;j.

Dopuszcza si¢ tworzenie nowych siedlisk zagrodowych dla potrzeb prowadzenia
gospodarstwa rolnego.

Ustala sie obowigzek:

a) zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

b) zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy,

¢) zabezpieczenia obshugi komunikacyjnej dla ustalonych f»m.kcji bezposrednio z ulicy.
Zasady uzbrojenia terenu jak dla terenéw dziatalnodci gospodarczej okreslone w § 20
ust. 2.

STREFAROLNICZA R

§22

USTALENIA DLA UZYTKOWANIA I INWESTOWANIA STREFY ROLNICZEJ

P =

2

WA

Przeznaczenie podstawowe — strefa upraw rolnych bez prawa zabudowy.

Plan dopuszcza lokalizacje specjalistycznej zabudowy fermowej, a takze inwestycji
komunalnych i innych wymagajacych wyznaczania strefy ograniczonego uzytkowania,
a waznych dla rozwoju gminy.

Dopuszczong realizacje na wydzielanych dzialkach zabudowy nalezy poprzedzié
postegpowaniem zabezpieczajacym ochrone $rodowiska przyrodniczego, kulturowego,
ochrone rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz ochrone wartosci krajobrazowej.
Dopuszczona budowa obiektéw moze odbywac si¢ pod warunkiem jednoczesnej budowy
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Zakazuje sig¢ dzielenia istniejacych dzialek siedliskowych bez tworzenia nowego
gospodarstwa rolnego.

Dopuszcza si¢ zmiang uzytkowania obiektéw w ramach ustalonego przeznaczenia terenu.
Realizowana zabudowa winna wpisywaé sig w istniejaca strukture przestrzenna.

£a rgednodé 2 uym
stwierdsam
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TERENY KOMUNIKACJI

§23

W zakresie ukladu komunikacyjnego na obszarze opracowania planu ustala sie tereny ulic
1 uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczajacych terenéw komunikacyjnych.
Plan definiuje pedstawowy ukiad ulic wg nawierzchni funkcjonalne;j:

1) Ulica~droga wojew6dzka (gtéwna) KDG %
2) Ulica —drogi powiatowe (zbiorcza i lokalna) KDZ %
KDL ¥
3) Ulica - drogi gminne (lokalne) KDL %
(dojazdowe) KDD 2
4) Ciag pieszo-jezdny KPJ
5) Tereny parking6w KP

Plan ustala w liniach rozgraniczajacych ulic prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.
Plan zakazuje lokalizowania zabudowy niezwiazane] z ruchem drogowym w liniach -
rozgraniczajacych ulic.
Plan ustala, Ze parametry techniczne drég powinny - spelniaé wymagania okreslone
w przepisach szczegblnych.
Plan okresla obstugg terenéw z ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oraz z ciagu
pieszo-jezdnego z ograniczeniem tej obshugi z ulic zbiorczych.
Dostgpnos¢ drogi wojewédzkie] KDG Y% przez skrzyzowanie z ulicami zbiorczymi
idokalnymi. -
Plan dopuszcza parkowanie w ulicach lokalnych i doj azdowych.
Plan ustala docelowe linie rozgraniczajace dla poszezegblnych ulic zwymiarowane
na rysunku planu. ‘
W istniejacej zabudowie ustalenie docelowych linii rozgraniczajacych dotyczy stanu
sytuacji koniecznej modemizacji wynikajacej z zapewnienia bezpieczenstwa
kemunikacyjnego. :
Dla aktualnego przebiegu drogi wojewddzkiej, a po realizacji nowego przebiegu plan
ustala parametry drogi powiatowe;. _
Potrzeby parkowania plan lokalizuje w obrebie dzialek zainwestowania postulowanego,
nowego.
Ustala si¢ nastgpujace wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektéw
o funkcjach:
1) biurowych, ustug i handlu 30 miejsce postojowe / 1000 m? powierzchni uzytkowej,
2) mieszkaniowych w zabudowie:

wielorodzinnej 1 m.p. / I mieszkanie,

jednorodzinnej 2 m.p. / 1 dom.
Dla przebiegu drogi wojewédzkiej nr 575 plan zaklada szerokosé 30 m w liniach
rozgraniczajacych naniesionych na rysunku planu.
Dla drég powiatowych i starego przebiegu drogi wojewddzkie] plan ustala szerokosci

> o
20 m w liniach rozgraniczajacych.

- Drogi lokalne majg szercko$é 12m — 15m w liniach roz raniczajacych, a drogi
13 - Lj 5 g

dojazdowe 10 m w liniach rozgraniczajacych.

Plan dopuszcza w okresie przejsciowym dla istniejacych ulic lokalnych i dojazdowych
zmniejszenie szerokosci do 8 m. La zge
Dla ciagéw pieszo — jezdnych ustala sie minimalng szerokodé 6m w & -
nie prowadzenia uzbrojenia 1 8m dla ciagu pieszo ~ jezdnego z koniecznodeis

poprowadzenia sieci infrastruktury technicznej. USHUGH IRMESTYCYSAG | FadbNIOR:
Plotr Szvinaisas
08-400 Plack, ul. Remuiigiinisainy 1,42
WP 734-140-534g, fegon 510347438
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ROZDZIAL 1V
SKUTKI PRAWNE PLANU

§24
Przepisy koncowe

W zakresie wartosci nieruchomosci przyjmuje si¢ wzrost wartosci terendw

przeznaczonych do inwestowania.

Stawki procentowe shizace naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala si¢ w wysokosci:

1) dla terenéw oznaczonych symbolami: U, U/MN, U/P, P,P/U - 10%

2) dla terenéw oznaczonych symbolami: MN, MN/U — 15%

3) dlapozostatych funkcji - 0%.

§25

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Shubice.

. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

Zs zgednedl 2 eryginainm

shwierdaam
dSEUBH IRWESTYLY 0 1 FaJJEKTOW:
Floir Szymansad
08-400 Plock, ul. Remuiendsdiey . 1:78
MIP 774-140-53-14, Regon 510347438
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Stubice, dnia 18 kwietnia 2008 r.

Pp.ZP.7331/3/08

DECYZJA Nr 3/2008
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 50 ust.l1
iart51 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Stubice, 09-533 Stubice ul. Plocka 32 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujace;j:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w
miejscowosciach Stubice i Piotrkéwek w gminie Stubice.

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: ,

1. RODZAJ INWESTYCJL: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni
scickow, przewodu tlocznego, w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych
z terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych
1ustugowej w miejscowosciach Stubice i Piotrkéwek; sieé kanalizacyjna @250, 200,
110mm o dlugosci ok. 2500m.

2. WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYNIKAJACE Z  PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH I ODREBNYCH ORAZ 7
ANALIZY w zakresie warunkow zawartych w art. 53 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 54 ustawy z
dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: :

a) stan faktyczny i prawny terenu: teren po ktérym przebiega inwestycja stanowia dziatki
przylegle do drég: powiatowej Nr 2982, gminnych, pas drogowy drég: powiatowej,
gminnych; dziatki stanowia obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej, ustugowej, rolniczej przestrzeni produkcyjne;. Pasy drogowe sa wlasnoscia
zarzadeow drég (Zarzadu Drég Powiatowych i Gminy), pozostale tereny stanowia
w wiekszos$ci wlasnosé prywatng;

b) funkeja zabudowy: urzadzenia infrastruktury techniczne;j;

¢) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

o lokalizacje inwestycji na obszarach zabudowanych ustala si¢ wzdhiz istniejacych
ukfadéw komunikacyjnych, wyznaczonych liniami rozgraniczajacych drog:
powiatowej (szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20m), gminnych (szerokosé
w liniach rozgraniczajacych 15m),

o lokalizacje inwestycji poza obszarem zabudowanym ustala sie wzdiuz
istniejacych uktadéw komunikacyjnych:

- poza pasem drogowym drogi powiatowej (szerokoéé w liniach rozgraniczajacych 20m), z
zachowaniem przepiséw odrgbnych, dopuszeza sie odstepstwa
zwigzanych z ochrona $rodowiska i uwarunkowaniami terenowymi za zgoda zarzadey
drogi,

- w liniach rozgraniczajacych drég gminnych (szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 15m)
z  zachowaniem przepiséw odrebnych, dopuszeza si¢ lokalizacje poza liniami
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rozgraniczajacymi  drég  w przypadkach zwiazanych z ochrong $rodowiska % :
wynikajgcych z uwarunkowan terenowych, néz htd "

o zachowanie odlegloéci przewodéw prowadzonych wzdhuz rowéw - B sl
gornej krawedzi skarpy rowu, USHUG! IBWESTY Ve + LadiERTOW,
Plotr Szymansa
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h)

o sie¢ obstugujaca zabudowg rozproszona powinna by¢ prowadzona w
maksymalnym stopniu po granicach wilasnosci i wzdhuz istniejacych liniowych
systemo6w infrastruktury technicznej,

o wlaczenie przykanalika do sieci kanalizacyjnej magistralnej w studzience
kanalizacyjnej, przylacze prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2m od granicy
dziatki,

o lokalizacja pompowni S$ciekéw na wydzielonej dzialce zgodnie z
uwarunkowaniami wynikajacymi z technologii,

o rozwigzania techniczne i materialy wg obowigzujacych norm, stosowanie
materialéw posiadajacych atest jakosci,

o wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodno-
prawnym,

o zakaz ingerencji w zielen wysoka przydrozna,

o obowigzek rekultywacji gruntu po utozeniu sieci kanalizacyjnej,

warunki ochrony $rodowiska: inwestycja przebiega po terenie objetym prawng forma
ochrony przyrody jako Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla ktérego
obowiazuja przepisy Rozporzadzenia Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.07.2006r. w sprawie Nadwislanskiego obszaru chronionego krajobrazu — ochrona
zieleni wiejskiej: zadrzewien, zakrzewien; inwestycja zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane

sporzadzenie Raportu OOS,
ochrona dziedzictwa knlhlrnweon i zabytkéw:

Projekt budowlany, okreslajqcy szczegblowa tras¢ przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej jw. wraz z lokalizacja urzadzen towarzyszacvch nalezy przedlozyé
do zacpiniowania w tutejszym urze¢dzie na etapie przygotowywania pozwolenia na
budowe.

Prace ziemne zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji — na odcinkach kolizji
ze stanowiskami archeologicznymi lub w ich otoczeniu — nalezy prowadzié pod
nadzorem archeologicznym, ktérego koszty zgodnie z ustawg jw. ponosi inwestor.
Na prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie, wydane w trybie decyzji
administracyjne;j.

Oceniajac wniosek pod wzgledem merytorycznym mozna uznaé, iz planowana
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wartosci kulturowych miejscowosci
pod warunkiem, iz spelnione zostang w/w zalecenia konserwatorskie.

Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejaca sie¢ wodociagows mm prowadzona
wzdhuz drogi powiatowej,

odprowadzenie Sciekdw sanitarnych w oparciu o zbiorczy system kanalizacji we wsi
i oczyszczalnie Sciekow,

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng od istniejacych systeméw el-en nn i SN

na warunkach uzgodnionych z ZEP — Dystrybucja Zachdd,
dla projektowanej inwestycji zachowaé odleglosci od wszelkich istniejacych sieci

i urzadzef podziemnych i naziemnych wynikajace z przg iy dvesecs iygnalsm

w celu ochrony intereséw oséb trzecich obiekty i roboty bu‘cf'w lane mogg by¢
realizowane wylacznie na zasadach przewidzianych w art. a@&ﬁsﬁ*@»f&%{awy s IR TN

7.07.1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, _z-
z pozn. zm.), {
inwestycja potozona jest czgsciowo w obszarze potenqal
ze strony rzeki Wisly, teren narazony jest na zalanie
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katastrofalnych przez korong watu przeciwpowodziowego; (art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 18.07.2001r Prawo wodne).

‘1) linie rozgraniczajace inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:2000 stanowiacej zalgcznik Nr 1 do decyzji;

j) Obiekty budowlane odpowiadaé musza przepisom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r. zmieniajacego rozporzadzenie
w  sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109),

k) Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120).

1) Projekt budowlany nalezy =zaopiniowaé w Wojewoddzkim Zarzadzie Melioracji
i Urzadzen Wodnych Inspektoracie w Gostyninie.

UZASADNIENIE

Gmina Stubice wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujacej: budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stubice i Piotrkéwek w
gminie Stubice.

Rozpatrujac niniejszg sprawe stwierdza sig, iz stosownie do art. 50 ust.1i art.51 ust. 1 pkt

2 0w zwiqzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717z pdiniejszymi zmianami) celem decyzji jest ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy w/w ustawy. _

W zwiazku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
imajac na wzgledzie wymagania ochrony waloréw krajobrazowych i ksztattowania ladu
przestrzennego (art.54 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) okreSlono wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego dla
inwestycji, ktore umieszczono w pkt 2¢ niniejszej decyzji. Odprowadzenie i utylizacja $ciekéw
sanitarnych z terenéw zwartej zabudowy winno si¢ odbywa¢ w systemie zbiorczej kanalizacii,
co przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarki $ciekowej i poprawy standardéw $rodowiska.
Ze wzgledu na usytuowanie istniejacej zabudowy wzdtuz ukladu drogowego i nie zawsze jej
przepisowa odleglo$¢ od pasa drogowego dopuszcza sie lokalizowanie sieci kanalizacji w pasie
drogowym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach za zgoda zarzadey drogi.

Odnoszac si¢ do art. 53 ust.3 w/w ustawy przeprowadzono analize funkcji, cech
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w zakresie warunkdw, o ktérych mowa w art.61 ust. 1
ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku tej
analizy stwierdzono: .

- wystepowanie  funkcji  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, uslugowej i oczyszczalni Sciekéw — w  sasiedztwie;
przedmiotowa inwestycja jest czedcia wigkszego zakresu — pozostale tereny objete sa
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Stubice
(Uchwata nr XXIX/180/05 RG Stubice z dnia 27.10.2005r.). Inwestycia wspomaga
wielofunkcyjny rozwdj terendw wiejskich, wpisuje si¢ w polityke ekologiczng panstwa,

- dzialki posiadaja dostep do drog publicznych — powiatowej i gminnych,

- istniejace 1 projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace do obstugi zamierzenia
budowlanego (wzdhiz drég przebiegajg linie elektroenergetyczne nn, SN, sieé
wodociagowa), Zs zgedneit 2 eryginalem

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow KRR cele
nierolnicze: systemy liniowe,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi. U ;g‘g’? gjﬁ?;‘*i”iﬁﬂmm

09-400 Plock, ul. Remuisiirisiiey. 1,72
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W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszezeto
w dniu 19 marca 2008 r. postgpowanie administracyjne, w ciagu 14 dni wptynely dwa wnioski
do sprawy dotyczace uwzglednienia przylaczenia do sieci kanalizacyjnej dziatki nr 1241 117/8.

W wyniku analizy ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji, zaden
przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla wnioskowanego przedsiewzigcia. Biorac pod uwage powyzsze argumenty

orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych
mowa w art. 36 wustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniv i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sig odpowiednio (art. 58 ust.2)

2. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) roboty budowlane
na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3. Stosownie do art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwiemia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(tj-Dz. U. Nr 129 z 2006r z pézn. zm.) realizacja planowanego przedsigwziecia jest
dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Stosownie do art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych lokalizowanie

urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wymaga zezwolenia wlasciwego

zarzqdcy drogi.

Niniejsza decyzja wiaze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

6. Stosownie do art: 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyin (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z péin. zm.) pozyiywnie uzgodniono lokalizacje
inwestycji celu publicznego:

-z Wojewodg Mazowieckim w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody - postanowieniem z dnia 14.04.2008 .
znak: WSR-P.V1/6810/135/08 (data wptywu do tut. Urzedu: 16.04.2008 1.),

-z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegatura w Plocku w
odniesieniu do obszaréw objetych konserwatorskq ochrong wobec wystepowania
stanowisk archeologicznych — postanowieniem z dnia 07.04.2008 r. znak: DP.4171-54/08
(data wplywu do tut. Urzedu: 16.04.2008 1.),

-z Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie w odniesieniu do obszaréw
objetych ochrong w zakresie melioracji wodnych — postanowieniem z dnia 04.04.2008 .
znak: WZMIUW.IP/GO-0231/3/08 (data wptywu do tut. Urzedu: 18.04.2008 r.),

-z Zarzadem Drog Powiatowych w Plocku w odniesieniu do obszaréw przylegtych do
pasa drogowego — postanowieniem z dnia 07.04.2008 r. znak: ZDP.T.7331/70/08 (data

(%]

Zatacznik: mapa sytuacyjno — wysokodciowa w skali ‘2000

Otrzymuia:
1. Gmina Stubice

2, whasciciele dzialek po ktérych przebiega inwestycja,

Sporzadzita: mgr inz. Alicja Pejta-Jaworska

wplywu do tut. Urzedu: 11.04.2008 r.). Za @‘ﬁ@ﬁ@*@@i
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwgl‘ame do Samorzadowego Ko eglg%

Odwotawczego w Plocku za posrednictwem. Wou my Stubice w terminie 14 dni

daty jej doreczenia. BHlG !?-’?ai};fjj;:xa;i:‘ﬁiﬁ
13-408 Plack, ul. Remuienions, . °
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Stubice, dnia 26 maja 2008 r.

PZ.7624/3/08

DECYZJA NR 3/2008

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46 ust 1 pkt. 1, 46a ust. 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.)
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze Zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
12 marca 2008 r przez Urzad Gminy Shubice, 09-533 Slubice, ul. Plocka 32 w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
pod nazws: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami,
pompowiami sieciowymi i przewodem tlocznym w m. Shubice i Piotrkéwek, gm. Shubice”

ustalam

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje opisanego wyzej

przedsiewzigcia:

I. rodzaj przedsiewzigeia — budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przykanalikami, pompowniami sieciowymi i przewodem ttocznym na dlugodci okoto
3000 m w miejscowosci Stubice i Piotrkéwek, gm. Shubice.

II. miejsce realizacji przedsiewzigcia — przedsiewziecie bedzie realizowane w
miejscowosciach: Stubice na dzialkach nr ew. 144, 133, 132/1, 131, 130, 129, 158/2,
158/1, 128, 126/1, 157/2, 126/2, 11972, 119/1, 118/2, 118/1, 117/1, 117/5, 117/6, 116/1,
115/1, 114, 113, 112, 157/1, 156, 155, 15472, 154/1, 153, 152, 151, 150/1, 149, 148, 147,
146, 145, 940, 939, 693, 78/3, 77/1, 78/1, 78/2,77/2,76/2, 75, 110/2, 111, 112, 108, 109,
730, 109, 160/3, 159, 109, 165, 116/2, 154/4, 154/3, Piotrkéwek na dzialkach nr ew. 341,
693, 141

ITIL. warunki wykorzystania terenu:

1. w fazie realizacji przedsigwziecia:

1.1 prace budowlane prowadzi¢ tak, aby nie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
(zwlaszcza w zakresie halasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby), prowadzi¢ je w
godzinach dziennych,

1.2 przewidywane do wytworzenia odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom do
odzysku Iub unieszkodliwienia,

1.3 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew lub
krzew6w wykonywaé w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

2. w fazie eksploatacji instalacji:

2.1 scieki socjalno — bytowe odprowadzi¢ do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.,

IV. wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1. zaprojektowaé taka organizacj¢ robdt, aby nie powodowaé nadmiernych ucigzliwosci
dla srodowiska (halas, emisja do powietrza, odpady, itp) i prowadzi¢ je w godzinach
dziennych




2. zaprojektowaé gospodarke odpadami powstajacymi w wyniku realizacji sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, okreslajac ich ilogé, rodzaj i sposéb
zagospodarowania

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wazna dwa lata z mozliwoscig
wydluzenia o kolejne dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przebiega ctapowo oraz nie zmienily sie warunki
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 12 marca 2008 r. Urzad Gminy Stubice wystapit o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, pompowiami
sieciowymi i przewodem tlocznym w m. Stubice i Piotrkéwek, gm. Shubice.

Informacja o zlozonym wniosku zostala przekazana do publicznej wiadomosgci
W Sposob zwyczajowo przyjety w tut. Urzedzie.

Planowane przedsigwziecie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska — moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Wymienione jest w §3 ust. 1 pkt 72a
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 p0z.2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organ prowadzacy
postepowanie wystapit o opinie, co do potrzeby sporzadzenia raportu dla planowanego
przedsigwzigcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Plockiego oraz
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Organy te wydaly postanowienia:

- Starosta Plocki — postanowienie z dnia 20 marca 2008 r. znak: RS. II. 7633-57/2008

- Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — postanowienie z dnia 26 marca 2008 r.
znak: ZNS. 7170-229-58/08.J7,

w ktérych odstapili od natozenia obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, kierujac sie kryteriami,
o ktorych mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, okreslonymi
w § 5 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko i biorac pod uwage wskazane Wyzej postanowienia
opiniujace, dnia 3 kwietnia 2008 r. organ prowadzacy postgpowanie wydal postanowienie,
w ktérym odstapit od nalozenia obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko ( sygn. PZ. 7624/3/08)

Informacja o zlozonym wniosku zostala przekazana do publicznej wiadomogci
W sposOb zwyczajowo przyjety w tut. Urzedzie.

Dla terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowane przedsigwzigcie nie istnieje uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia uzgodnione
zostaly ze Starostg Plockim — postanowieniem z dnia 20 maja 2008 r znak: RS. II. 7633-
76/2008 oraz Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - postanowieniem z dnia




23 kwietnia 2008 r. znak: ZNS. 713-333-42/08.JZ. Tre$é tych uzgodnien zostala
uwzgledniona w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust 3 ww. ustawy Prawo ochrony érodowiska wydanie niniejszej
decyzji zostalo poprzedzone przeprowadzeniem postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko. O wszczeciu postepowania powiadomiono strony, ktére
w okreslonym terminie nie wniosly zadnych uwag i nie zglosily zastrzezes.

W celu zminimalizowania uciazliwosci dla §rodowiska na inwestora nalozono szereg
warunkéw koniecznych do uwzglednienia w trakcie realizacji przedsiewziecia, w fazie
cksploatacji oraz przez projektantéw przy opracowywaniu projektu budowlanego.

Z powyzej przytoczonych opinii wynika, ze inwestycja nie wplynie negatywnie
na stan $rodowiska.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Stubice w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

Zalacznik:

- Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymujg:

1. Urzad Gminy Stubice
09-533 Stubice, ul. Plocka 32

2. Strony, ktérych interesu prawnego dot. postepowanie
w ilodci powyzej 20 0s6b (zgodnie z art. 462 ust, 3
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz art. 49 KPA)
zostaly poinformowane w drodze obwieszczenia

W sposob zwyczajowo przyjety w tut. Urzedzie

3. a/a
USEUGE e bSTheVonn + 1 addERIL
D nisdonasel Bt Sg a0
L. Starosta Plocki 09-400 Plock ul, ReMuitinaioy. 1, 2
ul. Bielska 59, 09-400 Plock Ngzszééw, Rogon 610347438

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock
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Zalacznik
do DECYZJI Nr 3/2008
z dnia 26 maja 2008 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 7 przykanalikami, pompowniami
sieciowymi i przewodem tlocznym w m. Stubice i Piotrkowek, gm. Stubice”.

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przylgczami oraz pompownig sieciows i przewodem ttocznym w m. Stubice
dla budynkéw zlokalizowanych przy ul. Wislanej, w m. Piotrkéwek. Sieé kanalizacyjna
zlokalizowana jest czgsciowo w poboczu drogi powiatowej a czeSciowo na gruntach
prywatnych. Przylacza kanalizacyjne wprowadzone zostana na poszczegdlne posesie.
Wihasciciele gruntéw wyrazili zgode na wejécie w teren. Sied grawitacyjna i przylacza
zostanie wykonana z rur PVC-U o $rednicach o 250, 200, 160mm, cisnieniowa z rur PE
@ 110mm. Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowe istniejacej sieci. Projektuje
si¢ wlaczenie do istniejacej studzienki w ul. Wislane;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w poboczu drogi oraz czg$ciowo na gruntach
ornych. Przylacza zostana wprowadzone na tereny dzialek. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew
na projektowanym terenie.

Sie¢ kanalizacyjna o diugosci okolo 3000 m bedzie przebiegata dzialkami:
w m. Stubice - 144, 133, 132/1, 131, 130, 129, 158/2, 158/1, 128, 126/1, 157/2, 126/2, 119/2,
119/1, 118/2, 118/1, 117/1, 117/5, 117/6, 116/1, 115/1, 114, 113, 112, 157/1, 156, 155, 154/2,
154/1, 153, 152, 151, 150/1, 149, 148, 147, 146, 145, 940, 939, 693, 78/3, 77/1, 78/1, 78/2,
77/2,76/2,75,110/2, 111, 112, 108, 109, 730, 109, 160/3, 159, 109, 165, 116/2, 154/4, 154/3,
w m. Piotrkéwek — 341, 693, 141.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (sieé i przylacza) zostanie wykonana z dobrej
jakosci rur PVC-U klasy S i N, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Na trasie
kanalizacji projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregow zelbetowych, przykryte plyta
nastudzienng wraz z pierscieniem odciazajacym ( w drogach). Przejscie rur PVC przez ciane
studni wykonane zostanie przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa sztucznego ( przejscia
szczelne). Studzienki kanalizacyjne wykonane zostang w spos6b zapewniajacy szczelnosé
polaczefi kregdw i plyt, w celu uniemozliwienia doplywu woéd gruntowych i waéd
przypadkowych. Polaczenia kregéw wykonaé na zaklad i na zaprawe cementowa. Kineta
przeptywowa w studniach wykonana bedzie z betonu B-15 z dodatkiem srodka
wodoszezelnego. Przewod tloczny projektuje sie z rur polietylenowych PE100. Rury
te taczone sa poprzez zgrzewanie doczolowe lub polaczenia zaciskowe 1 ksztaltki
elektrooporowe. Na terenie posesji projektuje si¢ studzienki inspekcyjne z tworzywa
sztucznego PP (w przypadku zastosowania kanalizacji grawitacyjnej) lub przydomowe
pompownie. Poszczegélne elementy studzienek inspekcyjnych faczone beda za pomoca
uszczelek gumowych. Projektowana pompownia sieciowa posiada zbiornik monolityczny
z polimerobetonu i $rednicy zapewniajacej mozliwoéé swobodnego montazu pomp.
Wewnatrz pompowni zamontowany pion tloczny, prowadnice pomp polaczenia Srubowe,
elementy kotwiace wykonane sa ze stali kwasoodpornej. Armatura zwrotna oraz odcinajaca
pokryta jest trwalq farba epoksydowa. Zamontowane pompy dobrane sg tak, aby jedna z nich
zapewniala 100% wymagana wydajno$é, a druga stanowita jej 100% czynna rezerwa.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystywane jest paliwo w transporcie
samochodowym, pracy koparek i spycharek oraz réwniarkami. Do zageszczania grunty
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w zasypywanych wykopach przewiduje sie zageszczarki wibracyjne. Do montazu kregéw,
pompowni zuraw samochodowy.

Pracujace samochody i maszyny zuzyja paliwo w ilodci przewidzianej normami
technologicznymi.

Podczas budowy — grunt z wykopéw — w ilodci 2758 m® (5516t). Podczas prowadzenia
robét ziemnych grunt z wykopéw odwozony bedzie na sktadowisko odpadéw komunalnych
we wsi Grabowiec 1 wykorzystany zostanie do rekultywacji. W terenach zielonych grunt
z wykopéw w ilosci 364t zostanie wykorzystany do zasypania wykopow. »

- woda — w ilodei ~ 100 m° (100t) do wykonywania préb szczelnosei ulozonych rurociagdw .
Po wykonanej probie wode nalezy wywiezé do oczyszezalni $ciekéw w Shubicach,

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem podziemnym. Po wykonaniu nie
zmieni krajobrazu. Przyjete rozwiazania technologiczne, tj. zastosowanie rur PVC, PE,
studnie zelbetowe izolowane, inspekcyjne PP, pompownie z polimerobetonu stanowia
calkowite zabezpieczenie przed przedostawaniem si¢ Sciekéw do gruntu. Praca podczas
budowy obiektu wykonywana bedzie w dzies. Emitowany halas pracujacych maszyn bedzie
mial zasieg lokalny i malo ucigzliwy dla otoczenia, ze wzgledu na jego czasowe
oddziatywanie.

Dla tego terenu jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wedlug ktorego przedmiotowa dzialka znajduje si¢ na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD L % — ulice, drogi gminne (lokalne, dojazdowe).

Projektowana inwestycja znajduje sic na terenach Nadwislanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami jako
instalacja podziemna nie zmieni wartodci krajobrazowych terenu i nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
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Plock, dnia 06.10.2008 r.

ZDP.T. 5451/125/08

Decvzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U.z2007 r.nr 19, poz. 115 z p6éz. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. KPA /
DzU. z 2000 r. nr 98, poz. 1071z p6z. zm./, uchwaly Nr 2/99 Zarzadu Powiatu w Plocku z dnia 10
lutego 1999 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Plocku
fupowaznienie nr 85/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r./ do zalatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracjii publicznej, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gmine Shubice, w
sprawie zezwolenia na lokalizacje kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2982W Stubice - Piotrkowek przebiegajgce] na dziatkach nr ew. 144 w obrebie
ewidencyjnym Shubice gm. Shubice i nr ew 341 w obrebie ewidencyjnym Piotrkowek gm. Shubice.

Orzekam:

Zezwoli¢ wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2982W
Shubice - Piotrkdéwek przebiegajacej na dziatkach nr ew. 144 w obrebie ewidencyjnym Shubice
gm. Slubice i nr ew 341 w obrgbie ewidencyjnym Piotrkowek gm. Shubice urzadzenia
infrastruktury techniczne] niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego — kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wg lokalizacji zgodnej z
zalaczonym planem oraz udostepniam niezbedng powierzchnie pasa drogowego.

1L Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. PrzejScia poprzeczne pod drogami powiatowymi wykona¢ metodg przewiertu badz
przecisku.

2. Na dhugosci zadania wykonad renowacje rowu nrzvémznegﬁ

3. Zaprojektowal przepusty na rowie przydroZnym, w miejscach przylegltych  do
lokalizowanych studni kanalizacyjnych.

4. Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzefi, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

5. Zachowaé zgodno$é z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie” /Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz.430/.

6. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczaq przebudewy pasa
drogowego, koszty przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci poniesie wiasciciel
urzadzenia - w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia Jub obiektu w pasie drogowym }est dluzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, ' ingt

b) na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcHl
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Gmina Shubice dzaa%ajag‘ przez petnomocnika Pana Piotra Szymanskiego reprezentujacego
firme Ustugl Inwestycyine i Projektowe Piotr Szymanski, ul. Rembielinskiego 1/78, 09-400 Plock
posiadajacego pelnomocnictwo do reprezentowania Gminy Shubice w sprawach zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej w m. Stubice przy ul. Wislanej. z dnia 17.07.2008 r. wystapil z
wnioskiem o zezwolenie na lokalizacje kanalizacji sanitarnej wraz .z przv%a;czami W pasie
drogowym drogi pawia‘mm e} nr 2982W Shubice - Piotrkéwek przebﬁeﬁaza;c i na dziatkach nr ew.
144 w obrebie ewidencyjnym Stubice gm. Stubice i nr ew 341 w-obrebie ewidencyinym Piotrkdwek
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PEOCKU
09-400 Plock, ul. Bielska 59

tel. 024 267 68 41 | fax. 024 262 77 64

Plock, dnia 19.12.2008 r.
ZDP.T.5451/213/08

dot. uzgodnienia projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej

z przytaczami w m. Stubice i Piotrkéwek

Urzad Gminy Shubice
ul. Plocka 32
09 - 533 Stubice

Uzgadniam projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w w czesci
dotyczace] pasa drogowego drogi powiatowej nr 2982W Shubice - Piotrkéwek przebiegajacej na
dzialkach nr ew. 144 w obrebie ewidencyjnym Stubice gm. Shubice i nr ew 341 w obrebie
ewidencyjnym Piotrkéwek gm. Stubice.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robGt w pasie drogowym nalezy wystapié¢ do tut.

®
B

zarzadu o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustaleni
oraz decyzji ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach
powinny spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 .
w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz.U. nr 140,
poz. 1481/. 7

Niedopelnienie powyzszych warunkéw traktowane bedzie jako zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia Zarzadcy drogi oraz naliczone zostang z tego tytutu kary pieniezne wynikajace z art. 40
ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115z

pozZ. zm./.
Otrzymujq:
1. Adresat
2. aa SEUGH IBRESTI Vine « PeOUERTOWE
Fotr Szymanes
19200 Pleck, ul. Rembitimsdioye 1578

18 174.140-53.14, Began 610347438
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Telekomunikacja Poiska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy XII Wydziat GospadNIP 526-02-50-995; z pokrytym w calogei k
4 200 000 000zt

apitatem zakfadowym WYNUSZACYm



Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Plocku

Inspektorat w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a 1e].{024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92
WWW. Warszawa. wzminw.gov.pl e-mail: inspektoratgosiiop.pl

Gostynin, dnia 16.12.2008 r.

IP/GO-4105-U/- L /08

Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul. Rembielifiskiego 1/78
09-400 Plock

Dotyczy : uzgodnienia trasy projektowane; kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Stubice i
Piotrkéwek gmina Shubice .

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie informuje, ze projektowana kanalizacja sanitarna koliduje z rowem
melioracyjnym ,.B”.

Przejscie przez w/w réw uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1. Przejscie wykonaé metoda bagrownicza lub przewiertu sterowanego w rurach ostonowych na
glebokosci min.1,0 m pod rzeczywistym dnem rowu. Kofcowki rury oslonowej - przestrzen
pomigdzy rurg przewodowsg a ostonows - uszezelnié sznurem konopnym i polkitem.

2. Przy zastosowaniu metody bagrowniczej po ulozeniu przewodu nalezy dokona¢ odbudowy koryta |
cieku, wykorzystujac grunt rodzimy, ktéry na przekopie nalezy dokladnie ubi¢ warstwami 20-30
cm (dotyczy to zaréwno dna jak tez skarp cieku). Nastepnie skarpy zahumusowaé i zadarniowad
metoda darniowania na mur.

3. Wskazane jest wykonywanie rob6t ziemnych przy przekopie podczas niskich stanéw wéd 1 braku
opadow atmosferycznych. W przypadku utrudnien nalezy wykona¢ kanal obiegowy, przegradzajac
istniejace koryto grobla ziemna.

4. Przy odbudowie rowu nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie wymiaréw hydraulicznych koryta
cieku. Nie mozna zwlaszcza zmniejszaé przekroju poprzecznego koryta: szerokosci dna, spadkéw
oraz nachylenia skarp. Miejsce przejécia kanalizacji sanitarnej przez réw nalezy trwale oznakowaé
poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub zabicie betonowych shupkow.

5. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia rob6t prosimy powiadomié Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku Inspektorat w Gostyninie, ul. Ziejkowa 4 a.

W dniu odbioru nalezy przekaza¢ do Wojewddzkiego Zarzadu Meljoracji i Urzadzen Wodnych w
W-wie Oddzial w Plocku Inspektorat w Gostyninie inwentaryzacje geodezyina przebiegu trasy
kanalizacji na mapach w skali 1:1000 w czesci wystepowania kolizji.

Do wiadomosci :

1. WZMiUW w W-wie O/ Plock
- z prosba o wystawienie faktury USRUGH FMESTYCYani 1 #uQJEKION:

2. 1PG a/a Pioir Szymaneal
(/9-400 Plack, ul. Remuieinsdeyy 1,78
WP 1341405314, Regas 10347458

=YL 1074 367-59-39




PANSTWOWY POWIATOWY Plock, dn. 03.12.2008r.
INSPEKTOR SANITARNY w Plocku

09-402 Plock, ul. Kolegiaina 20

tel. 024 262-62-07; 024 262-31-04

Uslugi Inwestycyjne i Projekiowe
Piotr Szymanski

UL Rembielifiskiego 1/78

(9-400 Plock

OPINIA SANITARNA ZNS. 7170-1191-266/08.GB

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z2006 r. nr 122, poz. 851 ze zmianami ), po zapoznaniu si¢ z projektem
budowlanym zlozonym przy pi$mie z dnia 01.12.2008r., Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plocku

opiniuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przylgczami w m. Slubice, ul. Wilana
gm. Slubice pozytywnie bez zastrzezei.

UZASADNIENIE

Opracowanie stanowi budowg kanalizacji sanitarnej  z przylaczami w m. Stubice,
ul. Wiélana gm. Stubice. Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ jako uktad grawitacyjny z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U z uszezelka o $rednicy @ 250 — 200 mm, klasy S. Na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow zelbetowych © 1200
mm z dolna czescig wylewang z betonu lub wymurowang z cegly klinkierowej.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
z uszezelka z PVC-U @ 260, 160 mm, klasy S.
Zestawienie dtugosci kanalizacji sanitarnej:
< dlugoéé kolektora kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej: PVC @ 250 mm, L =241,00 m
PVC @ 200 mm, L=787,00 m
% dlugosé kolektora tlocznego: PE @ 90 mm, L =71 7,50 m
PE @ 63 mm,L =558,00m
PEQ@ 50 mm, L =16,00m
PE @ 40 mm,L =146,00 m
% dlugosé przytaczy kanalizacyjnych: PVC-UO 160 mm, L =441,50 m

&

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przytaczami
w m. Stubice, ul. Wislana gm. Stubice, na ktérym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Informacja: W zwiazku z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe]
Inspekeji Sanitarnej, informujg o konieczno$ci powiadomienia Inspekcji Sanitarnej o terminie odbioru

technicznego obiektu.

. Widlana

Zatgczniki: 1 egz. dokumentacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przylaczami  w m. Stubice, u

gm. Stubice

Otrzvmuisg:

1) Adresat
2. Urzad Gminy w Stubicach ’
3. aa stwlers ‘
Sporzadzil: JSEUGH IWESTV(Yidc | POJEXTOWE
Grzegorz Biefnkowski - Kierownik Sekeji ZNS s Plotr Sgymanses .« o

78-400 Pisck, ul, Rembiginsilsye S8
B 274-140-53:14, Regon 10347438
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Stubice, duiz 01.12.2008

Ushug! Drwestycvine § Projeldows
wl Remblelifiskiego 1/78
(8-400 Plock

Dotyezy | Warunki techniczne wykonanis kanalizaci sanitarne] z przylaczami we wal

Shibice i Piotrkéwel, gm. Stubice

«  projektowang kanalizacje sanitarng podlzeryé do istniejace] studzienki o rzednych

66,48/65,38

- dla odprowadzenia fciekdw sanitarnych zastosowst system grawitacyjno-pompowy

- przewdd gldwny orez praylaczs wykonat x me PVC-U

= preewdd tloczny wykonaé z rur PE

- na sleci kanslizacyjnej zaprojektowaé studnie z kregdw zelbetowyeh 1200mm
- na posesjach zastosowed stadnie inspekcyjne z PP o érednicy 315mm
- przejicia pod drogami o nawlerzchni asfiltowej wykonad przewiertem w rurach

ostonowych.

55
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(ODGK)05-17.09.2007

?\T'* sprawy ODGK-I11-7442/1060/2008

Plock, dnia 10.12.2008 roku

OPINIA NR ODGK-TII-7442/1060/2008

koordynacji usytuowania projektu

rzedmiot uzgodnienia: sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

wnioskodawca: Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul. Rembielinskiego 1/78 09-400 Plock

mwestor Gmina Slubice

WﬂiOSGkZCﬁlia 65.12.20G8r zZnak: ---

.
PN
data wplywu wniosku do zespohr: 05.12.2008r

el ® e

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyine
i Kartograficzne (4. Dz. U Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z pdniejszymi zmianami),
§11 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455)

dekonuje czytywne] koordynacji usyvtuowania rojektu
¢ Y&l J v

polozonego w obrebach ewidencyjnych Pietrkéwek, Sltubice
egmina Slubice

Zsa zgodncél 2 eryginsiem
stwierdram
USEUG! INWESTY(Wie + PuOIENTOW,
Piotr Szymanss:

18-408 Piack, ul. Remuieinsiisyy 1//8
NIP 774-140-53-14, Regon 010347438

D82 7-59-39
P
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Uwagi i zalecenia:

L.

1o

AR SV

Przypomina si¢ wykonawcy o obowigzku ochrony punktéw 0SNOWY
geodezyjnej art.15 1 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyijne i
kartograficzne ( tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 =z poZniejszymi
Zmianami),

Przypomma sie inwestorowi o obowiazku zlecenia jednostkom uprawnionym
do wykonania prac geodezyjnych wyznaczenia a‘:ymgwama Gmekigw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonhczeniu ich
budowy — dokonania geodezyjnych pemia}fé‘w powykonawezych i
sporzadzenia zwigzane] z tym dokumentacji art.27 ustawy z dnia 17.05.1989
roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (1]. Dz. U Nr 240 z 2005 r. poz. 2027
z pozZniejszymi zmianani).

W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskaé zgode whasciwych shizb.
Informuje sig, 7e inwestycja zlokalizowana jest na terenie drenowanym.
Uzyska¢ warunki techniczne na sposob zabezpieczenia istniejacej sieci
telefonicznej w miejscach zblizen i skrzyzowan w TP Plock ul. 1-go Maja 7.
Uzyska¢ warunki techniczne na sposéb zabezpieczenia istniejacej sieci
energetycznej w miejscach zblizen i skrzyzowan w ZE Plock Dystrybucja
Zachéd Sp. z 0.0. ul. Graniczna 79.

Zachowa¢ warunki z decyzji nr ZDPT.5451/125/08 z dnia 06.10.2008 roku
wydane przez ZDP Plock.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w

-t nssranunkh
sprawze uzg@dmema usytuowania p"”‘ crigwanyoen sieci u;zchma terenu -

zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(. Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno budowlanej Iub nadzoru budowlanego
powiadomia zespol o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe - zgodnie z § 13 pkt 2 wiw
rozporzadzenia.

Zs zgod

USEUGT IBWESTYLY 4§ raOIBKEDWL
Plotr Szvingoem

$9-400 Pracig, ul. ?Emmee!%m@w Vs d

NIPTZ4-] 40-53 1%, Reyon . 10347438
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Uwagi i zalecenia:
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Przypomma si¢ wykenawey o obowiazku ochrony punktdw  osnowy
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do wykonania prac geodezyjnych wyznaczenia usytuowama obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakoAczeniu ich

budowy — dokonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych 1
vy z dnia 17.05.1989

> Tath] 1ty b
-
s
7

sporzgdzenia zwigzanej z tym dokumentacii art.27 ustav
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 + poz. 202
z poZniejszymi zmianami),

W przypadku konieczno$ei wycinki drzew uzyskaé zgode wlasciwych stuzb.
Informuje si¢, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie drenowanym.
Uzyskaé warunki techniczne na sposéb zabezpieczenia istniejacej sieci
telefonicznej w miejscach zblizen i skrzyzowan w TP Plock ul. 1- go Maja 7.
Uzyskaé warunki techniczne na sposdb zabezpieczenia istniejacej sieci
energetycznej w miejscach zblized i skrzyzowan w ZE Plock Dystrybucja
Zachéd Sp. z 0.0, ul. Graniczna 79.

Zachowa¢ warunki z decyzji nr ZDP.T.5451/125/08 z dnia 06.10.2008 roku
wydane przez ZDP Plock.

Uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w

lrtaw ranyeh ar art nrhraiania farsm -
SR YV GA :l.‘/v %Wkl Olwewrd:  LRAJE WiWwRERGE Twilwritd

sprawie uzgodnienia usytuowania projekt

zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw  uzgadniania dokumentacji projektowe;
(. Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno  budowlanej lub nadzoru budowlane g0
powiadomig zespdt o utracie waznosci, zmianie fub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe - zgodnie z § 13 pkt 2 w/iw
rozporzadzenia. ‘

Za z@@ﬁm z srygle
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