PROFIL WYKCNANQ ZGODNIE Z NORMAMI:
- PN-EN 50423-1 rarzec 2007
- PN-E-05100-1 marzec 1898 (NORMA NIEAKTUALNA -PODSTAWA WIEDZY TECHNICZNEJ)
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b - ROZNICA WYSOKOSCI ZAWIESZENIA PRZEWODU WZGLEDEM PLASZCZYZNY ODNIESIENIA : 0,37m
hx - WYSOKOSE ZAWIESZENIA PRZEWODU AFLB-35mm? NAD PROJEKTOWANYM PARKINGIEM W PUNKCIE X

WYSOKOSC PROJEKTOWANEGO PARKINGL NAD PLASZCZYZNA ODNIESIENIA W PRZY NAJWIEKSZYM ZWISIE PRZEWODU EL-EN WYNOS| 0,08m.

WYSOKOSCI | DEUGOSE! OKRESLONO W METRACH.

PROJEKTOWANY PARKING ZLOKALIZOWANY WZDEUZ DROGI GMINNEJ ZOSTAL ZAKWALIFIKOWANY JAKO ELEMENT TEJ DROG DLA SPRAWDZENIA DOPUSZCZALNEJ
WYSOKOSCI ZAWIESZENIA PRZEWODOW.

WYMAGANY MINIMALNY ODSTEP IZOLACYJNY PRZY SKRZYZOWANIU DROGI Z NIEUZIEMIONYM PRZEWODEM LINI NAPCWIETRZNEJ 15KV TYPU 3xAFLE-35mm? ODCZYTANO Z
TABLICY NR 4.4.5.3.1 NORMY PN-EN 50423-1; 6,6m, MOZE ZOSTAC ZMNIEJSZONA DG 5,6m DLA DROGI O NISKIEJ KATEGORI.

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-E-05100-1 W PRZESLE SKRZYZOWANIOWYM NALEZY WYKONAC OBOSTRZENIE2  °, CO BEDZIE ZREALIZOWANE POPRZEZ:

- WYKONANIE NA SLUPIE 11/P-12 OBOSTRZENIA3 ° ZAWIESZENIE BEZPIECZNE PRZEWODU SN Z PRZEWODEM ZABEZPIECZAJACYM PRZYMOCOWANYM DO DODATKOWEGO
IZOLATORA,

- WYKONANIE OBOSTRZENIA 2 ¢ NA PRZEWCDACH SN STACJI TRAFC: LANGUCH ODCIAGOWY LOZ,

- 7MNIEJSZENIE NAPREZENIA PRZEWODPOW W PRZESLE ODCIAGCWYM LINII SN DO 8,5kg/mm2.

- WYKONANIE OBOSTRZENIA 2 ° NA PRZEWODACH SN SLUPA 5/RPK-12 W KIERUNKU ODGALEZIENIA: LANCUCH ODCIAGOWY £O2,

W CELU ZACHOWANIA WARUNKOW OCHRONY OD PORAZEN NA SLUPIE NR 11/P-12 NALEZY ZASTOSOWAC UZIEMIENIE OCHRONNE © WARTOSCI 3,250
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