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Wiaczemin Polski O$rodek Zdrowia nakladczy.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia } j-m. | Poszcz Razem
1/Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1/KNR 2-02 |(Wymiana drzwi stalowych peinych wewnetrznych o powierzchnido2 m2 |m2
d.1(1203-01 wraz z oécieznica lub naprawa
<pom. -1.1> 0.8"2.0 m2 1.600
<pom. -1.2> 0.7*1.85 m2 1.295
<pom. -1.3> 0.7*1.85 m2 1.205
<pom. -1.4> 0.7*1.85 m2 1.295
<pom, -1.5> 0.8*2,0 m2 1.600
<pom. -1.6> 0.7*2.0 m2 1.400
<pom. -1.7>0.771.85 m2 1.295
<pom. -1.10> 0.6*1.5 m2 0.900
RAZEM 10.680
2|KNR 2-02 |Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych p/wlamaniowych wraz z osciezni- |m2
d.1(1204-03 cg lub naprawa
analogia
<pom. -1.7> 0.9"2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
3|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych p/wtamaniowych [m2
d.1|0702-06 z zamkiem z atestem wraz z o$cieznicg,
<pom. 0.1> 0.8*2.0 m2 1.600
<pom. 0.12> 0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 3.200
4|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych wraz |m2
d.1/0702-05 z oScieznicg wypetnionych piytg okragto otworowg z okleing z tworzyw
sztucznych o kolorze debu
<pom. 0.1> 0.6*2.0 m2 1.200
<pom, 0.3> 0.7*2.0 m2 1.400
<pom. 0.4> 0.7*2.0 m2 1.400
<pom. 0.5> 0.7*2.0 m2 1.400
<pom. 0.6> 0.7*2.0 m2 1.400
RAZEM 6.800
5/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznychta-  |m2
d.1]0702-05 zienkowych wraz z oScieznicg wypetnionych plyta okragto otworowg z okle-
ing z tworzyw sztucznych o kolorze debu
<pom. 0.7> 0.6*2.0 m2 1.200
RAZEM 1.200
6/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych wewnetrznych an- |m2
d.1/0702-05 tywtamaniowych wraz z oscieznicg wypeinionych ptyla okragio otworowa z
okleing z tworzyw sziucznych o kolorze debu
<pom. 0.2> 0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
7/KNR 0-19 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w kolorze biatym m2
d.1/0929-01
<pom. -1.1> 0.56*0.56+0.8*0.6 m2 0.794
<pom. -1.2> 0.56*0.56 m2 0.314
<pom. -1.3> 0.56"0.56"2 m2 0.627
<pom. -1.4> 0.56*0.56"2 m?2 0.627
<pom. -1.5> 0.56"0.56 m2 0.314
<pom. -1.6> 0.56*0.56"2 m2 0.627
<pom. -1.7> 0.56*0.56"2 m2 0.627
<pom. -1.8> 0.8*0.6 m2 0.480
RAZEM 4.410
8/KNR-W 4- |Rozebranie parapetdw zewnetrznych z ptytek ceramicznych m2
d.1/01 0821-08
0.25*(1.45"3+1.45"3+1.75*2+0.55) m2 3.188
RAZEM 3.188
9|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne epoksydowe m
d.1|02 2119-02
0.56+0.8+0.56+0.56"2+0.56"2+0.56+0.56*2+0.56*2+0.8+0.56"8+1.45"3+ |m 24.990
1.45*3+1.75*240.55
RAZEM 24.990
10|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1|202 0541-02 |25 cm - parapety
0.25"(0.56+0.8+0.56+0.56*2+0.56*2+0.56+0.56*2+0.56"2+0.8+0.56"8+ m2 6.248
1.45"3+1.45*3+1.75*2+0.55)
RAZEM 6.248
2|Posadzki
11|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2|01 0812-05
<pom. 0.6> 6.15 m2 6.150
<pom. 0.7> 3.61 m2 3.610
RAZEM 9.760
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01  [Rozebranie cokotdw z ptytek m2
d.2|0819-15
(2.65"2-0.7+2.32+1.51+2.32*2+1.79-0.6)*0.1 m2 1.426
RAZEM 1.426
13|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.2(0212-02 ponad 15 cm
0.3*1.5*0.9+0.3*0.5%0.8 m3 0.525
RAZEM 0.525
14/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka posadzek betonowych m3
d.2|01 0212-02
<pom. -1.1> 5,98*0.08 m3 0.478
<pom. -1.2> 3.83"0.08 m3 0.306
<pom. -1.3> 9.94*0.08 m3 0.795
<pom. -1.4> 9.89*0,08 m3 0.791
<pom. -1.5> 2,10*0.08 m3 0.168
<pom. -1.6> 11.18*0.08 m3 0.894
<pom. -1.7> 13.75"0.08 m3 1.100
<pom. -1.8> 12.19*0.08 m3 0.975
<pom. -1.9> 11.97*0.08 m3 0.958
<pom. -1,10> 4.880.08 m3 0.390
<pom. 0.1> 12.58*0.03 m3 0.377
<pom. 0.2> 6.75*0.08 m3 0.540
<pom. 0.3> 10.30*0.08 m3 0.824
<pom. 0.4> 12.40*0.08 m3 0.992
<pom. 0.5> 16.04*0.08 m3 1.283
<pom. 0.6> 17.89*0.08 m3 1.431
<pom. 0.7> 3.61*0.08 m3 0.289
RAZEM 12.591
15|KNR-W 2- |Rozebranie izolacji ze styropianu poziomej - jedna warstwa m2
d.2(02 0608-03
analogia
5.98+3.83+9.94+9.89+2.10+11.18+13.75+12.19+11.97+4 88+12.58+6.75+ |m2 165.280
10.30+12.40+16.04+17.89+3.61
RAZEM 165.280
16|KNR-W 2- [Rozebranie izolacji z folii - poziome podposadzkowe m2
d.2|02 0606-01
analogia
165.28 m2 165.280
RAZEM 165.280
17|KNR-W 4- |Usunigcie z piwnic budynku btota po powodziowego m3
d.2{01 0106-05
<pom. -1.1> 5.98*0.05 m3 0.299
<pom. -1.2> 3.83*0.05 m3 0.192
<pom. -1.3> 8,94*0.05 m3 0.497
<pom. -1.4> 9.89*0.05 m3 0.495
<pom. -1.5> 2.10*0.05 m3 0.105
<pom. -1.6> 11.18*0.05 m3 0.559
<pom. -1.7> 13.750.05 m3 0.688
<pom. -1.8> 12.19*0.05 m3 0.610
<pom. -1.9> 11.97*0.05 m3 0.599
<pom. -1.10> 4.88*0.05 m3 0.244
RAZEM 4.288
18/ KNR-W 4- |Wywoz blota po powodziowego usunigtego z piwnic m3
d.2|01 0109-02
4.288 m3 4.288
RAZEM 4.288
19|KNR-W 4- |Wywéz blota po powodziowego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2{01 0109-04 |[stepny 1 km
Krotnoéc = 4
4,288 m3 4.288
RAZEM 4.288
20|KNR-W 4- [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3
d.2{01 0109-15 |2wirobetonowych i zelbetowych na odiegtos¢ 1 km
0.525+12.591 m3 13.116
RAZEM 13.116
21|KNR-W 4-  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2{01 0109-16 |na kazdy nastgpny 1 km
Krotnosc = 4
0.525+12.591 m3 13.116
RAZEM 13.116
22|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci pub- |m3
d.2/02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.98"0.05+3.83"0.05+9.94*0.05+9.89*0.05+2.10*0.05+11.18*0.05+13.75* \m3 7.635
0.05+12.19*0.05+11.97*0.05+4.88"0.05+10.3*0.05+12.4070.05+16.04*
0.05+17.89*0.05+6.75"0.05+3.61*0.05

RAZEM 7.635
23/KNR-W 2- ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.2|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
165.28 m?2 165.280
RAZEM 165.280
24/KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
165.28 m2 165.280
RAZEM 165.280
25/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20 |m2
d.2/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
165.28 m2 165.280
RAZEM 165.280
26|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.2(02 1104-03 |potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
165.28 m? 165.280
RAZEM 165.280
27|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.2|202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
165.28 m2 165.280
RAZEM 165.280
28|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej \m2
d.2|202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci ¢ 1 mm
Krotnosé = 5
165.28 m2 165.280
RAZEM 165.280
29|NNRNKB  |(z.VII]) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.2|202 1136-01
6.75+10.30+12.40+16.04+11.74 m2 57.230
RAZEM 57.230
30|KNR-W 2- |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych |m2
d.2|02 1120-02 |na zaprawie klejowej
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
31|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2{202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
6.15+3.61+5.77 m2 15.530
RAZEM 15.530
32|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |mz2
d.2|202 2806-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
12.58 m2 12.580
RAZEM 12.580
33/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25 cm na zapra-|m
d.2|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
m 0.000
RAZEM 0.000
34|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|\m
d.2|202 2809-02 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
35|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa |m
d.2|202 2809-05 |wykariczajaca
58.11+97.02 m 155.130
RAZEM 155.130
3|Roboty naprawcze $cian wewnetrznych
36|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.3|0701-05
analogia
2.15%(7.94+2.26)+2.15%(3.26+4.7)+2.15%(4.7+8.46)+2.15*(4.7+8.42)+2.15* |m2 342.811
(3.06+2.74)+2.15%(5.84+7.66)+2.15"(4.18+3.68+3.83*2)+2.15*(6.64+3.83+
2.93)+2.15*(17.48+2.74)+1.63*(4.52+4.32)+5.98+3.83+9.94+9,89+2.1+
11.18+13.75+12.19+11.97+4.88
2.7%(4.9+13.22)+2.7*(9.06+2.98)+2.7*(5.28+7.8)+2.7*(6.36+7.8)+2.7* m2 304.345
(8.26+7.68)+2.7*(2.97+42.97+3.97)+12.58+10.3+12.4+16.04+17.89+6.75+
3.61
RAZEM 647.156
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3|01 0109-09 |{osC do 1 km
9.7 m3 9.700
RAZEM 9.700
38/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.3/01 0109-10 |nastepny 1 km
Krothosé = 4
9.7 m3 9.700
RAZEM 9.700
39|KNR-W 2- | Skucie glazury na catej wysokosci Scian m2
d.3(02 0840-04
analogia
2.7*(1.51+1.79+4.64)+42.7*(2.65"2+2.32) m? 42.012
RAZEM 42.012
40|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane regcznie na scianach m2
d.3(02 0803-03
2.15%(7.94+2.26)+2.15%(3.26+4.7)+2.15"(4.7+8.46)+2.15"(4.7+8.42)+2.15" |m2 257.101
(3.06+2.74)+2.15%(5.84+7.66)+2.15*(4.18+3.68+3.83"2)+2.15%(6.64+3.83+
2.93)+2.15*(17.48+2.74)+1.63%(4.52+4.32)
2.77(4.9+13,22)+2.7*(9.06+2.98)+2.7%(5.28+7.8)+2.7%(6.36+7.8)+2.7* m2 224.775
(8.26+7.68)+2.7%(2.97+2.97+3.97)
RAZEM 481.876
41|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.3|02 0803-06 |ciggach
5.98+3.83+9.94+9.89+2.1+11.18+13.75+12.19+11.97+4.88 m2 85.710
12.58+10.3+12.4+16.04+17.89+6.75+3.61 m2 79.570
RAZEM 165.280
42|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.3/02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
0 m2 0.000
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
43|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3{1003-02 - podiozy gipsowych
576.598+308.155 m2 884.753
RAZEM 884.753
44/ KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na |m2
d.3|02 0840-04 |zaprawie klejowej
2.2*(2.65+2.32+2.65)+2.7*(1.51+1.79+2.32+2.32)+2.15*(4.18+3.68+3.83* |m2 71.570
2)
RAZEM 71.570
45/KNR 9-19 |Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy doby
d.3/0101-01 kondensacyjnych
5 doby 5.000
RAZEM 5.000
46 KNR-W 7- |Oczyszczenie porgczy m2
d.3|12 0101-02
analogia
8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250
47|KNR-W 7- |Malowanie poreczy m2
d.3|12 0209-02
analogia
8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250
4|Roboty naprawcze $cian zewnetrznych
48|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o pow. do |m2
d.4/0609-01 5m2
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
49|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fasadowg z przetarciem |m2
d.4|0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
analogia
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
50 Naprawa spekan w narozach $ciany zewnetrznej siatkg stalowg m2
d.4|analiza in-
dywidualna
14 m2 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla koszlorys
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51 KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia daszkdw nad wej$ciami z piyt azbestowych m2
d.4/0102-02
analogia
14.5 m2 14,500
RAZEM 14.500
52|NNRNKB  |Pokrycie daszkow wejsciwoych blacha trapezowa powlekang m2
d.4/202 0537-01
analogia
14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
5|Roboty pozostate
53 Wymiana urzadzen sanitarnych wraz z wykonaniem nowych podej$é do-  |kpl.
d.5|wycena in- |plywowych do przyboréw i odej$¢ odptywowych oraz montazem baterii
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56 Plukanie instalacji centralnego ogrzewania kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w [kpl
d.5|wycena in- |budynkach mieszkalnych (rurociagg o $r. do 63 mm)
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Dezynfekcja rurociggow instalacji wodociagowej w budynku kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR-W 4- |Demontaz istniejacego kotta wraz z wyposazeniem kottowni kociot
d.5(02 0413-07
analogia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR-W 2- |Dostawa i montaz kotla wraz z pozostalym wyposazeniem kottowni szt.
d.5{15 0503-06
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2- |Uruchomienie kottowni c.o, kpl.
d.5(15 0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Montaz i sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki kottowni kpl
d.5|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego w zakresie objetym wykony-  |kpl
d.5|analiza in- |waniem robot wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzer ins-
dywidualna [talacji wraz z wymiang rozdzielnic elektrycznych w kotlowni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych | miedzianych w budyn- kpl
d.5|wycena in- |kach mieszkalnych
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 4- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.5/02 0516-02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
sifie
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Lp.| Podstawa Opis jm Naklady Cena Koszt llosé Wartosé
jedn, jedn
1|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1|KNR 2-02 Wymiana drzwi stalowych peinych | m2 10.68
d.1|1203-01 wewnetrznych o powierzchni do 2
m2 wraz z oscieznicg lub naprawa
- Robocizna --
999 3.3".1= r-g 3.6300 0.00 0.000
- Materiaty --
1320699 drzwi stalowe petne wewnetrzne z kg 40.0000 0.00 0.000
oscieznicg
1511599 farba olejna do gruntowania dm? 0.2200 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100 0.00 0.000
3920099 papier Scierny ark. 1.1700 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
- Sprzet -
39599 $rodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.000
Razem pozycja 1 0.000 10.680 0.00
2|KNR 2-02 Wymiana drzwi stalowych ze- m2 1.8
d.1(1204-03 wnetrznych p/wiamaniowych wraz z
analogia oscieznicg lub naprawa
-- Robocizna --
999 4.51"1.1= r-g 4.9610 0.00 0.000
— Materiaty —
1320699 drzwi stalowe zewnetrzne p.wiama- | m2 1.0000 0.00 0.000
niowe z os$cieznica
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000 1.800 0.00
3|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie no- m2 3.2
d.1|0702-06 wych drzwi zewnetrznych p/wlama-
niowych z zamkiem z atestem wraz
Z oscieznicg
- Robocizna --
999 r-g 3.9000 0.00 0.000
— Materiaty —
2714199 drzwi zewnetrzne p/wlamaniowe z | m2 1.0000 0.00 0.000
zamkiem z atestem wraz z osciez-
nica,
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3300 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 3.200 0.00
4/KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie no- m2 6.8
d.1]0702-05 wych drzwi ptytowych wewnetrz-
nych wraz z oscieznica wypeinio-
nych ptyta okragio otworowa z okle-
ing z tworzyw sztucznych o kolorze
debu
-- Robocizna --
999 r-g 2.7600 0.00 0.000
- Materiaty -
2712999 drzwi plytowe wewnetrzne wraz z m2 1.0000 0.00 0.000
oscieznicg wypeinione plyta okragio
otworowg z okleing z tworzyw
sztucznych w kolorze debu’
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.0800 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0.000 6.800 0.00
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5/KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie no- m2 1.2
d.1|0702-05 wych drzwi plytowych wewnetrz-
nych tazienkowych wraz z osciezni-
cg wypetnionych piyta okragto
otworowg z okleing z tworzyw
sztucznych o kolorze debu
-- Robocizna --
999 r-g 2.7600 0.00 0.000
-- Materiaty --
2712999 drzwi plytowe wewngtrzne tazienko- | m2 1.0000 0.00 0.000
we wraz z oscieznica wypeinione
ptyta okragto otworows z okleing z
tworzyw sziucznych w kolorze debu
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.0800 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja § 0.000 1.200 0.00
6/KNNR-W 3 Whykucie z muru i wstawienie no- m2 1.6
d.1/0702-05 wych drzwi ptytowych wewnetrz-
nych antywlamaniowych wraz z
oécieznicg wypetnionych plytg
okragto otworowg z okleing z two-
rzyw sztucznych o kolorze debu
-- Robocizna -
999 r-g 2.7600 0.00 0.000
-- Materiaty -~
2712999 drzwi plytowe wewnetrzne wraz z m2 1.0000 0.00 0.000
oscieznicg wypetnione plyta okragto
otworowa z okleina z tworzyw
sztucznych w kolorze debu
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.0800 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 1.600 0.00
7/KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na m2 4.41
d.1/0929-01 okna z PCV w kolorze biatym
- Robocizna --
999 r-g 11.0000 0.00 0.000
- Materiaty —
1344499 kotwy stalowe szt. 20.0000 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.5000 0.00 0.000
1478101 silikon dm3 0.1300 0.00 0.000
1740100 gips szpachlowy kg 5.5000 0.00 0.000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 9.8000 0.00 0.000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
1564999 okna PCV m2 1.0000 0.00 0.000
- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0600 0.00 0.000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 4.410 0.00
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrz- m2 3.188
d.1/0821-08 nych z ptytek ceramicznych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 3.188 0.00
9|KNR-W 2-02 |Parapety wewngtrzne epoksydowe | m 24.99
d.1/2119-02
-- Robocizna --
999 r-g 2.2700 0.00 0.000
-- Materiaty --
0000000 materialy pomocnicze % 6.0000 0.00 0.000
1632199 parapety wewnetrzne epokydowe m 1.0300 0.00 0.000
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-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0300 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.000 24.990 0.00
10| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy | m2 6.248
d.1/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm - parapety
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.000
— Materiaty —
9 00011 blacha powlekana ptaska gr. 0,55 m2 1.2300 0.00 0.000
mm
9_00004 wkrety samogwintujace typu SW do| szt. 17.2000 0.00 0.000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
— Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.000
Razem pozycja 10 0.000 6.248 0.00
2|Posadzki
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na m? 9,76
d.2|0812-05 zaprawie i kieju
- Robocizna —
999 r-g 0.9200 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0.000 9.760 0.00
12|KNR 4-01 Rozebranie cokolow z ptytek m2 1.426
d.2|0819-15
— Robocizna --
999 r-g 1.3800 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000 1.426 0.00
13|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukgii m3 0.525
d.2|0212-02 betonowych niezbrojonych o gru-
bosci ponad 15 cm
-- Robocizna —
999 r-g 16.1800 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 0.525 0.00
14|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka posadzek m3 12.591
d.2|0212-02 betonowych
- Robocizna -
999 r-g 9.1300 0.00 0.000
-- Sprzet --
83111 sprezarka m-g 2.7000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 12.591 0.00
15/KNR-W 2-02 |Rozebranie izolacji ze styropianu m2 165.28
d.2|0608-03 poziomej - jedna warstwa
analogia
-- Robocizna -
999 r-g 0.0891 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032 0.00 0.000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000 165.280 0.00
16| KNR-W 2-02 |Rozebranie izolacji z folii - poziome | m2 165.28
d.2|0606-01 podposadzkowe
analogia
-- Robocizna -
999 r-g 0.3600 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112 0.00 0.000
39000 srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.000
-10-
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Razem pozycja 16 0.000 165.280 0.00
17|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku biota m3 4.288
d.2|0106-05 po powodziowego
- Robocizna --
999 r-g 5.9100 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 4.288 0.00
18| KNR-W 4-01 |Wywodz blota po powodziowego m3 4.288
d.2|0109-02 usunietego z piwnic
-- Robocizna —
999 r-g 1.6300 0.00 0.000
— Sprzet —
39521 samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.8500 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000 4.288 0.00
19|KNR-W 4-01 |Wywoz biota po powodziowego sa- | m3 4.288
d.2(0109-04 mochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km
Krotnosc = 4
-- Sprzet -
39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.1200 0.00 0.000
0.03*4=
Razem pozycja 19 0.000 4.288 0.00
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzy- | m3 13.116
d.2|0109-15 niowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji zwirobetonowych i zelbeto-
wych na odlegto$é 1 km
— Robocizna --
999 g 3.2000 0.00 0.000
- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6400 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000 13.116 0.00
21/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzy- | m3 13.116
d.2|0109-16 niowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
— Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1600 0.00 0.000
0.04"4=
Razem pozycja 21 0.000 13.116 0.00
22|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie| m3 7.635
d.2|1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej z transportem i ukiadaniem
recznym na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 0.00 0.000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- | m3 1.0300 0.00 0.000
go
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 22 0.000 7.635 0.00
23|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i prze- m2 165.28
d.2|0606-01 ciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej - poziome podposadzkowe
-- Robocizna -
999 r-g 0.3600 0.00 0.000
-- Materiaty -
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izola-| kg 3.5000 0.00 0.000
cji przeciwwilgociowej
1560311 folia polietylenowa m2 1.2000 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet -
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34000 wyciag m-g 0.0112 0.00 0.000
39000 srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.000
Razem pozycja 23 0.000 165.280 0.00
24| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe | m2 165.28
d.2|0608-03 zZ ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukgiji na sucho - jed-
na warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891 0.00 0.000
-- Materiaty —
1561099 piyty styropianowe m2 1.0500 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0032 0.00 0.000
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.000
Razem pozycja 24 0.000 165.280 0.00
25|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod po- m?2 165.28
d.2|1104-02 sadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na gladko
- Robocizna -
999 r-g 0.6590 0.00 0.000
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0003 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze %o 1.5000 0.00 0.000
— Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0313 0.00 0.000
39000 $rodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000 165.280 0.00
26|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod po- m2 165.28
d.2{1104-03 sadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potracenie za zmiane gru-
bosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
- Robocizna --
999 0.0716"2= r-g 0.1432 0.00 0.000
- Materiaty —
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0210 0.00 0.000
0.0105*2=
0000000 malteriaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0316 0.00 0.000
0.0158*2=
Razem pozycja 26 0.000 165.280 0.00
27|NNRNKB 202 ((z.VII) Warstwy wyréwnujace i wy- | m2 165.28
d.2|1130-02 gtadzajace z zaprawy samopozio-
mujacej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
- Robocizna --
999 r-g 0.1400 0.00 0.000
-- Materiaty --
202x0438 "CERESIT" CN 72 - sucha mie- kg 8.1500 0.00 0.000
szanka
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.000
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000
Razem pozycja 27 0.000 165.280 0.00
=B
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28/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wy- | m2 165.28
d.2|{1130-03 gladzajgce z zaprawy samopozio-
mujacej - dodalek lub potracenie za
zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
- Robocizna --
999 0.027*5= r-g 0.1350 0.00 0.000
- Materiaty --
202x048 "CERESIT" CN 72 - sucha mie- kg 8.1500 0.00 0.000
szanka
1.63*5=
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet —
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.000
0.002*5=
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000
0.002*5=
Razem pozycja 28 0.000 165.280 0.00
29/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogo- | m2 57.23
d.2|1136-01 wych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400 0.00 0.000
-- Materiaty —
202x086 panele podiogowe m2 1.0400 0.00 0.000
2631999 listwy przyscienne z drewna m 1.1600 0.00 0.000
1551319 kiej winylowy kg 0.1100 0.00 0.000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0150 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
— Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0080 0.00 0.000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0180 0.00 0.000
Razem pozycja 29 0.000 57.230 0.00
30|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z ka- m2 26.5
d.2|1120-02 mieni sztucznych 30x30 cm uklada-
nych na zaprawie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0100 0.00 0.000
- Materiaty —
2520299 ptytki ceramiczne m2 1.0600 0.00 0.000
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka | kg 4.5000 0.00 0.000
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha kg 0.2500 0.00 0.000
mieszanka
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0513 0.00 0.000
39000 $rodek transportowy m-g 0.0435 0.00 0.000
Razem pozycja 30 0.000 26.500 0.00
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ply- | m2 15.53
d.2|2805-05 tek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
- Robocizna --
999 r-g 2.2600 0.00 0.000
-- Materiaty -
9_00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.0400 0.00 0.000
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha | kg 7.2200 0.00 0.000
mieszanka
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.2700 0.00 0.000
mieszanka
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-13 -
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300 0.00 0.000
39599 srodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.000
Razem pozycja 31 0.000 15.530 0.00
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z pty- | m2 12.58
d.2|2806-05 tek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100 0.00 0.000
-- Materiaty -
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.0200 0.00 0.000
9 00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 7.2200 0.00 0.000
mieszanka
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.2700 0.00 0.000
mieszanka
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
— Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0300 0.00 0.000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.000
Razem pozycja 32 0.000 12.580 0.00
33/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionko- m 0
d.2|2809-04 wych GRES o wym. 12.5x25 cm na
zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.000
— Materialy --
9 00017 piytki kamionkowe GRES m2 0.1290 0.00 0.000
9 00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 0.5400 0.00 0.000
mieszanka
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.0600 0.00 0.000
mieszanka
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
— Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0040 0.00 0.000
39599 $rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.000
Razem pozycja 33 0.000 0.000 0.00
34|NNRNKB 202 ((z.VI1) Cokoliki z plytek kamionko- m 0
d.2|2809-02 wych GRES o wym. 12.5x25 cm na
zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
- Robocizna -
999 r-g 0.4400 0.00 0.000
-- Materiaty --
9_00017 plytki kamionkowe GRES m2 0.1350 0.00 0.000
9 00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 0.5400 0.00 0.000
mieszanka
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.0600 0.00 0.000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet —
34000 wyciag m-g 0.0040 0.00 0.000
39599 $rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.000
Razem pozycja 34 0.000 0.000 0.00
35|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionko- m 155.13
d.2|2809-05 wych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykanczajaca
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.000
-14 -
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-- Materiaty --
9_00021 listwa wykoriczajaca m 1.0300 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 35 0.000 155.130 0.00
3|Roboty naprawcze $cian wewnetrznych
36|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- | m? 647.156
d.3|0701-05 prawy cementowo-wapiennej
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.000
Razem pozycja 36 0.000 647.156 0.00
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3 9.7
d.3/0109-09 samochodami skrzyniowymi na od-
legiosé do 1 km
- Robocizna --
999 r-g 1.3900 0.00 0.000
— Sprzet -
39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 0.00 0.000
Razem pozycija 37 0.000 9.700 0.00
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3 9.7
d.3/0109-10 samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
— Sprzet -
39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.0800 0.00 0.000
0.02*4=
Razem pozycja 38 0.000 9.700 0.00
39|KNR-W 2-02 |Skucie glazury na calej wysokosci m?2 42.012
d.3/0840-04 $cian
analogia
-- Robocizna --
999 1.3*0.4= r-g 0.5200 0.00 0.000
- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.0369 0.00 0.000
Razem pozycja 39 0.000 42.012 0.00
40{KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l m2 481.876
d.3(0803-03 wykonywane recznie na $cianach
-- Robocizna —
999 r-g 0.6810 0.00 0.000
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 0.0206 0.00 0.000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 | m3 0.0021 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0449 0.00 0.000
Razem pozycja 40 0.000 481.876 0.00
41/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 165.28
d.3/0803-06 wykonywane recznie na stropach i
podciggach
-- Robocizna --
999 r-g 0.8220 0.00 0.000
- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 0.0173 0.00 0.000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 | m3 0.0040 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0436 0.00 0.000
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Razem pozycja 41 0.000 165.280 0.00
42|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 0
d.3/2011-02 wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2430 0.00 0.000
-- Materiaty —
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0033 0.00 0.000
3930099 woda m3 0.0021 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.000
34000 wyciag m-g 0.0200 0.00 0.000
39000 $rodek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.000
Razem pozycja 42 0.000 0.000 0.00
43|/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami m2 884.753
d.3|1003-02 emulsyjnymi starych tynkéw wew-
netrznych - padtozy gipsowych
— Robocizna -
999 r-g 0.1940 0.00 0.000
- Materiaty —
1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 0.2800 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 43 0.000 884.753 0.00
44 KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni | m2 71.57
d.3|0840-04 sztucznych o wymiarach 20x20 cm
na zaprawie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 0.00 0.000
-- Materiaty --
2530099 ptytki Scienne m2 1.0500 0.00 0.000
1554299 zaprawa klejgca (sucha mieszanka)| kg 2.8400 0.00 0.000
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha kg 0.3759 0.00 0,000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet -~
34000 wyciag m-g 0.0435 0.00 0.000
39000 $rodek transportowy m-g 0.0369 0.00 0.000
Razem pozycja 44 0.000 71.570 0.00
45/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubatu- | doby 5
d.3/0101-01 rze do 85 m3, przy uzyciu osusza-
czy kondensacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850 0.00 0.000
-- Materiaty -
0000000 materialy pomocnicze % 10.0000 0.00 0.000
- Sprzet -
79322 osuszacz kondensacyjny m-g 24.0000 0.00 0.000
Razem pozycija 45 0.000 5.000 0.00
46|/ KNR-W 7-12 |Oczyszczenie poreczy m2 8.25
d.3|0101-02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4570 0.00 0.000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 8.250 0.00
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47|KNR-W 7-12 |Malowanie poreczy m2 8.25
d.3(0209-02
analogia
-- Robocizna --
999 rg 0.1150 0.00 0.000
- Materiaty —
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogél- | dm3 0.1300 0.00 0.000
nego stosowania
1530000 rozcienczalnik do wyrobéw olejnych | dm3 0.0100 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze Y 1.0000 0.00 0.000
-- Sprzet -
39500 samochéd dostawezy m-g 0.0005 0.00 0.000
Razem pozycja 47 0.000 8.250 0.00
4|/Roboty naprawcze Scian zewnetrznych
48/ KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych | m2 70
d.4/0609-01 kat.lll z zaprawy cem.-wap. o pow.
do 5 m2
— Robocizna -
999 r-g 1.2500 0.00 0.000
- Materiaty —
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 0.0280 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
— Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0300 0.00 0.000
Razem pozycja 48 0.000 70.000 0.00
49/KNNR 3 0607-|Dwukrotne malowanie tynkéw ze- m2 364
d.4/03 wnetrznych farbg fasadowa z prze-
analogia tarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.4300 0.00 0.000
- Materiaty —-
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0.0020 0.00 0.000
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0010 0.00 0.000
1602099 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.000
1502199 farby fasadowe dm3 0.1680 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34310 wycigg jednomasztowy m-g 0.0010 0.00 0.000
Razem pozycja 49 0.000 364.000 0.00
50 Naprawa spegkan w narozach $cia- | m2 14
d.4|analiza indy- |ny zewnetrznej siatkg stalowg
widualna
-- Robocizna -~
999 r-g 0.1000 0.00 0.000
-- Materiaty —
1101399 siatka stalowa m2 1.0020 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 50 0.000 14.000 0.00
51|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia daszkéw nad | m2 14.5
d.4|0102-02 wejsciami z plyt azbestowych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.000
-- Materiaty —
1560399 folia polietylenowa m2 1.0500 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 51 0.000 14.500 0.00
17 -
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52|NNRNKB 202 |Pokrycie daszkéw wejsciwoych bla- | m?2 14.5
d.4|0537-01 chg trapezowg powlekang
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5900 0.00 0.000
-- Materiaty --
9 00005 blacha powlekana trapezowa m2 1.0600 0.00 0.000
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do | szt. 8.2400 0.00 0.000
blach
0000000 materiaty pomocnicze % 1.56000 0.00 0.000
— Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0080 0.00 0.000
39599 $rodek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.000
Razem pozycja 52 0.000 14.500 0.00
5|Roboty pozostate
53 Wymiana urzadzen sanitarnych kpl. 1
d.5|wycena indy- |wraz z wykonaniem nowych po-
widualna dejs¢ doptywowych do przybordw i
odejs¢ odptywowych oraz monta-
zem balerii
Razem pozycja 53 0.000 1.000 0.00
54 Przeczyszczenie rurociagu kanali- | kpl 1
d.5|wycena indy- |zacyjnego
widualna
Razem pozycja 54 0.000 1.000 0.00
55 Plukanie instalacji wodociggowej w | kpl 1
d.5|wycena indy- |budynkach mieszkalnych
widualna
Razem pozycja 55 0.000 1.000 0.00
56 Plukanie instalacji centralnego kpl 1
d.5|wycena indy- |ogrzewania
widualna
Razem pozycja 56 0.000 1.000 0.00
57 Préba szczelnosci instalacji wodo- | kpl 1
d.5|wycena indy- |ciggowych z rur z tworzyw sztucz-
widualna nych w budynkach mieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
Razem pozycja 57 0.000 1.000 0.00
58 Dezynfekcja rurociggow instalacji kpl 1
d.5|wycena indy- (wodociagowej w budynku
widualna
Razem pozycja 58 0.000 1.000 0.00
59/KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego kotta wrazz | ko- 1
d.5|0413-07 wyposazeniem kotlowni ciol
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 36.1000 0.00 0.000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 59 0.000 1.000 0.00
60|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz kotta wraz z po- | szt. 1
d.50503-06 zostalym wyposazeniem kottowni
-- Robocizna --
999 r-g 109.0000 0.00 0.000
-- Materiaty -
3221 kociof 55 kW wraz z wyposazeniem | kpl 1.0000 0.00 0.000
kotiowni
0000000 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.000
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 3.2500 0.00 0.000
Razem pozycja 60 0.000 1.000 0.00
61|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl. 1
d.5(0517-02
S8 =
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-- Robocizna --
999 152*0.3= r-g 45.6000 0.00 0.000
- Materiaty --
0000000 materialty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 61 0.000 1.000 0.00
62 Montaz i sprawdzenie poprawnosci | kpl 1
d.5|analiza indy- |dziatania automatyki kottowni
widualna
Razem pozycja 62 0.000 1.000 0.00
63 Wymiana instalacji i osprzetu elek- | kpl 1
d.5|analiza indy- |trycznego w zakresie objetym wy-
widualna konywaniem robét wraz z wykona-
niem niezbednych pomiaréw i
sprawdzen instalacji wraz z wymia-
ng rozdzielnic elektrycznych w kot-
towni
Razem pozycja 63 0.000 1.000 0.00
64 Préby szczelnosci instalacji c.o. z kpl 1
d.5|wycena indy- |rur stalowych i miedzianych w bu-
widualna dynkach mieszkalnych
Razem pozycja 64 0.000 1.000 0.00
65|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwu- | kpl. 5
d.5(0516-02 plytowego
-- Robocizna —
999 r-g 1.5900 0.00 0.000
— Materiaty --
6011020 grzejniki stalowe 2 plytowe kpl. 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 65 0.000 5.000 0.00
|Ogdétem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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