OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
¢ zlecenie inwestora;
* inwentaryzacjg wtasna w terenie;
e normatywy techniczne i wytyczne projektowania;
2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w budynku Osrodka Zdrowia w Wigczeminie
Polskim na dz. ewid. nr 96. Wtascicielem dziatki jest inwestor.
3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Osrodku Zdrowia w Wigczeminie Polskim.
Istniejgcy obiekt jest w dobrym stanie technicznym, ale wyniku uzytkowania budynku zuzyciu
ulegly jego poszczegdlne elementy, ktére wymagajg remontu i zostaty ujete w niniejszym
opracowaniu. Planowany remont bedzie przeprowadzony w pomieszczeniach znajdujacych
sie w piwnicy oraz na parterze budynku wedtug zakresu przedstawionego w dalszej czesci
opracowania. Czes¢ pomieszczen na parterze budynku( od 0.8 do 0.15) oraz pomieszczenia
znajdujgce sie na pietrze budynku nie wymagajg przeprowadzenia remontu. Remont bedzie
polegat na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem materiatéw innych niz uzyto
pierwotnie.
4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykaz i opis prac koniecznych do wykonania remontu
budynku Os$rodka Zdrowia.
Szczegdtowy zakres remontu obejmuje:
* wymiana posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w piwnicy
e wymiana tynkdw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz
piwnicy.
* Naprawa uszkodzonych tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych
* malowanie scian i sufitéw farbami emulsyjnymi
* malowanie elewacji budynku
e wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z oSciezami
* wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych
e wymiana drewnianej stolarki okiennej
e wymiana zsypu paliwa statego
* wymiana pokrycia daszkdw nad wejsciami do budynku
e wykonanie niezbednych robdt zwigzanych z odgrzybieniem i osuszeniem $cian
budynku
e wymiana urzadzen w kottowni
* wymiana urzadzen sanitarnych w tazienkach w czesci mieszkalnej
* wykonanie niezbednych robdét zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej i
telekomunikacyjnej i telewizyjnej
e wykonanie niezbednych robot zwigzanych z wymiang instalacji wodociggowe;j i
sanitarnej.
* Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na schodach zewnetrznych i w
wewnetrznej klatce schodowe;.



5. Opis ogodiny budynku i terenu dziatki nr ewid. 96

Budynek Osrodka Zdrowia w Wigczeminie Polskim ma ksztatt prostokata, zlokalizowanego na
dz. ewid. nr 96. Do gtéownej bryty parterowego budynku z poddaszem nieuzytkowym i
piwnicg dostawiony jest dwu kondygnacyjny budynek mieszkalny z poddaszem
nieuzytkowym. W czesci od strony zachodniej zlokalizowany jest Osrodek Zdrowia. W
piwnicy zlokalizowana jest kottownia na paliwo state, magazyn paliwa oraz pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek posiada dach dwu spadowy pokryty ptytami eternitowymi.

Gtéwne wejscia do budynku znajduje sie od strony zachodniej — do czesci Osrodka Zdrowia
oraz od strony wschodniej do czesci mieszkalnej.

Dziatka nr ewid 96 jest urzgdzona i ogrodzona.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej

Teren znajduje sie poza zasiegiem eksploatacji gornicze;.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na $Srodowisko, a jej realizacja nie pocigga likwidacji zieleni.

6. Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku.

W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono zuzycia elementdéw konstrukcyjnych oraz innych
usterek majacych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
W czasie pomiardw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono innych uszkodzen
dyskwalifikujgcych obiekt pod katem mozliwosci remontu budynku. W istniejacych
elementach nie stwierdzono uszkodzen swiadczacych o ich przecigzeniu.
Przedmiotowy obiekt nadaje sie do remontu.
Remont budynku nie spowoduje zwiekszenia obcigzen dziatajgcych na konstrukcje. Stan
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych  budynku (Sciany zewnetrzne, stropy
miedzykondygnacyjne, dachy, kominy, schody wewnetrzne i zewnetrzne, $ciany
fundamentowe) ustalono jako dobry, umozliwiajgcy przeprowadzenie przedsiewziecia
inwestycyjnego. W wyniku uzytkowania obiektu zuzyciu ulegly poszczegdlne elementy,
dlatego tez przewidziano remont tych elementéw. Zawilgoceniu ulegly réwniez Sciany
budynku. W celu zapewnienia witasciwych warunkow higieniczno zdrowotnych niezbedne
jest osuszenie i odgrzybienie murow i stropdéw.
Wody opadowe z terendw utwardzonych oraz z dachu budynku bedg odprowadzane na
warunkach dotychczasowych na tereny zielone poprzez odpowiednie spadki.
W zwigzku z planowanym remontem nie zmienig sie warunki sanitarno-higieniczne,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pozarowe. Wymagania w tym zakresie pozostajg bez
zmian.
Wszystkie wyzej wymienione roboty zwigzane sg z remontem obiektow i wynikajg ze stanu
technicznego poszczegdlnych elementdw.

7. Dane techniczne pomieszczen w budynku o$rodka zdrowia
Piwnica — zestawienie pomieszczen

-1.1 Klatka schodowa 5,98 m?
-1.2 Pom. Gospodarcze 3,83 m?
-1.3 Pom. Gospodarcze 9,94 m?
-1.4 Pom. Gospodarcze 9,89 m?




-1.5 Pom. Gospodarcze 2,10 m?
-1.6 Pom. Gospodarcze 11,18 m?
-1.7 Kottownia 13,75 m’
-1.8 Magazyn paliwa 12,19 m?
-1.9 Korytarz 11,97 m?
-1.10 Pom. Gospdoarcze 4,88 m?
Parter — zestawienie pomieszczen

nr pom. Nazwa pow.

0.1 Klatka schodowa 12,58 m’
0.2 Korytarz 6,75 m?
0.3 Pokoj 10,30 m?
0.4 Pokoj 12,40 m?
0.5 Pokoj 16,04 m*
0.6 Salon z aneksem kuchennym 17,89 m?
0.7 tazienka 3,61 m’
0.8 WC dla personelu 2,87 m?
0.9 WC dla pacjentow 2,73 m?
0.10 Poczekalnia 24,15 m*
0.11 Rejestracja pacjentéw 7,15 m?
0.12 Wiatrotfap 2,40 m?
0.13 Gabinet zabiegowy 11,50 m?
0.14 Gabinet zabiegowy 10,08m?
0.15 Gabinet zabiegowy 16.92 m?
Pietro — zestawienie pomieszczen

1.1 Klatka schodowa 5,77 m*
1.2 Korytarza 6,75 m?
1.3 Pokoj 10,30 m?
1.4 Pokoj 12,40 m®
1.5 Pokoj 16,04 m*
1.6 Salon z aneksem kuchennym 17,89 m?
1.7 tazienka 3.61m’




8. Opis elementdow oraz prac koniecznych do wykonania w budynku osrodka
zdrowia

- stolarka drzwiowa

Wymiana wewnetrznych drzwi drewnianych wraz z oscieznica — na drewniane
ptytowe wypetnione ptytg okrggto otworowa z okleing z tworzyw sztucznych o kolorze debu
o szer. 70cm. w pom. 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,

Wymiana wewnetrznych drzwi drewnianych wraz z oscieznica — na drewniane ptytowe
wypetnione ptytg okragto otworowg z okleing z tworzyw sztucznych z otworami o kolorze
debu o szerokosci 60 cm w pom. 0.7,

Wymiana wewnetrznych drzwi drewnianych wraz z oscieznica — na drewniane ptytowe
wypetnione ptytg okragto otworowg z okleing z tworzyw sztucznych o kolorze debu,
antywtamaniowe o szer. 80 w pom. 0.2.

Wymiana zewnetrznych drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg na stalowe p/wtamaniowe z
zamkiem z atestem o szer. 80cm w pom 0.1.

Wymiana drzwi wewnetrznych stalowych wraz z oscieznicg o szer. 70 cm w pom. -1.2, -1.3,
-1.4,-1.6,-1,7

Wymiana drzwi wewnetrznych stalowych wraz z oscieznicg o szer. 80 cm w pom. -1.1, -1.5,

Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych wraz z oscieznicg o szer. 90 cm wraz z oscieznicg w
pom.-1.7,

- stolarka okienna

Wymiana okien drewnianych o wym. 56/56cm na okna PCV w kolorze biatym w pom. -1.1, -
1.2,-1.3,-1.4,-15,-1.6,-1.7,-1.8

Wymiana okien drewnianych o wym. 80/60cm na okna PCV w kolorze biatym w pom. -1.1
Wymian parapetdéw zewnetrzne z blachy gr. 0.55mm oraz wewnetrznych epoksydowych.
Parapety zewnetrzne z ptytek ceramicznych w pom. Nr. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 nalezy
wymienic na parapety z blachy stalowej.

- demontaz warstw podtogowych
Zerwanie wszystkich warstw podpodtogowych na w pom. -1.1, -1.2,-1.3,-1.4, -1.5,-1.6 -1.7,
-1.8,-1.9,-1.10,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6 0.7

- posadzki
Wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicy nr -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -
16-1.7,-1.8,-1.9,-1.10.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych o wym. 30x30cm i parametrach: odpornos¢ na
Scieranie >5, skutecznos$¢ antyposlizgowa R9-R10, nasigkliwos¢ <4%, odporne na spekanie
wiloskowate w pom. -1.1, 0.1, 0.7, 1.1. Stopnie na schodach nalezy wykona¢ z ptytek
gresowych ryflowanych.

Wykonanie posadzek z paneli podtogowych w pom. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.

- remonty scian budynku



Zawilgocone pomieszczenia nalezy osuszyé gorgcym powietrzem stosujgc nagrzewnice o
przeptywie powietrza 260-849m3/h. Temperatura powietrza wydmuchiwanego przez
nagrzewnice wynosi od 50 do 250°C. Temperatura powietrza wewnatrz pomieszczenia nie
moze przekraczac 35-37°C. przy zapewnieniu odpowiedniej wentylaciji.

Przed rozpoczeciem prac osuszania Scian, nalezy usung¢ tynki wewnetrznych oraz wszelkie
okfadziny ceramiczne do petnej wysokosci.

- malowanie $cian wewnetrznych
Przewidziano w ramach biezgcego opracowania pomalowanie wszystkich pomieszczen na
parterze i pietrze budynku farbg akrylowa. Kolory nalezy dobra¢ indywidualnie do kazdego
pomieszczenia wg. karty koloréw.

- malowanie $cian zewnetrznych

Przewidziano w ramach biezgcego opracowania pomalowanie wszystkich $cian
zewnetrznych na parterze i pietrze budynku farbg fasadowa. Kolory nalezy dobrac
indywidualnie do kazdego pomieszczenia wg. karty koloréw.

- instalacje sanitarne

W pomieszczeniu nr 0.7 nalezy wymienic¢ urzadzenia sanitarne. W catym budynku nalezy
wykonaé oczyszczenia i ptukania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

- instalacje elektryczne

W czesci mieszkalnej budynku oraz w piwnicy nalezy wykona¢ catkowita wymiane
okablowania instalacji elektrycznej oraz catos¢ osprzetu elektrycznego znajdujgcego sie na
wysokosci do 2,0 m ponad poziom terenu.

- instalacja C.O.

W kottowni nalezy wymienic piec C.O. wraz z instalacjg oraz oczyscic studnie znajdujgca sie w
pomieszczeniu kottowni. Nalezy réwniez oczyscié instalacji c.o.

W pomieszczeniach 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 nalezy wymienic¢ grzejniki stalowe ptytowe
- elementy wykonczenia budynku.

Zaprojektowano wymiane pokrycia daszkdw nad wejsciami do budynku (z ptyt azbestowych
na blache trapezows)

Wszystkie barierki schodowe nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami chlorokauczukowymi.

9. Opis zakresu prac w pomieszczeniach

Wykaz prac budowlanych w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Pom. -1.1 — Klatka schodowa
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
e Demontaz okna drewnianego o wym. 80x60cm
¢ Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm.
* Montaz okna PCV o wym. 80x60cm
* Montaz okna PCV o wym. 56x56cm
¢ Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,
* Usuniecie btota po powodziowego 5cm
* Osuszenie $cian



* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
e Demontaz oscieznicy
* Montaz drzwi drewnianych o szer. 80cm wraz z oscieznica.
*  Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
e Wyrdéwnanie Scian gtadzig gipsows.
e Wykonanie posadzki z ptytek gresowych (na stopniach schodowych ryflowanych)
wraz z izolacjg i ociepleniem
* Malowanie scian i sufitu (pow. pod schodami)
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom. -1.2 — Pomieszczenie gospodarcze
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
e Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm.
* Montaz okna PCV o wym. 56x56cm
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,
e Usuniecie btota po powodziowego 5cm
e Osuszenie $cian
* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
e Demontaz oscieznicy
e Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
* Wykonanie nowych tynkéow cem.-wap.
*  Woykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
* Malowanie $cian i sufitu
* Demontaz instalacji sanitarnej
* Montaz instalacji sanitarnej
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom. -1.3 — Pomieszczenie gospodarcze
e Skucie tynkdw cementowo-wapiennych
e Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm. — 2szt.
* Montaz okna PCV o wym. 56x56cm — 2szt
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,
e Usuniecie btota po powodziowego 5cm
* Osuszenie $cian
*  Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
e Demontaz oscieznicy
e Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
*  Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
* Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
* Malowanie $cian i sufitu
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom. -1.4 — Pomieszczenie gospodarcze
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
* Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm. — 2szt.
e Montaz okna PCV o wym. 56x56cm -2szt.
e Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,



Usuniecie btota po powodziowego 5cm

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontaz oscieznicy

Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
Malowanie scian i sufitu

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom

.-1.5 — Pomieszczenie gospodarcze

Skucie tynkow cementowo-wapiennych

Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm.

Montaz okna PCV o wym. 56x56cm

Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,

Usuniecie btota po powodziowego 5cm

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontaz oscieznicy

Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
Malowanie $cian i sufitu

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom

.-1.6 — Pomieszczenie gospodarcze

Skucie tynkéw cementowo-wapiennych

Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm. — 2szt.
Montaz okna PCV o wym. 56x56cm -2szt.

Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,

Usuniecie btota po powodziowego 5cm

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontaz oScieznicy

Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
Malowanie scian i sufitu

Demontaz instalacji wodociggowej

Montaz instalacji wodociggowej

Skucie podestéw betonowych

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom. -1.7 — Kottownia

Skucie tynkow cementowo-wapiennych
Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm. — 2szt.



Montaz okna PCV o wym. 56x56cm — 2szt.

Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,

Usuniecie btota po powodziowego 5cm

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontaz oscieznicy

Montaz drzwi drewnianych o szer. 70cm wraz z oscieznica.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
Malowanie $cien i sufitu

Demontaz pieca C.0. —55 kW i instalacji C.O.

Montaz pieca C.0. — 55kW i instalacji C.O.

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

Pom. -1.8 — Magazyn paliwa

Skucie tynkdw cementowo-wapiennych
Demontaz okna drewnianego o wym. 56x56cm.
Montaz okna PCV o wym. 56x56cm

Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,
Usuniecie btota po powodziowego 5cm
Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem
Malowanie scian i sufitu

Wymiana rur instalacji C.O.

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 2,15 m

.-1.10 — Pomieszczenie gospodarcze

Skucie tynkéw cementowo-wapiennych

Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm i izolacji,

Usuniecie btota po powodziowego 5cm

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Montaz drzwi drewnianych o szer. 60 i wysokos$ci 150cm wraz z oscieznicay.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacjg i ociepleniem

Malowanie scian i sufitu

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi do 1,63 m

Pom. 0.1 — Klatka schodowa

Skucie tynkow cementowo-wapiennych

Demontaz posadzki betonowej gr. 3cm,

Osuszenie Scian

Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego

Demontaz drzwi drewnianych o szer. 60cm i wysokosci 180cm wraz z oscieznicg



* Montaz drzwi drewnianych o szer. 60 i wysokosci 180cm wraz z oscieznica.
e Demontaz drzwi zewnetrznych o szer. 80cm i wysokosci 200cm

* Montaz drzwi drewnianych antywfamaniowych o szer 80cm x 200cm

* Naprawa spekan w narozach $ciany zewnetrznej siatkg stalowa.

¢ Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.

¢ Wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z izolacjg

* Oczyszczenie i pomalowanie poreczy.

e Montaz stopnic na schodach z ptytek gresowych ryflowanych

* Malowanie $cian i sufitu

Pom. 0.2 — Korytarz
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm, styropianu i izolacji
e Osuszenie $cian
¢ Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
* Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
e Wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z izolacjg
* Malowanie $cian i sufitu

Pom. 0.3 — Pokdj
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm, styropianu i izolacji
e Osuszenie $cian
* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
*  Wymiana grzejnika i instalacji C.O.
¢ Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
* Wykonanie posadzki z paneli podtogowych wraz z izolacjg
¢ Malowanie scian i sufitu

Pom. 0.4 — Pokdj
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
e Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm, styropianu i izolacji
* Osuszenie $cian
* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
e Wymiana grzejnika i instalacji C.O.
* Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
* Woykonanie posadzki z paneli podtogowych wraz z izolacja
* Malowanie $cian i sufitu

Pom. 0.5 — Pokdj
e Skucie tynkéw cementowo-wapiennych
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm, styropianu i izolacji
* Osuszenie $cian
¢ Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
* Wymiana grzejnika i instalacji C.O.
*  Wykonanie nowych tynkow cem.-wap.



* Wykonanie posadzki z paneli podtogowych wraz z izolacja
* Malowanie scian i sufitu

Pom. 0.6 — Salon z aneksem kuchennym
e Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i usuniecie oktadzin ceramicznych w kuchni
* Demontaz posadzki betonowej gr. 8cm, styropianu i izolacji
 Skucie terakoty w pomieszczeniu kuchni — 6,15m?
e Osuszenie $cian
* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
* Wymiana grzejnika i instalacji C.O.
* Wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
*  Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap.
*  Woykonanie okfadzin ceramicznych w kuchni na wys. 220cm
¢ Wykonanie posadzki z paneli podtogowych wraz z izolacjg oraz wykonanie posadzki z
ptytek gresowych w kuchni
* Malowanie $cian i sufitu

Pom. 0.7 — tazienka
» Skucie okfadzin ceramicznych z petnej wysokosci pomieszczenia
* Demontaz posadzki z ptytek terakotowych, styropianu i izolacji
e Osuszenie $cian
* Demontaz urzadzen sanitarnych
* Montaz urzadzen sanitarnych
e Demontaz drzwi drewnianych szer. 60cm wraz z oScieznicg
* Montaz drzwi ptytowych drewnianych szer. 60cm wraz z oscieznicg
* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego
e Wymiana grzejnika i instalacji C.O.
e Wymiana instalacji wodociggowej i sanitarne;j
* Woykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na petna wysokos¢ pomieszczenia
¢ Wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z izolacjg
* Malowanie sufitu

10. Utylizacja

W wszystkie materialy odpadowe powstate w wyniku remontu jak réwniez usunieta
nawierzchnie i zanieczyszczenia nalezy zutylizowaé poprzez wywiezienie na wifasciwe
wysypisko smieci.
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