Ustugi Projektowe SC inz. F.Rytwinski
Data utworzenia: 2011-01-15

Przebudowa drogi gminnej 291113 Wymysle P - gr. gminy o L=0,7km

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Podbudowa i przektadka ptyt
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

1. SEKOCENBUD_BCD107 D01.01.01.011

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
(CPV 45100000-8)

Jednostka: km 0,7140

2. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.405

Rozebranie z ponownym utozeniem drogi z ptyt zelbetowych petnych; uzupetnienie podsypki z zageszczeniem odc. od
0+000 do 0+700
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 210,0000

10% powierzchni: 700*3,0*0,1
3. SEKOCENBUD_BCD107 D02.01.01.062

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km
wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodga; odtworzenie
rowoéw

(CPV 45100000-8)

Jednostka: m3 228,0000

tabela robét ziemnych: 228

4. SEKOCENBUD_BCD107 D02.01.01.061

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg - wyréwnanie
zadolen w poboczach

(CPV 45100000-8)

Jednostka: m3 116,0000

trz: 116
5. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego frakcja 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 980,0000

poszerzenie o 1,4m: 700*1,4

Dziat nr 2. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]

6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.08.01.022

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka grysowo-zwirowg AC-11S w ilosci 50kg/m2, dowozong z wytworni do
miejsca wbudowania
(CPV 45233000-9)

Jednostka: t 138,8200

694,1*4,0*0,05
7. SEKOCENBUD_BCD107 D02.03.01.071

Utozenie warstwy wzmacniajgcej i separujacej na ptytach betonowych i poszerzeniu, pod warstwy konstrukcyjne z
geosiatki
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 2896,0000

714*4+20*2




Opis robét llo$¢ robot

8. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.032

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej AC-16W (wgWT-2), dowozonej z
wytwérni do miejsca wbudowania, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 2978,0000

z poszerzeniem przy DW: 20*6,2+15%(4,2+6,2)*0,5+694*4
9. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (w-wa wigzgca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 5704,0000

(694*4+20*2+6*6*0,5*2)*2

10. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytwérni do miejsca wbudowania,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 2978,0000

jak poz 4: 2978

Dziat nr 3. Pobocza, rowy
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

11. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m2 1071,0000

714*0,75*2
12. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021

Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(CPV 45233000-9)

Jednostka: m2 1071,0000

szer. 0,75m: 714*2*0,75

Dziat nr 4. Oznakowanie pionowe

13. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.021

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt. 5,0000

14. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.103

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw kierunkowych typ E, drogowskazéw jednoramiennych, dwustronnych,
folia odblaskowa Il generacji
(CPV 45233280-5)

Jednostka: szt 5,0000

D-1 na DW575: (2)
A-7naDG: (1)
D-43/43 na DG: (2)




