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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:500, aktualna do celéw projektowych.

1.2. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 14
pazdziernika 2010 r.

1.3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan projektowany.
3.1. Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje wykonanie drogi gminnej o szer. 4,00 m ( na dlugosci
20,00 m przed skrzyzowaniem z drogg wojewodzkg nr 575 o szer. 6,00 m), o
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego. Promienie tukow

poziomych przy potgczeniu z drogg wojewddzkg — 8,00 m.

3.2. Dane wyj sciowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz po uzgodnieniu z
Inwestorem droga gminna zostata zakwalifikowana do klasy ,L” . Kategoria ruchu KR1,

dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 KN.

Parametry przyjete do projektowania:
- klasa L,
- kategoria ruchu KR1 - ruch lokalny
- predkos$c¢ projektowa 40km/h,
- szerokosc¢ pasa drogowego — wg stanu istniejgcego,
- Jjezdnia szer.4,0-6,0m

pobocze obustronne 2 x 0,75 m



3.2.1. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to
warunki dobre dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez wzmachiania
poditoza lub stosowania warstw odsaczajgcych.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni .
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do ustalen z inwestorem:
- nawierzchnia bitumiczna warstwa scieralna z betonu asfalt. BA 0/12,8 — grub. 4 cm
- nawierzchnia bitumiczna warstwa wigzaca z betonu asfalt. BA 0/20 - grub. 4 cm na
geowtdkninie 250 — 300 g/m?
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — grub. 15 cm
Konstrukcja nawierzchni na odcinku 20 m od krawedzi drogi wojewodzkiej:
- hawierzchnia bitumiczna warstwa scieralna z betonu asfalt. BA 0/12,8 — grub. 5 cm
- hawierzchnia bitumiczna warstwa wigzgca z betonu asfalt. BA 0/20 — grub. 6 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — grub. 15 cm

Pobocza utwardzone ttuczniem — grub. warstwy 10 cm.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod konstrukcje jezdni. Objetos¢
rob6t ziemnych podano w tabeli robét ziemnych. Objeto$é¢ wykopéw wynosi 228 m?,
objeto$é nasypéw 116 m®. Utwardzenie poboczy tluczniem — warstwa grub. 10 cm
stanowi 107 m®. Grunt na nasypy o objetosci 116 — 107 = 9 m® zostanie zuzyty z
wykopéw. Nadmiar gruntu z wykopu o objetosci 228 - 9 = 219 m?® nalezy wywiezé na

sktadowisko odpaddéw komunalnych.

3.4. Przebieg w planie i profilu.
Projektowana droga zostata usytuowana w granicach pasa drogowego. Przebieg
drogi w profilu dostosowano do rzednych wysokosciowych istniejgcego terenu,

zachowujgc normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

3.5. Odwodnienie
Zgodnie z decyzjq $rod. nr PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r, zat. nr 1, p. 1.
,Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi tak jak dotychczas, na pobocza”

usankcjonowany zostat obecny sposob odwodnienia drogi. Wody opadowe przeptywajg
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na pobocza drogi - dziatka gminna. Nie bedzie negatywnego oddziatywania drogi na

przylegte dziatki. Rowy nie bedg wykonywane.

3.7. Organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.8. Kolizje
Kolizje nie wystepuja.

3.9. Zjazdy

W uzgodnieniu z Inwestorem zjazdy nie sg projektowane. Istniejgce zjazdy sgq w
stanie zadowalajgcym i nie wymagajg przebudowy. Zapewniajg one dostep do dziatek
tam, gdzie jest to niezbedne. Dostep do pozostatych dziatek odbywa sie od innej strony

lub nie jest potrzebny (nieuzytki).

4. Bilans robot:
Dlugosc tagczna 0,7 km,

Powierzchnia drogi 2940 m?.
5. Dane dotycz ace ochrony zabytkéw — nie podlega

6. Obszar oddziatywania obiektu na  srodowisko.

Planowany zakres robét ogranicza sie zasadniczo do dziatek nr: 123 i nie
oddziatywuje na inne dziatki. Wykonanie nowego odcinka ulicy w znaczacy sposob
poprawi warunki ruchu oraz warunki srodowiskowe, obecnie utrudnione przez

nierbwnosci w terenie.

6.1.Wnioski z decyzji srodowiskowej:

Przewidywane przedsiewziecia majg na celu wykorzystanie elementéw
istniejgcego obecnie ukladu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdow i
pieszych.

Budowa obejmuje roboty proste, gtdbwnie mechaniczne, obejmujgce wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.

Pozostatosci z budowy wywiezione bedg na skladowisko przerobu materiatow
bitumicznych wykonawcy do odzysku lub unieszkodliwienia.
Ziemia o kodzie 17 05 04 w ilosci okoto 219 m® zostanie wywieziona na skladowisko

odpadow komunalnych.
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W fazie realizacji budowy: Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby nie powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska, prowadzié je w godzinach dziennych od 6% do 22%, a
zaplecza budowy lokalizowa¢ w odlegtosci maksymalnie oddalonej od zabudowy

mieszkaniowe)j.

Zapewni¢ wilasciwg organizacje robét z zastosowaniem sprawnego Ssprzetu.
Roboty budowlane z zastosowaniem sprzetu i maszyn roboczych prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig, nie dopuszczajgc do zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych oraz
podziemnych przez niekontrolowane wycieki. Roboty budowlane oraz gromadzenie ziemi
nie moze wykraczaé poza teren objety inwestycja.

Nalezy zwroci¢ szczegoOlng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod
materiatami ropopochodnymi. Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w
SposOb nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi. Ograniczy¢ roboty budowlane do pasa
drogowego. Wykonawca robot zaprojektuje takg organizacje robot, aby nie powodowac

nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

7. Termin przyst gpienia do robot — po uzyskaniu pozwolenia na budow  e.

Opracowata: mgr inz. Zenobia Skutnik
upr. proj. 46/91
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot obejmuije:
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- utwardzenie poboczy.
Roboty prowadzone bedg bezposrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu
pojazddéw ograniczonym tylko urzadzeniami zabezpieczajgcymi.
Ponadto zagrozenie stanowi¢ bedzie transport, roziadunek oraz sktadowanie
materialdw, a takze praca maszyn budowlanych na terenie budowy. Prace budowlane

nalezy prowadzi¢ w porze dzienne,;.

2. Wskazanie istniej gcych obiektow budowlanych.

Droga przebiega przez wies, zabudowa rozproszona.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie brak jest urzadzen podziemnych mogacych stanowi¢ ewentualne

zagrozenie przy prowadzeniu robot.

4. Zagro zenia w trakcie robot.

Gtownym zagrozeniem dla pracownikdw bedg przejezdzajace pojazdy i w zwigzku z

tym nalezy pamietac ze:

- prawidlowe i staranne oznakowanie rob6t wplywa w sposob zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robot,

- podstawowym znakiem ostrzegajacym o robotach jest znak A-14,

- wszelkie znaki i sygnaly zwigzane z robotami muszg by¢é usuwane niezwiocznie po
zakonczeniu robét lub przestawiane w miare ich postepu,

- do oznakowania robot stosujemy wytgcznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie

- podstawowym urzgdzeniem zabezpieczajgcym jest zapora biato-czerwona o
szerokosci deski 30 cm,

- konstrukcja pachotkow i znakéw przenosnych uzywanych do oznakowania robot

musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnosc,
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- poza ww. uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie

obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowej.

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na czas

budowy.

5. Instrukta z pracownikdw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

0 szkolenie wstepne

0 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata.



Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

0 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

0 udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

0 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

0 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewnia¢é wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikdbw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze astwom wynikaj acych z wykonywania rob6t budowlanych.

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot przy czynnej drodze zostaty omowione
wp. 4.
Opracowata: mgr inz. Zenobia Skutnik
upr. proj. 46/91



